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OPIS TECHNICZNY
lll. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa 2 Scian oporowych od strony ulicy Pocztowej przy
budynku PWSZ w Chetmie na ul. Pocztowej 54. Konieczno$¢ wykonania robdt podyktowana jest
ztym stanem technicznym czesci podziemnej muréw oporowych, potwierdzona protokotem z
kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chetma przeprowadzonej dnia
08.07.2019r (w zataczniku).

2. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja potozona jest na terenie dziatek nr126/1; 126/2; 126/3 przy budynku
administracyjnym PWSZ. Odbudowie podlegajg uszkodzone mury oporowe zbudowane z cegiet
i kamieni wapiennych. Mury te przylegajg do potnocno-wschodniej granicy dziatki nr 482, za ktérg
znajduje sie cigg pieszy wzdtuz ulicy Pocztowej. Mury zlokalizowane sg na przediuzeniu gtéwnej

elewacji budynku administracyjnego PWSZ przy ul. Pocztowej 54.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

5. DANE INFORMACYJNE

Teren zgodnie z Uchwatg Nr XXV/261/04 Rady Miasta Chetm z dnia 14 pazdziernika 2004
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
rejonie ul. Partyzantéw (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 6 pazdziernika
2015 r., poz. 3028) opisany jest jako U-1— teren zabudowy ustugowej- nauka, kultura.

Zgodnie z uchwatg nr XXXVI11/466/01 z dnia 2001-12-289 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chetma teren na ktérym
prowadzona bedzie inwestycja znajduje sie w granicach posredniej ochrony konserwatorskie;.

Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienie muru oporowego od strony ulicy, zaszta
koniecznos¢ zaprojektowania tylko dla muru nr 2, stopy docigzajgcej siegajgcej 0,6m w gigb
dziatki 482.

Istniejgce przytgcze wodociggowe $50 znajdujgce sie w obrebie wykopu bedzie wymagato
tymczasowego zabezpieczenia w czasie budowy, oraz trwatego, tego odcinka ktéry
usytuowany jest w pionowej $cianie zelbetowej (styrodurowa ostona dwudzielna).

Zasieg wykopu pod fundamenty wymusza fragmentaryczng przebudowe chodnika wzdtuz
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obu odcinkéw muru. Zasieg przebudowy chodnika pokazany jest na rysunkach K1 i K2 i
wynosi ok.2m. Stopa wyzszego muru na ok. 0,6m wkopana jest pod chodnik na dziatce 482
(rys.K2).
Zestawienie projektowanych muréw oporowych:
Mury od strony zachodniej przy styku dziatek 126/1, 126/2 i 482.
Dtugos¢ 9,6m
Wysoko$¢ nad poziom terenu maksymalna 0,49m
Wysokos¢ nad poziom terenu minimalna 0,38m
Mur od strony wschodniej na styku dziatek 126/1, 126/3 i 482
Dtugos¢ 6m
Wysoko$¢ nad poziom terenu maksymalna 0,55m
Wysokos¢ nad poziom terenu minimalna 0,47m
Nowe konstrukcije zelbetowe zastepujg catkowicie stare wykonane z opoki oraz cegty. Aby
doktadnie odtworzy¢ wyglad nadziemnej czesci muru (o wysokosci okoto 0,5 m), projektuje sie za
zgoda konserwatora zabytkdw nakrywy muru z cegty profilowanej, ceramicznej, zamawianej
indywidualnie, a mur ponizej, do poziomu terenu, z cegty ceramicznej z trwatg warstwg licowg
bliskg kolorystycznie elewacji budynku. Dotychczasowe stalowe barierki ogrodzeniowe, wienczace
Sciany, zostang po odnowieniu umieszczone na nowych konstrukcjach.
Nadwyzki ziemi z wykopow (wielko$é nie przekraczajgca 10 m®) zostanie

zagospodarowania zgodnie ze wskazaniem inwestora.

6. OBSZAR ODDZIALOWANIA
— Ze wzgledu na lokalizacje:
Odbudowa elementéw muru oporowego nie wnosi w swoim otoczeniu, niczego nowego, a
ze wzgledu na swoj charakter nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, oraz higieny i
zdrowia. Wprowadzenie fragmentu ptyty fundamentowej przy $cianie nr 2, poza granice, na
sgsiednig dziatke miasta, posiada stosowne pozwolenie od wiasciciela dziatki 482.
— Ze wzgledu na hatas:
W trakcie odbudowy muru stosowane bedg maszyny typu; koparka,
betoniarka samochodowa, zageszczarka, mieszarka do zaprawy i inne drobne urzgdzenia.
Praca tymi maszynami i sprzetem wywotuje hatas na otwartym terenie i nie ma
mozliwosci likwidacji tego zjawiska. Natezenie hatasu nie bedzie wieksze niz aktualnie
wystepuje na przylegtej ulicy Pocztowej, a ze wzgledu na czas trwania poszczegdlnych
robét, bedzie zjawiskiem epizodycznym.
W przypadku hatasu do poziomu ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego
czasu pracy, lub do hatasu odniesionego do tygodnia pracy, warto$¢ progu dziatania
wynosi 8 dB.

Dla szczytowego poziomu dzwieku ,C”, jako warto$¢ progu dziatania przyjmuje sie
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wartos¢ wynoszgcg 135 dB.
Zjawisko hatasu warunkuje norma PN-B-0251-2; 2018-01 oraz Rozp Mon Gosp
i Pracy z dnia 05.08.2005r (Dz U z dnia 19.08.2005 poz 1318)

— Ze wzgledu na wibracje:
Drgania i wibracje wystgpig podczas pracy, zageszczarkg w trakcie utwardzania terenu,
oraz w trakcie transportu betonu betoniarkg samochodowa.

Brak mozliwosci zapobiezeniu wystgpienia tego zjawiska od wymienionego wyzej

sprzetu. Drgania sg nieodzownym zjawiskiem procesu budowlanego.
Nie powinny by¢ przekraczane progi drgan mechanicznych, ktére, jezeli wystepujg w
postaci drgan miejscowych, dla czasu 8 godzin, wynosi 2,5 m/s?, a dla postaci drgan
ogélnych 0,5 m/s2.

Zjawisko wibracji warunkuje Rozp Min Gosp i Pracy z dnia 05.08.2005r
(Dz U z dnia 19.08.2005 poz 1318).

— Ze wzgledu na zapachy:
W trakcie betonowania fundamentu bedzie sie wydziela¢ zapach betonu i zaprawy.
Brak mozliwosci likwidacji zapachu od wymienionych wyzej materiatéw w czasie
wykonywania robét budowlanych.
Zjawisko zapachu warunkuje Zarz Min Zdr i Op Spot z dnia 12.03.1996 r
(MP nr 19 poz 230 i 231) , Rozp Min Srod z dnia 04.11.2004 (Dz U poz 1546, 2014)
- ponadto:
— Teren nie lezy w granicach obszaréw chronionych.
— Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
— Nie spowoduje pogorszenia warunkow bezpieczenstwa pozarowego, sanitarnego.

— Projektowana przebudowa nie ingeruje w zieleh wysoka i niska.

— Zasieg oddziatywania:

W obszarze oddziatywania projektowanego obiektu znajdujg sie dziatki nr 126/1, 126/2, 126/3

obreb 066201 _1.0023Chetm— m. Chetm, oraz dziatka 482 obreby 066201 _1.0015 w jedn. ew.
066201_1.



IV. Opis techniczny- roboty przygotowawcze

Przebudowe murow nalezy rozpocza¢ od odkopania i1 rozbiorki zniszczonej konstrukcji.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy unika¢ docigzenia istniejgcych $cian. Dotyczy to zwlaszcza
$ciany oznaczonej ponizej nr2. Sciane te nalezy do czasu jej rozbiorki zabezpieczyé przed
mozliwos$cig przewrocenia si¢ w kierunku budynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania
wykopow wchodzacych w chodnik teren prac nalezy wygrodzi¢ przed dostepem pieszych.
Sciany do przebudowy oraz ich dtugosci pokazano w projekcie zagospodarowania terenu :

Fragment elewacji budynku z murem nr 2 od ulicy Pocztowe;j:




¢ Sciana nr 2. Widok od strony wewngtrznej

Sciana nr 1 od strony ulicy Pocztowej



V. PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania.
a. Zlecenie.
b. Uzgodnienia z inwestorem.
c. Mapa do celow projektowych.
d. Polskie normy:
[N1]- PN-EN 1990; Eurokod. Podstawy projektowania
[N2]- PN-EN 1991-1-1; Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
[N3]- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady
ogolne
2. Sytuacja.
Planowana przebudowa $cian oporowych zlokalizowanych na terenie dziatek nr126/1;

126/2; 126/3 przy budynku administracyjnym PWSZ na ulicy Pocztowej 54 w Chetmie.

3.Dane ogolne.

Projektowane $ciany oporowe usytuowane sg w miejscu uszkodzonych, istniejagcych
murowanych $cian oporowych. Aby zachowa¢ pierwotny ksztalt i wyglad tych $cian,
zastosowane zostaly w czesci elewacyjnej oryginalne materiaty z odzysku. Dla zapewnienia
trwalos$ci konstrukcji elementy podziemne zaprojektowane zostaty w postaci zelbetowych
$cianek przenoszacych obcigzenia od parcia ziemi jak rowniez odporne na korozyjne dziatanie
chlorkéw w poziomie chodnikdw.

Inwestor powinien uzyskac zgode witasciciela dziatki nr 482 na wejScie na jego teren w
trakcie rozbiorki resztek istniejgcej Sciany, oraz budowy nowe;.

4.Posadowienie obiektow
4.1. Dane gruntu:

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych wykonanych przez J. Rybickiego i J.
Steca w 2004 roku na potrzeby pobliskiego budynku dydaktycznego mozna stwierdzi¢ ze w
miejscu posadowienia budynku dydaktycznego pod warstwa nasypdw i gleby o migzszosci od
kilkudziesigciu centymetréw do 2,5m wystgpuje zwietrzelina gliniasta kredy piszacej w stanie
twardoplastycznym o I; =0,10. Grunt ten jest wrazliwy na zmiany wilgotnosci 1 temperatury.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentoéw na grunty nienosne,
nalezy je usung¢, a ubytek uzupeti¢ chudym betonem B7.5.

Parametry geotechniczne normowe gruntu rodzimego przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- cigzar objetosciowy p = 1,67 T/m3.

- spojnos¢ Cu = 31,5 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢ = 180

stopien plastycznosci IL = 0,10

modut $cisliwosci pierwotnej Mo=48100 kPa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe okresla si¢ jako proste i
zgodnie z §4.1. pkt.1b nalezy przyjac¢ pierwsza kategorie¢ geotechniczna.

5. Sciany oporowe
Krotsza $ciana oporowa zlokalizowana przy wschodnim koncu budynku administracyjnego
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PWSZ ma catkowita wysoko$¢ (bez barierek) 2,85m i dlugo$¢ ok. 6m. Maksymalna réznica
naziomoéw wynosi 1m. Druga $ciana zlokalizowana przy zachodnim koncu budynku ma
catkowita wysokos$¢ 4,19m, dlugos$¢ 9,6m. Roznica w poziomie terenu po obu stronach $ciany
wynosi ok. 2m.

Minimalne zaglgbienie $cian (bez uwzgledniania ostrogi §ciany dlugiej) wynosi 1,2m.

Korona projektowanych $cian oporowych obudowana jest cegla ceramiczng nawigzujaca do
ich obecnego wygladu. Od strony chodnika na wsporniku uksztattowanym w $cianie
zaprojektowano warstwe z cegiel licowych. W koronie projektowanych $cian zaprojektowano
taczniki do montazu barierek przeniesionych z istniejgcych $cian.

szczegol korony Sciany oporowej
Z mocowaniem barierki

r120

_mpcowanie
barierki

nakrywa muru
Z cegly profilowanej

2z

iom terenu
przed murem ‘41

20




Uwaga: Podczas zaggszczania gruntu przed $ciang nalezy jg zabezpieczy¢ przed
przesunigciem.
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6. Materialy
Sciany oporowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stala AIIIN i A-IIL.
Klasa ekspozycji- XC4, XF1
Klasa konstrukcji- S4

Elementy ceramiczne zaprojektowane od strony chodnika wykona¢ z Cegly Staropolskie;j
rgcznie formowanej o wymiarach 250x12x65mm o mrozoodpornosci 100-cykli, klasy 10
N/mm?, na cementowej zaprawie mrozoodpornej marki M7 odpornej na korozje siarczanowa.

Klasa ekspozycji- MX3.2
Wszystkie nowe elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235.

7. Barierki ogrodzeniowe.

Barierki istniejgcych muréw oporowych zostaty zdemontowane i pomalowane. Przewiduje si¢
powtorne ich zamontowanie na przebudowanej konstrukcji

8. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (dz.u. z 14 grudnia
2015 poz.2117.) Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.
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9. Przebudowa chodnika.

Wykop pod przebudowywang cze¢scig chodnika nalezy uzupehic piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97 warstwami maksymalnie po 30 cm. Ostatnig warstwe pod chodnikiem
zagesci¢ do uzyskania 1s=0,99. Podczas zaggszczania gruntu nalezy zabezpieczy¢ Sciane przed
przemieszczeniem.

10. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw wykonane zostato
wykorzystaniem programu ,, Expert Mury Oporowe 2011

Mur oporowy : obliczenia dla muru nr2

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:
o BETON: klasa B 37, fck = 30,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
. STAL: klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:
e Obliczenia wg normy: betonowe;: PN-B-03264(2002)

gruntowe;j: PN-83/B-03010

e Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
e Agresywnosc¢ srodowiska: XF1, XF3

2. Geometria:

25,00

227,00

-
2Eﬂ$oclao,oo =]

150,00

Potozenie punktu posadowienia (poziomu zerowego):

1.0

N
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Ogélne:

1L

+ B
B = 150,00 (cm) H = 387,00 (cm)
Sciana:
gl
L
—
by
bw = 50,00 (cm) gw1 = 25,00 (cm)
Stopa
gf1

gf1 = 25,00 (cm) gf2 = 20,00 (cm)

hk = 30,00 (cm) gk = 20,00 (cm) bk = 130,00 (cm)
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3. Grunt:

Naziom

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
Gtebokos$¢ gruntu za sciang Ho = 360,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:

Poziom |Migzszosé | Spéjnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu fom] em] | [kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1. Glina pyl. zw. 0,00 - 29,33 17,12 19,00
[m]
e Grunty za $ciana:
Poziom |Miazszos$¢ | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [em] em] | [kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek $redni 360,00 360,00 0,00 34,05 18,50
o Grunty przed sciana:
Poziom |Migzszosé | Spéjnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [em] lem] | [kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek gruby 120,00 120,00 0,00 34,05 17,00
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4. Obciazenia

e Zestawienie obciazen

1 jednorodne

al eksploatacyjna x =0,00 (m) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na Scianie

a2 eksploatacyjna z =0,00(m) V =-3,00(kN) H =1,00 (kN) M =1,50 (kN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki paré i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:

Sredni kat nachylenia naziomu ¢ = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia $ciany § = 0,00 (Deg)
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Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 + 1,300*a2
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr=2,139 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-95,49 (kN/m) My=5,51 (kN*m) Fx=-10,40 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,15(cm) < Sdop =10,00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
¢ Moment obracajgcy:Mo= 53,20 (kN*m)

e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: My = 108,63 (KN*m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: My *m /My, =1,470 > 1,000

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ

e  Wartos¢ sity poslizgu: Q; = 18,49 (kN/m)

e Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:

. Qs=N*p+C*A

o - w poziomie posadowienia: Qi = 25,69 (kN/m)

e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Q¢ *m/Q,=1,000> 1,000
PRZESUNIECIA

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
e Przesuniecie:
fo=2,34 (cm)
f1=0,03 (cm)
f2=0,84 (cm)
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f3=1,47 (cm)

e Wspdtczynnik bezpieczenstwa:
2,483 > 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-91,19 (kN/m) My=9,25 (kN*m) Fx=-4,91 (kN/m)
e Katobrotu: ro=0,12 (Deg)
e Wspditczynnik bezpieczenstwa: 15,378 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty

| | | | | | [ —

2o

U

244

o

(kN
Ele Momenty V\[’ka,vf,;f]c Pot[c;;e]me Kombinacja
ment
Sciana maksymalny 48,29 2500 |, 328;%0; E?A3;8;;?5+(13250*32
Sciana minimalny .0,00 | 360,00 0,900 %'Végogg? GP+
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 15,62 50,00 1320°GZ + 1.320%a1 + 1.300*a2
- 0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -21,92 75,00 1320*GZ + 1.320%a1 + 1.300*a2
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Zbrojenie

#4483 ]

F=
(/)
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 7.15 16,0 co 20,00 10,05
prawe;j
Sciana z
prawej (h/3) 483 129 0 2500 e
Sciana z
prawej (h/2) 483 129 ® 2300 i
stop(a_)lewa 483 16,0 co 20,00 10,05
stopaz+p>)rawa 483 16,0 co 20,00 10,05
stopa(_p;rawa 0,00 10,0 co 16,00 4,91
stop(aJ)ewa 0,00 10,0 co 24,00 3,27
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INFORMACJA BIOZ

Inwestycja: Projekt przebudowy $cian oporowych przy budynku PWSZ

Kategoria obiektu- VIII

Adres inwestycji: ADRES: 22-100 Chetm, ul. Pocztowa, dz. nr 126/1, 126/2,
obreb 066201_1.0023 oraz dz. nr 482 obreb 066201 _1.0015 w jedn. ew.
066201_1 Chetm— m. Chetm

INWESTOR: PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
w CHELMIE

ADRES: 22-100 Chetm, ul. Pocztowa 54

data podpis

opracowat

inz. Adam Wolski 21.10.2019

Zaktad Projektowania Adam Wolski
22-100 Chelm, ul. Lubelska8
Tel.696 429 589

pazdziernik 2019 r.
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INFORMACJA BIOZ.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
Zakres robét obejmuije:

Rozbiérka istniejgcych murdw;

Wykonanie wykopow;

Utozenie zbrojenia;

Wykonanie $cian;

Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu;

Wykonczenie korony muru elementami ceramicznymi;

Montaz ogrodzenia.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w
Chetmie. W sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki administracyjne i
dydaktyczne. Przebudowywana $ciana przy zachodnim koncu budynku dydaktycznego przylega do
schodéw wykonanych na gruncie. W obrebie wykopu znajduje sie przytgcze wody.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie dotyczy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonywanie wykopow o $cianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
Mechaniczne uszkodzenia ciata — skala zagrozenia zalezna od fachowosci, doswiadczenia i
poziomu technicznego pracownikow: sttuczenia, okaleczenia
e Porazenie pradem — mozliwo$¢ wystgpienia przy obstudze sprzetu i urzadzen budowlanych
e Uszkodzenia ciata spadajgcymi z wysokosci przedmiotami

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
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ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska :
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )
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2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIAt OW BUDOWLANYCH z 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. )

4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

. Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji stosowanie
materiatéw i urzgdzen technicznych spetniajacych wymagania

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 107, poz. 679, 1998 r. )

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.
U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz.
728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobéw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. )

. Prace wykonywaé w sposob spetniajgcy wymagania norm obowigzujgcych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U.
Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

6. Wnhnioski.

W zwigzku z faktem, iz w trakcie robét wystgpig okolicznosci wymienione
w §6 rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nalezy przystapi¢ od opracowania planu BIOZ.
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URZAD WOJEWODZKI
922-40C 2w Chehlmie

‘Wydshi Gespodarkl Terenswe) . e CROK i
Y i Schrony Srodewlska e
" (pieczeé)
ApiTEELD ¢ LTSIl nb L S

DECYZJA o 'STWIERDZBNIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
du pelnienia snmodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4“5t¢,23_5§lt31.§7 1§13 ust. 1 pkt .2 ... lit. ee....
rozporzadzenia Miqis_tra Go§podark1 Téflenbweji Ochrony . Srodéwi‘ska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samadziélnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (‘ka) _Alau'ﬂ.ﬂkiw

(imie i nazwisko)

‘iﬂmiex budmi.ctwa ladoweg

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ... R0 8 & 1946, 1. wi . KoZiencu

posiada przygotowame;mwodowe upowazma]ace do wykonywama samodzielnej funkcp

..Jechniczme] w _budownictwie

(rodzaj funkeji)

w specjalnosei ... .,...A....konstrukcyjm-budowlane1 :
. - (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
w zakresie .............Rudownictwa
(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/LI4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-K! 50.000 piém. 7lg
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Obywatel ga) %5 Adam Wolski (m;@ *'l imzwmm) j jest upowazniony<a) do:
- sporzadzania projektéw w zakresie roswigqzah °
konstrukcyjme~budewlanych budynkéw eraz :Lnnybh
budowli,z wylgezeniem linii sWesXéwW i atacji kelejowych
drdg eraz letniskowych drég atartowych i manipulacyjnych,
" -estdw,budowli hydroteehnienych i melioracji wedaych,

.= sporzgdzania w budownictwi“e‘"ntb“tizycmch prejekt_éw !
W zakresie rozwigzai architektemieszaych: ‘
' a/ budynkéw imwentarskich i gospedarczych,adaptao;)i
projektéw typoewyeh i powtarnlnych innych budynkdw
oraz sporzgdzania plamdéw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjs tyoh budymkéw,
b/ budowli nie bed_qcygh budynkani,

= W budownictwie oséb fizyczmych - d¢' kierowania,nadzorowasnia
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw: budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technieznege obiektéw budewlamych,'
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Zastwiadczenie
o namerze wenyfikacyjmym

LUB-WI1E-VLH-GND *

Pan Adam Wolski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0479/01

adres zamieszkania | Armii Wojska Polskiego 27 /24, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczacy Rady Lubselskie] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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IZREA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKIL]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. architekt Maciej Bogdan Maciejewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1140/ CH /04,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowsej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0013.

Czlonek c=ynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenarowania zaswiadczenia: 26-03-2019 r. Lublin.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architeldow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0013-F653-5274-857D-793C

Dane mmwarte w niniejszym zadwisdcreniu modna spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenla w publicevymm serwishe Inbernetowym [rby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnlo 2 wiadclwg Okregows Izhe Architektdw RP.
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UEAAE Wikl

w S EENIT Chrtn, dnlze 1994 - 18 - 10
ME 140 /TH T4

TECWLM T STWEERCTEWHIL FRIVCOEDWARLA TANWOLIWELGD
do pedvnienta sanodzieinycl: ke i technicraych
n btudownictwic

HMa podotawic § 4 ust. 4 ¢ wat, &, § T | 6 13 wust. 1 pkh 1 rogpoe-
rzggzenly Ministoea cospodarky Terenowe | § Oohrony Srodowizea o
shia 20 lutego F27S roqDz U WF B, poz, 45]1Fe ZmMiBnemi roOZporzo-
dreniem Hiniztra Goapodarki Pr?estrzennEJ | Gudownictwe 2 dnika
o ogrudnia 198B r. (DZ-U.Hr A2, poT. A34) orar 2 16 llpga 19%1 r
({ DE. . nr 59 ] w eprawie zamedzlielnpeh funlke |1 testinlcZnych w
pudowhictwie stwierdze She, 2e:

Fen Hacie j Haciejewaki e mgr inZz. architekt
urodzom dola 81 listepada 1966 r. » Chaimle

poz i ada przggobtowenit zewodowe uirveAaZniajigoe do wkOonyuwenia sa-
modz tetned funkcii proektants w apfc jalnoici arsnitekroniczngj
w rokresie buwdownictes ogdinego,

Pon Hablej FMecisjowak: — jest uvpbWaXniong do:

1, do eperzadzanis projekfad W ZERFEE IS rOZWIrRTan:
a/orchitaktonicznyct warelkich obl|ekidy budowiBngch.
bennEtrukqunD budow 1anuch ohisttdw Dudowtengen w oudowi] c-

iwie opdb FTizucznych, 7 WYlECTZERlCW KONSLrUKE ji Furdamentiws
gtebotkich | trudnies¥ynh konstruks | Bratuycznie nievyona-
o2 B oot

=, w budownictwie osdbh FrrFycanych - dor Mlerawania1nadzuruwania i
kontrolomenia budowy, Hisrowanis i wontrolewenia wulwsrzania
wonstrukoy jngcn slefmentdn budow 1 GRYCH orez commianle& b bpade-
mia £tany tochniczneds obiektds Ludowlangeh - z wutaczeniem
fometruke 3| Tundamentow giebokich | truedniejzzych kbt Lrulis i
atatyoznie niewgzneczaihoih,

) 0o powudsze] decyzli RIUZY ELronNie prawo 2iozania cdweo-
lania do HMinistrs Gospodarki Przesirzemhic) i Budownictwya w War-
szawie & pOGredniotwem tut, Wudzistu w termirie 14 dni od daty
etrzymania dacyr i,

_ﬁ

w0p, WD]. WO Y

[
EXr SVo Ao
Fr.'-.’.‘ﬁ"..-'-:JJ WA
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Zaswiadczenie
o pumerze wenyfikacyjrym

LUB-UQe-TCQ-2UC =

Pan Jarostaw Rafal Wolski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0226/16

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 7/11, 22-100 Chetmn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{2Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wro=snia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 14340) dane w pastad

mummmmpmr l: icznym weryfik i mmniﬂuﬂhﬂwmﬂﬂﬂq
pod wagiedem sttt o ych costrzonym podpisami whasnorecoymi.)
* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy i -n-illmmfmmnWMWﬁHMm

stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownichen.
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SrczegOlowy zakres uprawnoich
do projelitowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrulieyjno-budowlane]

Pan Jarostaw Rafal WOLSKI

L Na moey art. 12 uat. L ple 115 art. 13 mst. 314 uvstawy - Prowo budowlane,
w gakresic abjetym wyvmilcniong spocialnodels. ninicisze nprawnicnia stanowia podstawe
dio

— projeltowania, sprawdzania projeltow architektoniczne-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
sprawowanis kontroll techuicenej utrevimania obichiow budewlonych.

bez ograniczem.

I ™a mocy § 100 § 12 wst. | movporcadvenia bimisirn Infrasiruklory 1 Roswanju

£ odnia [l wizednia 2014 ow speawie  samodzisloych  fookeji  techoicensych
w budownictwie | Dz Uz 2014 ¢ pez, 1278) wpeawnicnia budowlane w spegjalnnse:
konstrukevine-budowlane] ber apraniczen uprawniaja do;

- projekilowania konstrukeji olyektu.

sporzqdzania projekiin zagospodarowania dziatkd lub teremu, w zakmesie tej
specjalnoici

Sktad orzelajyoey Okrepowej Komisji Kwalifikacvine]

= —43lnneE -'.'.rljmel: Frewndnizaoy
4 Mok & e
N _r_.P_'-'_"‘\ . ._.-':__{f__ i "{/gn;‘
v ey Baminzki o, ink .".“.n.irﬁ:_ Fiehla l-__,df'-l-ll? Uimel aye '3
.
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