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cegły licowe

tuleje

Ø44.5 x5 L=75mm

podkładka

gr.4mm

podcięcie na blachę

mocowanie

barierki

barierka

płaskownik 100x20x480

na ścianie
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4 x75
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Blacha do mocowania barierki szt.1

skala 1:10

szczegół korony ściany oporowej z mocowaniem barierki

skala 1:10

2

plat 100x20

480

2

plat 100x20

480

Wykop uzupełnić piaskiem

różnoziarnistym zagęszczonym do

Is=0,97 warstwami po maks. 30cm.

Ostatnią warstwą pod chodnikiem

zagęścić do Is=0,99

3

2

4

1

obudowa wykopu

Wykop uzupełnić piaskiem

różnoziarnistym zagęszczonym do

Is=0,97 warstwami po maks. 30cm.

Ostatnią warstwą pod chodnikiem

zagęścić do Is=0,99

2

Przekrój ściany oporowej 1:20

izolacja

przeciwwilgociowa

poziom chodnika przed ścianą

poziom chodnika za ścianą

mocowanie

 barierek

budynek

istniejący filar

bramy

Rzut ściany oporowej 1:50

Profil podłużny ściany oporowej z barierką 1:50

domiary do ścian w budynku w

poziomie piwnic

granica działki

Materiały:

beton: C30/37

wodoszczelność: W8

stal:  A-IIIN (RB500w)

A-III (RB400w)

klasy ekspozycji: XC4, XF1

klasa konstrukcji: S4

Uwaga:

należy zachowć obecną linię ściany

ul. Pocztowa 54 22-100 Chełm

Szczegóły konstrukcyjne ściany oporowej nr1

PODPIS

UL.LUBELSKA 8  22-100 CHEŁM TEL. 604 633 124

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA KONSTRUKCJA

INWESTYCJI

TEMAT

FAZA

RYSUNEK

UPR.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA Adam Wolski

NR RYS

1:20

K1

SKALA

10/2019

mgr inż.
Jarosław Wolski

PROJEKTOWAŁ

LUB/0124

/PBKb/16 1:10

1:50

SPRAWDZAJĄCY

inż. Adam Wolski

8387/42/77

Projekt odbudowy ścian oporowych i muru

wraz z przebudową fragmentu chodnika przy

budynku PWSZ w Chełmie
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