KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : SCIANY OPOROWE PRZY BUDYNKU REKTORATU P.W.S.Z. w Chetmie
ADRES INWESTYCJI : 22-100 CHELM, ul. Pocztowa 54

INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Chetmie

ADRES INWESTORA : ul. Pocztowa 54, 22-100 Cheim

DATA OPRACOWANIA : 06.11.2019

Poziom cen : Il kwartat 2019 r. SEKOCENBUD

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.11.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Sciana oporowa niska Nr 1 zlokalizowana jest od strony wschodniej przy budynku Rektoratu P,W.S.Z w Chetmie. Catkowita wysoko$¢ $ciany
wynosi 2,848 m i dtugosci L=5,99 m. i grubosci 25 cm z betonu C30/37.Wywdz ziemi na odlegto$¢ 5,0 km. W czesci zewnetrznej od chodnika
wytozona cegtg licowka. Korona sciany oporowej wytozona cegtg licowg 30 x 12 x 6,5 cm ze spadkiem na obie strony. Na koronie $ciany osa-
dzona jest barierka o wysokosci 1,30 m, mocowana do budynku Rektorau i do filarka z cegly. Posrednie podpodparcie barierek do $ciany opo-
rowej za pomocg jednej podporki zamocowanych w koronie $ciany oporowej .

Sciana oporowa wysoka Nr 2 zlokalizowana przy budynku Rektoratu P.W.S.Z. w Chetmie od strony zachodniej o catkowitej wysokosci 418,7
cm , diugosci 9,60 m i grubosci 25 cm z betonu C30/37. Wywoz ziemi na odlegtosé 5,0 km. W czesci zewnetrznej od chodnika wytozona ceg-
fa licéwka. Korona sciany oporowej wytozona cegtg licowg 30 x 12 x 6,5 cm ze spadkiem na obie strony. Na koronie sciany osadzona jest ba-
rierka o wysokosci 1,30 m, mocowana do budynku Rektorau i do filarka z cegly. Posrednie podpodparcie barierek do $ciany oporowej za po-
mocg dwdéch podpoérek zamocowanych w koronie $ciany oporowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SCIANA OPOROWA WYSOKA Nr 2
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
1INNRNKB 231  |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 47.925
d.1/0511-03 analo- |kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 do ponow-
gia nego wbudowania
2|KNR 4-04 0101- | Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowo- | m3 3.427
d.1]01 wapiennej
2 WYKOPY
3|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 150.818
d.2/0203-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
4|KNR-W 2-01 Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 150.818
d.2/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 11I-1V
Krotno$¢ = 8
5/KNR-W 2-01 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdw o gtebo- | m?2 43.092
d.2/0317-01 kosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
6|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.280
d.3|0259-04 nych budowli - prety Zzebrowane o $r. 12-14 mm
7|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.255
d.3/0259-04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
8|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.523
d.3|0259-04 nych budowli - prety Zebrowane o $r. 16-28 mm
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCIANY
9/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do |m?3 1.632
d.4/0201-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, utozenie chu-
dego betonu grubosci 10 cm - C8/10
10| KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3 3.600
d.4/0228-01 o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu, z be-
tonu C30/37
11| KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci  |m3 35.069
d.4|0230-02 do 4.5 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu, z betonu C30/37
12|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 26.400
d.4/0602-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 26.400
d.4/0602-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
14| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 53.962
d.4/0603-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 53.962
d.4/0603-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
5 ZASYPANIE WYKOPOW PIASKIEM
16|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 144.386
d.5/0312-0102 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. I-Il -
piaskiem
17|KNR-W 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow piaskiem ubijakami me- m3 144.386
d.5/0228-01 chanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l
6 OBLICOWKA Z CEGLY
18/NNRNKB 202 |(z.ll) licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkow i pusta- | m?2 2.160
d.6/0155-07 analo- |kéw - licowanie fragmentu $ciany oporowej Zzelbetowej ceg-
gia fa licowka 25 x 12 x6,5 cm
19/ KNR-W 2-02 Osadzenie uchwytéw - blachy w murze oporowym do mo- |szt. 2.000
d.6/1219-08 analo- |cowania barierki
gia wspornik - blacha do mocowania barierki"
20|KNR-W 2-02 Nakrywy cokotéw zewnetrznych o przekroju do 0.1 m2 - m 19.200
d.6/2101-08 analo- |cegtg o wymiarach 30 x 12 x 6,5 cm
gia
7 BARIERKA L=9,60 m
21/ KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - montaz ba- |m 9.600
d.7/1209-01 rierki
8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
22|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 47.925
d.8/0511-03 kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
9 SCIANA OPOROWA NISKA Nr 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

cej z rozbidrki

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|NNRNKB 231 |Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 22.395
d.9/0511-03 analo- |kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 do ponow-
gia nego wbudowania
24|KNR 4-04 0101- | Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowo- | m3 2.495
d.9/01 wapiennej
10 WYKOPY
25/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 52.856
d.10]0203-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
26|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 52.856
d.10/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-1V
Krotno$¢ = 8
27| KNR-W 2-01 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebo- | m?2 17.056
d.10/0317-01 kosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
11 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
28|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.144
d.11/0259-04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
29|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.036
d.11/0259-04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
12 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCIANY
30/ KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do |m?3 0.270
d.12/0201-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - utozenie chu-
dego betonu C8/10
31/ KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci  |m3 16.592
d.12/0229-04 do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu
32|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 26.644
d.12/0603-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
33|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 26.644
d.12/0603-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
13 ZASYPANIE WYKOPOW PIASKIEM
34|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 49.599
d.13/0312-0102 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. I-Il -
piaskiem
35|KNR-W 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow piaskiem ubijakami me- m3 49.599
d.13/0228-01 chanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l
14 OBLICOWKA Z CEGLY
36|NNRNKB 202 | (z.ll) licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkow i pusta- | m?2 1.348
d.14|0155-07 analo- |kéw -licowanie fragmentu $ciany oporowej zelbetowej ceg-
gia fa licowg 25 x 12 x 6,5 cm.
37 KNR-W 2-02 Osadzenie uchwytéw - blach w murze oporowym Zelbeto- | szt. 1.000
d.14/1219-08 analo- |wym do mocowania barierki
gia
38| KNR-W 2-02 Nakrywy cokotéw zewnetrznych o przekroju do 0.03 m2 - |m 11.980
d.14/2101-06 analo- |cegtg o wymiarach 30 x 12 x 6,5 cm
gia
15 BARIERKA L=5,99 m
39/ KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - montaz ba- 'm 5.990
d.15/1209-01 rierki
16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
40/NNRNKB 231 | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 22.395
d.16/0511-03 kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 pochodza-

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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SCIANY OPOROWE PWSZ.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

SCIANA OPOROWA WYSOKA
Nr 2

ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

-

2 WYKOPY

3/PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA

KONSTRUKCJA ZELBETOWA
SCIANY

H

5/ZASYPANIE WYKOPOW PIAS-
KIEM

OBLICOWKA Z CEGLY

BARIERKA L=9,60 m

N &

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

9/SCIANA OPOROWA NISKA Nr
1
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

10 WYKOPY

11|PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA

12| KONSTRUKCJA ZELBETOWA
SCIANY

13|ZASYPANIE WYKOPOW PIAS-
KIEM

14/OBLICOWKA Z CEGLY

15|BARIERKA L=5,99 m

16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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SCIANY OPOROWE PWSZ.KST

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 SCIANA OPOROWA WYSOKA Nr2
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
2 3-5 WYKOPY
3 6-8 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBRO-
JENIA
4 9-15 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCIANY
5 16 -17 ZASYPANIE WYKOPOW PIASKIEM
6 18 - 20 OBLICOWKA Z CEGLY
7 21-21 BARIERKA L=9,60 m
8 22 -22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKO-
WEJ
9 23-24 SCIANA OPOROWA NISKA Nr 1
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
10 25-27 WYKOPY
1 28 - 29 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBRO-
JENIA
12 30-33 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCIANY
13 34-35 ZASYPANIE WYKOPOW PIASKIEM
14 36 - 38 OBLICOWKA Z CEGLY
15 39-39 BARIERKA L=5,99 m
16 40 - 40 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKO-
WEJ
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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