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WPROWADZENIE

Nazwa zadania

Opracowanie PFU oraz Koncepcji funkcjonalnej dla planowane;j
inwestycji polegajagcej na budowie pod nazwg: Budynek
Dydaktyczny Nauk Medycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Chetmie.

Zamawiajacy

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

w Chetmie

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm,
NIP: 563-20-77-608

REGON 1106070010

Opracowanie

Studium Pracownia Architektury

ul. Noakowskiego 12/99,
00-666 Warszawa

tel./fax: 22 658 07 07

www.studium.waw.pl

STUDIUM

Zespot projektowy

mgr inz. arch. Rafat Malinski, upr. MA/018/15
mgr inz. arch. Karol Langie

inz. arch. Zofia Sobolewska

drinz. arch. Aleksandra Nowysz

mgr inz. arch. Jakub Pietryszyn

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr nr 41.ZP.B.2019 zawarta w
Chetmie pomiedzy Panstwowg Wyiszg Szkotg Zawodowg w
Chetmie a STUDIUM Sp. z 0.0. sp. k.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja
architektoniczna  budynku dydaktycznego Instytutu  Nauk
Medycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Chetmie.
Proponowane rozwigzania sg szkicowym przyblizeniem projektu
budynku odpowiadajgcg na przekazane wczesniej uwagi.
Koncepcja pokazuje mozliwosci uksztattowania przestrzeni w
odpowiedzi na wskazane zapotrzebowanie, przy zachowaniu zasad
wskazanych w przepisach budowlanych, prawie miejscowym i
innych regulacjach. Jednoczesnie jest to twdrcza propozycja
uksztattowania wartosciowej i komfortowej architektury.

Lokalizacja inwestycji

woj. lubelskie, Chetm, ul. Prymasa St. Wyszynskiego; nr dziatki:
5/28 lub 5/29, obreb 26.

Wstepne zatozenia
Wybrane wstepne zatozenia Zamawiajgcego:

Budynek zaplanowany zostat jako obiekt trzykondygnacyjny wraz z
podziemnym garazem o powierzchni uzytkowej ok. 2 600 m2 oraz
ok. 1 300 m2 powierzchni przeznaczonej na miejsca postojowe, o
kubaturze ok. 13 650 m3.

W budynku znajdowac¢ sie beda: aula dla 180 oséb, 9 sal
¢wiczeniowych i laboratoriéw oraz 1 sala komputerowa, biblioteka
wraz z czytelnig, oraz pomieszczenie gastronomiczne - barek. Poza
wymienionymi pomieszczeniami w budynku przewidziano réwniez:
szatnie, pokoje biurowe dla kadry dydaktycznej, pracownikow
laboratoryjnych i technicznych, pomieszczenia sanitarne i
gospodarcze. Obiekt posiadat bedzie bezposrednie wejscie z
terenu oraz wewnetrzng komunikacje z parkingiem podziemnym,
uzytkowany bedzie przez ok. 450 studentow Instytutu Nauk
Medycznych oraz pracownikdw dydaktycznych, technicznych i
administracyjnych, tagcznie ok. 510 osdb.

Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do stworzenia koncepcji byty:
* informacje zebrane w trakcie wizji lokalnej,

*  mapa zasadnicza

* wytyczne zamawiajacego w zakresie uktadu funkcjonalnego
czesci laboratoryjne;j

* uwarunkowania wynikajagce z obowigzujagcych przepisow,
prawa lokalnego i standardow.

* uwagi Zamawiajgcego do wstepnej koncepcji z lipca 2019 roku
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LOKALIZACIJA

OBSZAR OPRACOWANIA - LOKALIZACJA: OBSZAR OPRACOWANIA - STAN ISTNIEJACY, OTOCZENIE:

Widok ze srodkowej czesci terenu w kierunku pétnocnym i zachodnim. Widoczne czerwone dachy
kamienic osiedla Dyrekcja, za nimi wieza chetmskiej bazyliki.

DZ. EW. 5/2815/29, OBR. 26
skala ~ 1:5700

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji. Widok na teren z ul. Batorego.
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UWARUNKOWANIA — PLAN MIEJSCOWY
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UWARUNKOWANIA — PLAN MIEJSCOWY
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Rys. fragment rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Chetm w rejonie ul. Batorego — poziom garazu podziemnego

(Uchwata Rady Miasta nr XX/225/16 z 12 wrzesnia 2016 r.)

§ 5. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

7) Ustala sie charakter zabudowy nawigzujgcy do historycznej
zabudowy Osiedla ,,Dyrekcja”, tj.:

a) architektury dworkowej z dachami spadzistymi krytymi
dachéwka ceramiczng — przy ul. Prymasa Stefana Wyszyniskiego
oraz ul. Wiejskiej,

b) architektury modernistycznej z dachami ptaskimi — na
pozostatym obszarze,

§09.

10) Ustala sie wskazniki miejsc postojowych dla poszczegdlnych
funkcji:

minimalng liczbe miejsc do parkowania dla samochodéw jako
wskazniki parkingowe;

dla ustug nauki i szkolnictwa wyiszego — 25 miejsc
postojowych/1000 m2 powierzchni uzytkowej;
§11.

(...) 8) Ustala sie realizacje miejsc postojowych w ilosci
wymaganej przepisami niniejszego planu w garazach
podziemnych oraz na terenie drogi KDD/KSP;

Ustala sie realizacje ogdlnodostepnych miejsc parkingowych, w
tym miejsc parkingowych dla autokaréow na terenie KDD/KSP;
Definicje

llekro¢ w przepisach uchwaty jest mowa o:

23) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé
nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do goérnej powierzchni najwyzej pofozonego stropu,
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, badz
do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2) fasadzie szklanej o najwyiszych wymaganiach estetycznych -
nalezy przez to rozumie¢ S$ciane o zewnetrznej powtoce
stanowigcej jedng jednolitg ptaszczyzne szklang, o mozliwie jak
najmniej widocznych elementach taczacych poszczegdlne tafle, o
wysokosci rownej lub wyzszej od wysokosci reszty budynku,
stanowigcy: $ciane zewnetrzng budynku, obudowe ogrodow
zimowych, balkonow itp.;

§ 23. Dla terenu UN ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu: ustugi nauki i szkolnictwa wyiszego
zgodnie z nastepujgcym podziatem terenu na czesci o réznym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania:

a) UN(1) - przeznaczenie podstawowe wraz z garazem
podziemnym, preferowana funkcja — szpital kliniczny,

b) UN(2) - przeznaczenie podstawowe wraz z garazem
podziemnym, preferowana funkcja — obiekt nauki i szkolnictwa
WYZSzego,

c) UN(3) - przeznaczenie podstawowe wraz 2z garazem
podziemnym, preferowana funkcja — akademik,

d) UN(4) - przeznaczenie podstawowe wraz z garazem
podziemnym, preferowana funkcja — hotel przyszpitalny,

e) UN(5) - garaz podziemny na poziomie 216 m n.p.m., przez
ktory prowadzi dojazd do garaiy terenéw UN(1) — UN(4), z
ogdélnodostepnym ciggiem pieszym i pozarowym na dachu na
poziomie 219,5 m n.p.m.,

f) przeznaczenie podstawowe:

- obiekty nauki i szkolnictwa wyzszego,

- obiekty stuzby zdrowia zwigzane z obiektami nauki i szkolnictwa
wyiszego (szpital kliniczny),

- obiekty zamieszkania zbiorowego zwigzane z obiektami nauki i
szkolnictwa wyzszego (akademik, hotel przyszpitalny),

g) przeznaczenie dopuszczalne:

- dojsécia i dojazdy, drogi pozarowe,

- garaze podziemne, z wjazdami oznaczonymi na rysunku planu,
h) zakaz realizacji:

- ustug ucigzliwych nie zwigzanych z przeznaczeniem
podstawowym,

- miejsc postojowych w ilosci powyzej 4 stanowisk na
powierzchni terenu,

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 1,2,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 1,

c) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej — 35%,
d) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 50%,

e) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 10 m, 3 kondygnacje,

(...) i) wyznacza sie ogdlnodostepne ciagi piesze potaczone z
drogami pozarowymi na terenie, wg rysunku planu,

j) nakazuje sie dostosowanie dachu zabudowy podziemnej na
czesci terenu UN(5) do ruchu pojazdow strazy pozarnej,
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UWARUNKOWANIA — PLAN MIEJSCOWY

W analizowanym obszarze, w granicach dziatki 5/28, proponowany

obiekt mozna zlokalizowa¢ na obszarach zakreskowanych na
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niebiesko, przy czym najwiecej mozliwosci uksztattowania budynku
z funkcjonalng przestrzenig publiczng dajg obszary UN(2) lub
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Powierzchnia biol. Czynna min. 35%
10 m,
maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 3 kondygnacje
Min.
25mp/100m?2
pow. uzytk.

Miejsca postojowe

Powierzchnia catkowita — powierzchnia wszystkich kondygnacji
(nadziemnych i podziemnych) budynku, ktdra jest mierzona po

obrysie zewnetrznym scian.
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Sanitas

Stowo to oznacza zdrowie — zaréwno psychiczne, jak i fizyczne, a
nawet zdrowy rozsqdek. To stowo jest rodzaju zeriskiego.

Sanitas to punkt wyjscia do planowania budynku. Bierzemy na
siebie obowigzek zadbania o podstawowy komfort uzytkowniczek i
uzytkownikow — z myslg o dtugofalowych skutkach wptywu
przestrzeni na ich zdrowie i dobrostan.

Czerpigc dobre wzorce z najnowszych realizacji pragniemy
uksztattowaé przestrzenn zgodnie ze wspofczesng wiedzq o
uniwersalnych potrzebach ciata i ducha. Celem bedzie zaspokojenie
potrzeb poprzez zapewnienie komfortu i stworzenie optymalnych
warunkow do pracy i nauki.

Podstawowym zafozeniem byfo optymalne wykorzystanie swiatta
stonecznego. Dzieki perforowanym Zaluzjom do pomieszczen
dociera duza ilos¢ odbitego Swiatta dziennego, ktdre zapewnia
odpowiednie warunki oswietleniowe nie powodujgc jednoczesnie
przegrzewania sie pomieszczen. Uksztaftowanie wewnetrznego
dziedzinca — otwartego od strony zbocza — stwarza atrakcyjng
przestrzeri oddziatujgcq rowniez na wnetrza oddzielone od niej
szklangq sciang.

FORMA | KONTEKST PRZESTRZENNY

Bryta budynku jest horyzontalna — forma nawigzujgca do
uksztattowania terenu. Wykorzystano walory ekspozycyjne dziatki
— na delikatnym wzniesieniu i w sgsiedztwie terendéw zieleni
miejskiej. Jednoczesnie budynek wypetnia cato$¢ obszaru UN(2)
wyznaczonego w planie miejscowym, tworzgc pierwszg pierzeje
przysztego pieszego pasazu, stanowigcego giéwng przestrzen
planowanego kampusu.

Forme budynku tworzg trzy elementy: krajobraz — uksztattowanie
terenu, prostopadtoscienna bryta z racjonalnie zaplanowanymi
funkcjami i przykrywajgca jg warstwa drugiej elewacji o linii
nawigzujgcej do uksztattowania terenu i spadzistych dachdéw
zabytkowego otoczenia.

Pierwszg warstwe elewacji tworzg szklane s$ciany kurtynowe i
panele elewacyjne (ptyty widkno-cementowe). Druga elewacja
sktada sie z jasnych paneli — tzw. tamaczy $wiatta. Sg to zaluzje o
réznym rozstawie — zaleznie od nastonecznienia wynikajgcego z
ustawienia obiektu na dziatce i funkcji wewnatrz.

Warstwg paneli otoczono caty budynek. Tym samym obiektowi
nadano spdjny wyraz architektoniczny.

Wejscie gtdwne zaplanowano z potudniowego zachodu, od strony
dojscia z ulicy Wiejskiej i dalej — Katedralnej, gdzie zaplanowano
plac publiczny. Wjazd do garazu podziemnego znajduje sie od
potnocy, dojazdem o nachyleniu ok. 6% pokonujgcym rdznice
wysokosci miedzy ul. Batorego a poziomem posadowienia garazu.
Zgodnie z planem miejscowym nad garazem, wzdtuz catego trzonu
budynku, bedzie przebiegata droga pozarowa. Poziom
posadowienia budynku zaplanowano, biorgc pod uwage przyszig
rozbudowe kompleksu.

Czesc¢ zachodnig budynku tworzg dwie bryty w naroznikach — auli, i
kompleksu laboratoriow oraz elewacja podtuznej bryty, w ktérej od
strony zachodniej miesci sie doswietlony korytarz wysokosci
dwoéch kondygnacji z galerig. Przestrzen ta petni tez funkcje
wypoczynkowo-rekreacyjng i foyer do auli. Korytarz ostania szklana
$ciana kurtynowa z widokiem i bezposrednim wyjsciem na teren
zielonych dziedzifncéw. Dziedzinice mogg stuzyé wypoczynkowi, a
takze okazjonalnemu prowadzeniu zajec¢ przy korzystnej pogodzie.

Wejscie do budynku znajduje sie na parterze na wysokosci 219.5
m. n.p.m. Zaproponowany uktad funkcjonalny wykorzystuje atuty
widokowe miejsca. W czesci podtnocnej urzgdzono bowiem
biblioteke z widokiem na Gmach Dyrekcji Kolei oraz ulice
Pitsudskiego.

UKLAD FUNKCJONALNY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt sktada sie z dwodch sekcji, z ktorych kazda ma dwie
kondygnacje nadziemne. W pierwszej sekcji znajduje sie tez garaz
podziemny. Budynek sktada sie ze stref funkcjonalnych o
zréznicowanych wysokos$ciach. Gtowny trzon wypetnia catg
rozciggtos¢ terenu UN(2) z pdtnocy na potudnie. Trzon ten zawiera
sale edukacyjne, cze$¢ wejsciowg, zespot dziekanatu, biblioteke.

Pomieszczenia te majg wysokos¢ brutto — tj. z konstrukcjg
przekrycia — ok. 5 m, co daje mozliwos¢ uksztattowania wysokosci
pomieszczen netto miedzy 3,0 a 4,5 m.

Nadrzedng zasadg ksztattowania funkcji byta czytelnos¢ — prosty
uktad komunikacyjny wzmocniony zréznicowaniem poszczegdlnych
bryt. Pomieszczenia komunikacyjne zaplanowane zostaty jako
gtowna o$ budynku przechodzgaca przez catg jego diugos¢ — wzdtuz
zachodniej elewacji. Ich dodatkowg funkcjg jest wypoczynek,
kontakty spoteczne oraz oczekiwanie na zajecia. Sg to: hol
wejsciowy, galeria, niezbedne foyer przed aulg oraz hol przed
trzonem laboratoryjnym.

Czes¢ poétnocna zawiera zespoét laboratoridow — sal symulacyjnych
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Laboratoria znajdujg sie na
dwéch kondygnacja nadziemnych - na poziomie 0,00 oraz na
poziomie -4,50. Wysokos¢ kondygnacji brutto dla laboratoriéw
wynosi ok. 4,5 m. Komunikacja trzonu laboratoryjnego jest
wydzielona — elektroniczna kontrola dostepu, funkcja sterowni
symulacyjnych z lustrami weneckimi.

Pomieszczenia dla wyktadowcow znajdujg sie na poziomie +5,00 —
dostepne sg z antresoli w holu. Pomieszczenia wyktadowcéw
zostang wyposazone w strefe socjalng (aneks kuchenny), strefe
odpoczynku i miejsca do pracy.

BUDYNEK DYDAKTYCZNY INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH PANSTWOWEJ WYZSZE) SZKOtY ZAWODOWEJ W CHELMIE
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TECHNOLOGIE

SWIATLO DZIENNE

Forma budynku dostosowana jest do maksymalnego wykorzystania
Swiatta dziennego, korzystnego dla zdrowia i poprawiajacego
efektywnos¢ nauki. Zaplanowano oswietlong Swiattem dziennym
komunikacje z galeria — umozliwiajagcg dodatkowe oswietlenie
posrednie pomieszczen na antresoli. Przed przegrzaniem chroni
druga elewacja z paneli rozpraszajgcych promienie UV — tzw.
famacze swiatta.

ZIELONY DACH

Zielony dach nad czescig budynku uzupetni wymagang powierzchnie
biologicznie czynng, przyczyniajac sie przy tym do retencji wody
opadowej (mniejsze obcigzenia kanalizacji deszczowej -
przygotowanie na zmiany klimatu, w tym deszcze nawalne).
Proponowany jest dach zielony z dekoracyjng roslinnoscig
ekstensywna (mchy, rozchodniki).

MATERIALY ELEWACYINE

Zaprojektowano podwdjna elewacje: pierwszg — z paneli
elewacyjnych (np. ptyty wtéknocementowe) i szklanych $cian
kurtynowych, drugg — z pionowych paneli tzw. tamaczy swiatta —
chronigcg pomieszczenia edukacyjne i biurowe przed przegrzaniem.
Panele te mozna wykonac z perforowanego aluminium malowanego
fabrycznie na biato lub szkfa.

TECHNOLOGIA
Konstrukcja garazu podziemnego — zelbetowa

Konstrukcja czesci nadziemnej — zelbetowa, przekrycie duzych sal w
konstrukcji stalowej lub z drewna klejonego

BUDYNEK DYDAKTYCZNY INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH PANSTWOWEJ WYZSZE) SZKOtY ZAWODOWEJ W CHELMIE

INSTALACIE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
* Zimnej i cieptej wody uzytkowej
* Kanalizacji sanitarnej
* Centralnego ogrzewania lub w kottownie
* Wentylacji i klimatyzacji
* Gazy medyczne
* Elektroenergetyczng niskiego napiecia

* Niskoprgdowe: danych, telefoniczng, monitoringu wizyjnego,
kontroli dostepu i alarmowa, system sygnalizacji pozaru,
oddymiania

* System BMS (automatyka budynkowa)

Ponadto proponowane jest zastosowanie:

* Systemu baterii fotowoltaicznych pozwalajgcych zmniejszy¢ naktady
na energie

* Systemu matej retencji i odzysku wody opadowej — zgodnie z
rekomendacjami z planu miejscowego
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WIZUALIZACIE

1
WIDOK NA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH OD STRONY ULICY BATOREGO
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WIZUALIZACIJE

2

WIDOK NA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH OD STRONY WEJSCIA GOWNEGO OD STRONY
POtUDNIOWEJ — DOJSCIE OD UL. WIEJSKIEJ | KATEDRALNE]J
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SCHEMATY KONCEPCYJNE

A _— \\\\ i iy . F 1 *‘

SCHEMAT 1
LINIA DRUGIEJ ELEWACII NAWIAZUJACA DO UKSZTALTOWANIA TERENU
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SCHEMATY KONCEPCYJNE
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SCHEMAT 2
WEJSCIA DO BUDYNKU | WJAZD DO GARAZU
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SCHEMATY KONCEPCYJNE

SCHEMAT 3
ELEWACJA: SZKLANA SCIANA KURTYNOWA | PLYTY WLOKNOCEMENTPWE
DRUGA ELEWACJA: PANELE ALUMINIOWE NALtOZONE NA TRZON BRYLY

BUDYNEK DYDAKTYCZNY INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOtY ZAWODOWEJ W CHELMIE
22



PODSTAWOWE ELEWACIE
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SYSTEMY ELEWACYINE

SZKLANA SCIANA KURTYNOWA

SYSTEM: FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA , SZKtO BEZPIECZNE, NISKOEMISYINE, SZYBA
ZESPOLONA 2-KOMOROWA
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SYSTEMY ELEWACYIJNE

e L L]
e L L I

ST Ml

MUZEUM W PALMIRACH

OKELADZINA Z PLYT WLOKNOCEMENTOWYCH

PLYTY MONTOWANE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM ALUMINIOWYM, KOTWIONYM DO SCIAN
ZELBETOWYCH, Z IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE)

(NADPROZA, OSCIEZA, PODCIENIA ROWNIEZ Z PEYT WOKNOCEMENTOWYCH)
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SYSTEMY ELEWACYIJNE

P

Syt
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%

MINI POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2011

DRUGA ELEWACIJA — , ZYLETKI”
MATERIAt: PANELE ALUMINIOWE, FABRYCZNIE MALOWANE PROSZKOWO

— POWLOKA ODPORNA NA DZIAtANIE PROMIENI UV | ZARYSOWANIA, tATWA DO UTRZYMANIA W SILVER TOWER, WROCtAW, 2014 5777 g
CZYSTOSCI b .
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SYSTEMY ELEWACYINE

MATERIAL: AZUROWE PANELE ALUMINIOWE — tAMACZE SWIATLA,
FABRYCZNIE MALOWANE PROSZKOWO — POWtOKA ODPORNA NA DZIAtANIE PROMIENI UV | ZARYSOWANIA
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LOOKBOOK — PRZYKLADOWE ELEWACIE

AN M

BIUROWIEC SZUCHA, WARSZAWA, 2018

DRUGA ELEWACIJA — , ZYLETKI”
MATERIAt: PREFABYKOWANE ELEMENTY BETONOWE
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LOOKBOOK — PRZYKLADOWE ELEWACIE
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WNETRZA

UZYTKOWNICY

Budynek bedzie miejscem spedzania duzej czesci dnia dla 450
studentow (w wiekszosci kobiet) oraz okoto 50 pracownikow
naukowych i administracyjnych.

Bedzie to miejsce wielogodzinnej nauki — a wiec pracy
umystowej, oraz z koniecznosci — takze niezbednego dla
zdrowia  wypoczynku. Naturalne w licznym gronie

uzytkownikdw  bedzie zlokalizowanie tu spotecznych
aktywnosci dla studentek, studentéw i pracownikdéw Instytutu.
Konieczne jest zaplanowanie przestrzeni odpowiedniej
wielkosci, pozwalajgcy na prawidtowy rozwdj formalnych i
nieformalnych aktywnosci indywidualnych i spotecznych — w
matych i duzych grupach, w warunkach podstawowego
komfortu  (akustycznego, psychologicznego, cieplnego,
wizualnego). Ponizej przedstawiamy rysunkowo i opisowo
podstawowe sposoby zapewnienia tego komfortu, okreslajgc
wstepnie zapotrzebowanie na przestrzen, swiatfo dzienne itp.

w zgodzie z przepisami (np. ewakuacja).

Dystans publiczny
3,6 m lub wiecej

Dystans spoleczny
1,2-3,6 m

7 45-120em ™.
.+~ Dystans osobniczy.,
Dystans intymiy

aes.

Podstawa wymiarowania i ksztattowania budynkow uzytecznosci

publicznej — naturalne dystanse interpersonalne wg Edwarda Halla

WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WNETRZ

W salach wyktadowych i laboratoriach proponujemy sufity
podwieszone z ukrytymi instalacjami. W czesci komunikacyjnej,
barze i bibliotece proponujemy pozostawienie widocznych
instalacji- zgodnie z trendami w budynkach biurowych i
uzytecznosci publicznej. Oktadziny $cian wewnetrznych w
miejscach reprezentacyjnych (np. drewniane).

Standard wyposazenia — meble nietapicerowane i tapicerowane,
z drewna, stali, lakierowanej sklejki, ptyt widrowych w kolorze
naturalnym, tworzyw wysokiej jakosci, ptyt laminowanych
twardych. Meble biurowe typowe, kanapy, siedziska nietypowe
np. w postaci amfiteatralnej w foyer i bibliotece, umozliwiajgce
odcigzenie kregostupa. W salach edukacyjnych stoty sktadane.
Meble mobilne dla wielofunkcyjnosci (stoty ¢wiczeniowe i inne,
szafki biurowe, itp.). Biurka i krzesta do pracy — z regulowang
wysokoscia. Przepierzenia akustyczne. Inne meble nietypowe —
akcentowo.

Sale edukacyjne o kontrolowanej akustyce (panele Scienne,
sufitowe, itp.) — wg nowych wymogdéw normowych.

OSWIETLENIE

Oswietlenie sztuczne ogdlne bezposrednie tgczone z posrednim
(np. odbicie od sufitu). W pomieszczeniach biurowych,
laboratoryjnych, bibliotecznych uzupetniane miejscowym -
lampy przeno$ne i state mocowane do sufitu lub scian.
Dekoracyjne oprawy sufitowe w gtéwnych czesciach
reprezentacyjnych.

Oswietlenie zewnetrzne budynku, w tym dziedzinca i placyku
wejsciowego — niskie latarnie. Zaplanowano iluminacje budynku
w postaci oswietlenia wnetrza — widoczne ze wzgledu na
system podwadjne]j elewacji (szklana Sciana kurtynowa i azurowa
warstwa elewacji z paneli aluminiowych.
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AUDYTORIUM

AUDYTORIUM
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PODIUM DLA MAKS. 25 0SOB

PROPOZYCJA ARANZACII
SKALA 1: 200
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1,4

SCHOWEK

SALE EDUKACYIJNE

NA WYPOSAZENIE MOBILNE

PROPOZYCJA ARANZACII
SKALA 1: 200



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POZIOM -4,50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. netto Wymogi, uwagi
[m2]
1 |sala ¢wiczeniowa - maks. 40 os. 128|prezentacje, aktywne formy pracy w podgrupach
2 |komunikacja w czesci lab. 81
3 [sala opieki potozniczo-ginekologicznej 54
4 |sala badan fizykalnych 54|10 studentéw
5 |sala wysokiej wiernosci pielegniarskiej (OIT) 54(10-20 studentow
6 sala ratownicza 65]20 studentow
7 [sala wysokiej wiernosci dla pielegniarstw specjalistycznych 54
8 [magazyn6 62|mag. podreczny, mozna wydzieli¢ 2 magazyny
9 |brudownik 17
10 |[klatka schodowa 3 22|obstuguje tylko czes¢ laboratoryjng
11 |szachtS4 4
12 |pom.gosp.1 7
13 |komunikacja 150
14 |klatka schodowa 2 z przedsionkiem 39
15 |winda 4|wejscie z dwdch stron
16 |szachtS5 7|komin pom. Zrédta ciepta
17 |[szachtS6 2
18 |[pom. zrddta ciepta (kottownia / przytgcze CO) 40|komin - szacht S5
19 |przytacze wody 22
20 |sanitariaty zenskie 32|6 wc, 6 umywalek
21 (sanitariatdla oséb niepetnosprawnych / meski 7|1 wc, umywalka, przysznic
22 [pom.gosp.2 4
23 |pom.socjalne dla pracownikéw porzadkowych 32|z pom. sanitarnym - wc, umywalka, prysznic
24 |magazyn zewnetrzny 30|dostep z zewnatrz
25 [Smieci 28|dostep z zewnatrz
26 |trafostacja 14|dostep z zewnatrz
SUMA 1013
W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 628
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 89
POWIERZCHNIA RUCHU 296
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POZIOM -3,50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto Wymogi, uwagi
[m2]
garaz 74 miejsca parkingowe (min. 73), w tym 4 przystosowane

27 1993,16(|dla osdéb niepetnosprawnych, 10 miejsc post. dla roweréw
28 |archiwum 91
29 |magazynl 38
30 |magazyn2 12
31 [serwerownia 20

32 ([pom.socjalnedla pracownikéw baru 14(z pom. sanitarnym - wc, umywalka, prysznic
33 [pom. przyt. wody 27
34 |[szachtS1 11
35 |[szachS2 3
36 [szachtS3 -oddymianiegarazu 21
37 |klatka schodowa 1 z przedsionkiem 67
38 |winda 4
39 |magazyn 3 23
40 |[magazyn4 27
41 |[magazyn5 35
SUMA 2386,16
W TYM:

POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 2233,16
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 82
POWIERZCHNIA RUCHU 71
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POZIOM +0,00

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. netto Wymogi, uwagi Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. netto Wymogi, uwagi
[m2] [m2]
POZIOM 10,00 CZESC EDUKACYJNA
CZE§C' OG()LNODOSTEPNA 026 |aula 224 aktywnosci: rozdanie dyploméw, itp.
0.1 |holi komunikacja z otwartg klatkg schodowa 427 podium: 25 os6b
0.2 |klatka schodowa 1 22 0.27 |sala ¢wiczeniowa - maks. 40 os. 111 prezentacje
0.3 |klatka schodowa 2 22 0.28 |sala ¢wiczeniowa - maks. 40 os. 111|- aktywne formy pracy w podgrupach
0.4 |winda 0.29 [sala ¢wiczeniowa - maks. 40 os. 111| maks. 40 0s6b
0.5 [winda 0.30 |pracownia komputerowa 66
0.6 [szachtS1 11 wypozyczalnia - lada
0.7 |szachs2 3 0.31 |biblioteka 103 |miejsca do czytania - ok. 15
0.8 |szachtS3 - oddymianiegarazu 21 — — katalog elektroniczny
0.32 |magazyn zbioréw, oprawa zbioréw 52
0.9 |szachtss 5{komin pom. zrodta ciepta 0.33 |komunikacja czesci laboratoryjnej 88(ze strefg sterowania - strefg szatni (wieszaki)
0.10 |szacht 36 1 0.34 |klatka schodowa 3 22 |obstuguje tylko czes¢ laboratoryjng
pomieszczenie BMS z portiernig (System Zarzadzania
0.11 |Budynkiem) 16|z pom. sanitarnym - wc, umywalka 035 |szachts4 4
0.12 |szatnia zlada 22 0.36 |brudownik 7
0.13 |lokal gastronomiczny (zaplecze+jadalnia) 116|z pom. sanitarnym dla pracownikéw - wc, umywalka - symulacje
0.14 [sanitariatdla oséb niepetnosprawnych 8|1 wc, umywalka e L . . - mozliwosc p?dZia{u na 2 czesc
5 x sala niskiej wiernosci pielegniarska na 20 os., kazda o - 2x10 studentow
0.15 |sanitariaty zeAskie 24(4 wc, 4 umywalki 0.37 pow. 74 m2 (2 x 37 m2 po podziale) 370 mozliwo$¢ nagrywania, nagto$nienia (takze po podziale)
0.16 |sanitariaty zefskie 34|6 wc, 6 umywalek - lustra weneckie
0.17 |sanitariaty meskie 161 wc, 3 pisuary, 4 umywalki - Swiatto dzienne rozproszone - tamacze Swiatfa
SUMA 756 SUMA 1269
W TYM: W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 236 POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 1155
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 41 POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 4
POWIERZCHNIA RUCHU 479 POWIERZCHNIA RUCHU 110
POZIOM 0,00
ZESPOt DZIEKANATU
0.18 |komunikacja 16
0.19 [pomieszczenie obstugi studentéw 27|2-3 stanowiska, dostepne z holu i wewn. korytarza
0.20 |sekretariat 25|1 stanowisko, dostepne z holu i wewn. korytarza
0.21 [gabinet kierownika administracyjnego 21|dostepny z wewn. korytarza
0.22 |gabinet dyrektora 27|dostepny z wewn. korytarza
0.23 [toaleta pracownicza 8|1 wc, umywalka
0.24 |[pom.socjalne 16
0.25 [archiwum 9
SUMA 149
W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 133
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 0
POWIERZCHNIA RUCHU 16
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — POZIOM +5,00

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Pow. netto

Lp. Nazwa pomieszczenia [m2] Wymogi, uwagi
POZIOM +5,00
CZESC EDUKACYINA

1.1 |komunikacja 263 |antresola- komunikacja i strefa pracy studentéw
1.2 |klatka schodowa 1 22

1.3 |klatka schodowa 2 22

1.4 |winda 4

1.5 |winda 4

1.6 [szachtS1 11

1.7 [szachS2 3

1.8 |szachtS3 - oddymianie garazu 21

1.9 |szachtS5 5|komin pom. zrédta ciepta
1.10 |szachtS6 1
1.11 |[sanitariatdla osdb niepetnosprawnych / meski 6|1 wc, umywalka

1.12 |sanitariaty zenskie 39|8 wc, 8 umywalek

- H(min)=5,5m brutto

sala wyktadowo-seminaryjna - maks. 100 os.

1.13 139|- prezentacje z dyskusja
SUMA 540
W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 184
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 41
POWIERZCHNIA RUCHU 315

STREFA WYKLADOWCY

-miejsca do pracy
1.14 |wspodlna sala wyktadowcow 58]- drukarka wielofunkcyjna
- miejsce do odpoczynku, zaplecze socjalne

1.15 [pokoje dla wyktadowcow 1-osobowe - 6 x ok. 14 m2 84
1.16 [pokoje dla wyktadowcow 2-osobowe - 4 x ok. 22 m2 86
SUMA 228

W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 228
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 0
POWIERZCHNIA RUCHU 0
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — POWIERZCHNIA OGOLEM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. netto Wymogi, uwagi
[m2]
Powierzchnia netto ogétem 6341,16
w tym:
powierzchnia netto czesci naziemnej 3955
powierzchnia netto czesci podziemnej 2386,16
W TYM:
POWIERZCHNIA POM. UZYTKOWYCH 4797,16
POWIERZCHNIA POM. TECHNICZNYCH 257
POWIERZCHNIA RUCHU 1287
Powierzchnia dodatkowa
ZIELONY taras na dachu 993
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BILANS TERENU

BILANS TERENU (w granicach obszaru UN wg MPZP)

POW. DZIALKI [m2] 27792 100%

POW. ZABUDOWY [m2]

Budynek Dydaktyczny Instytutu Nauk Medycznych 2431 8,74%

POW. UTWARDZEN [m2]

droga dojazdowa (ruch kotowy, pieszy i rowerowy) 1771

plac wejsciowy i bulwar pieszo-rowerowy (droga pozarowa) 1438

ktadka spacerowa (schody) 233

platformy - ptyty tarasowe na trawie (20% pow. bio. czynnej) 940

pow. utwardzen tqcznie 4194 15%

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA [m2]

pow. biologicznie czynna - teren 21167 75%

zielony dach (50% pow. biologicznie czynnej) 993

pow. biologicznie czynna tqcznie 21851,5 78%
BILANS TERENU (w granicach obszaru UN(2) wg MPZP):

POW. TERENU [m2] 4894 100%

POW. ZABUDOWY [m2]

Budynek Dydaktyczny Instytutu Nauk Medycznych 2431| 49,67%

POW. UTWARDZEN [m2]

plac wejsciowy 126

platformy - ptyty tarasowe na trawie (20% pow. bio. czynnej) 545

pow. utwardzen tgcznie 562 11%

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA [m2]

zielony dach (50% pow. biologicznie czynnej) 993

Powierzchnia biologicznie czynna 1901 39% >35%

pow. biologicznie czynna tqcznie 2397,5 50% >35%
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