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I. OPINTIA GEOTECHNICZNA

1.1 Dane ogolne
1.1.1 Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Studium Sp. z o.0. sp. k.
00-666 Warszawa ul. Noakowskiego 12/99.

1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463).
- Mapa sytuacyjna dziatki w skali 1:2900 dostarczona w wersji cyfrowej, przez
Zleceniodawce
- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.
- Dokumentacja geotechniczna na potrzeby budowy osiedla domow
wielorodzinnych przy ul. Hrubieszowskiej w Chelmie,, opracowanej w 2015r. przez
P.U. Geotech w Lublinie
- Norma PN-EN 1997-1.
- Polskie normy budowlane 1 literatura techniczna

1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
wystepujacych w podtozu badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych
i archiwalnych badan warunkow gruntowo wodnych w rejonie wykonach prac.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
e - wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz pomiarow
poziomu wody gruntowej,
e - kameralne wykonanie profili wiercen (przekroje geotechniczne)
e - okre$lenie wstepnych warunkow gruntowych
1.1.4 Krotki opis projektowanej inwestycji

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe budynku Instytutu Nauk
Medycznych PWSZ. Budynek bedzie posiadat garaze podziemne. Brak blizszych
danych konstrukcji budynku. Dokumentacje geotechniczng wykonano do projektu
koncepcyjnego.

Projektowany budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Wiejskiej i Batorego w
Chelmie na dziatce nr 5/28 nalezacych do Inwestora.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie
Pagoréw Chetmskich. Powierzchnia terenu w omawianym rejonie znajduje si¢ na
zboczu lokalnego wzniesienia na rz¢dnych 218 -214 m npm. Teren badan obecnie
stanowi nieuzytek porosniety drzewami i krzewami. Lokalizacja wykonanych
otwordw pokazana zostata na mapie dokumentacyjnej zat. nr 1.




Roboty terenowe, majace charakter rozpoznania punktowego wykonane
zostaly w oparciu o wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg. W ramach prac
terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng
2. Dwa wiercenia do gtebokosci 8,0 m
3.Badania makroskopowe gruntow 1 obserwacje hydrogeologiczne .

Wyrobiska zostaty zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnosciag jego

wydobywania. Roboty terenowe przeprowadzone zostaty w lipcu 2019r i

przebiegaly pod statym dozorem geologicznym, ktory sprawowat autor

dokumentacji. Przyblizone rzedne otworow ustalono drogg interpolacji, w

oparciu o dane wysokosciowe podane na mapie dostarczonej przez

Zleceniodawce. Wyrobiska zostaly wytyczone metodg ortogonalng w

dowigzaniu do statych punktéw terenowych. W trakcie prac wiertniczych

pobierane byty probki gruntu do plastikowych woreczkéw. Na pobranych
probkach gruntu wykonano badania laboratoryjne w Laboratorium Budowlanym

Aliny Matuszak w Lublinie na ktérych wykonano badania makroskopowe i

oznaczono wilgotno$¢ naturalng. Ogétem wykonano 3 oznaczenia.

W ramach prac kameralnych wykonane zostaly zalaczniki graficzne
dokumentacji oraz opracowano niniejszy tekst. Warunki gruntowe przedstawione
zostaly na przekrojach geotechnicznych. Nazewnictwo 1 klasyfikacje gruntow
przyjeto wedlug PN-86/B-02480, co jest zgodne z wyjasnieniem Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 20.04.2010 r. Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono oceng

warunkow gruntowych. Podziatlu gruntow dokonano biorgc pod uwage geneze,
rodzaj i ich stan.
W podtozu projektowanych budynkéw pod warstwa gleby o migzszosci 0,3 m
wystepuja kredowe utwory morskie wyksztalcone jako wietrzeliny gliniaste,
kamieniste wietrzeliny gliniaste, wietrzeliny kamieniste skaly mickkie kredy
piszacej, ktorych nie przewiercono do gtebokosci 8,0 m ppt.

W wykonanych otworach do glebokosci 8,0 m ppt nie nawiercono poziomu
wody gruntowej. Jednak w okresach opadow i roztopow na stropie gruntéw
spoistych moga okresowo utrzymywac si¢ wody opadowe.

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463). projektowany obiekt
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ mozna do
prostych warunkéow gruntowych.




1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Zgodnie z zawartg
umowg wykonano 2 wiercenia do glebokosci 8,0 m ppt., ktore sg wystarczajace do
rozpoznania budowy geologicznej i do okreslenia parametrow geotechnicznych
gruntow zalegajacych w podtozu na etapie projektu koncepcyjnego. Grunty spoiste
oraz ich stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo.

Grunty nasypowe wytaczono z podziatu geotechnicznego. Grunty rodzime zaliczono
do szesciu warstw geotechnicznych, ktoérych charakterystyke podano nize;.

e Do warstwy I zaliczono kredowe morskie wietrzeliny gliniaste kredy
piszacej zawierajace ok. 20% okruchoéw kredy piszacej i1 spoiwo gliniasto
pylaste, malo wilgotne, pot zwarte I} =0,0.

e Do warstwy II zaliczono kredowe morskie wietrzeliny gliniaste i kamieniste
wietrzeliny gliniaste kredy piszacej zawierajace 40 - 60% okruchow kredy
piszacej i spoiwo gliniasto pylaste, wilgotne, twardoplastyczne I} =0,20.

e Do warstwy III zaliczono kredowe morskie wietrzeliny kamieniste bez
spoiwa gliniastego, wilgotne, ktorych tych nie przewiercono do glebokosci
8,0 m ppt.

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zatagczonym przekroju,

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano dwa wiercenia o $rednicy 10 mm
do glebokosci 8,0 m ppt, oraz przeprowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw 1 obserwacje hydrogeologiczne. Na potrzeby badan
laboratoryjnych pobrano dwie probki gruntu o naturalnej wilgotnosci

Uogodlnione wartosci parametrow geotechnicznych podano na zat. nr 3

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Parametry geotechniczne podane na zal. nr 3 winny by¢ skorelowane zgodnie z
Zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN 1997-1;2004




Wystepujace w podtozu projektowanych budynkéw grunty nie powinny
oddziatywa¢ na fundament. Glgboko$¢ przemarzania, dla badanego terenu, wynosi
1,0 m a w zwigzku z tym posadowienie winno nastgpi¢ ponizej tej gtebokosci, czyli
w gruntach warstw [ -III .

Model pracy podtoza, przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” jak i w warunkach ,,bez

odptywu”

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz z nizej
podanymi zaleceniami wynikajacymi z lokalnych dos§wiadczen:

- wykopy fundamentowe chroni¢ przed naptywem woéd opadowych 1
technologicznych

-dno wykopu zabezpieczy¢ przed opadami warstwg chudego betonu.
- przyja¢ taki harmonogram prac, aby wykopy byly otwarte jak najkroce;j

- staranne zlikwidowanie wykopow przy fundamentach
- geologiczny odbiér wykopow w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu
gruntow.

Wody gruntowe nie beda miaty wpltywu na fundamenty budynku. Jednak ze
wzgledu na mozliwe stagnowanie wod opadowych na warstwie glin nalezy
zabezpieczy¢ je izolacjg przeciwwilgociowa.

Monitoring tego typu konstrukcji polega na okresowych pomiarach geodezyjnych
osiadania budynku 1 obserwacji spekan. Czesto$¢ 1 czas trwania pomiaréw i
obserwacji powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora. Wyniki pomiaréw winny
by¢ poddawane wnikliwej analizie, ktérg przeprowadza Konstruktor.




