ZALACZNIK Nr Z2/7/09/22/11

Warunki ogdlne i techniczne Strona: | Stron:
przylaczenia do urzadzern wodociggowych i kanalizacyjnych 1 4
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Chetm, dn. 11 wrzes$nia 2019 .
Komunalnej Spoétka z o.0.
w Chetmie
ul. Woltynska 57
22-100 Chetm
L.dz. TI/ 006919 /19 Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
Nr spr. 011122/19 w Chelmie

ul. Pocztowa 54
22-100 Chelm

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: projektowany budynek dydaktyczny (nauk medycznych)
W miejscowosci: Chelm, ul. Wyszynskiego / Wiejska, dz. nr 5/28

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2019 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spoétka z 0.0. w Chetmie okresla nastepujace warunki ogélne i techniczne
przytaczenia zwane dalej ,,warunkami”.

1. Do sieci wod. — kan.

1.1. Wodociag

1.1.1. @ 100 mm, materiat zeliwo, sr. ci$n. 2,2 atm., w ul. Wiejska (trawnik)
1.1.2. 0 mm, materiat , §r. cisn. w ul,

Pobér wody w iloéci Que= 12,8 m/d

| Warunki dodatkowe:

‘W przypadku dostawy wody na cele p.poz., nalezy przewidzie¢ montaz zestawu
 podnoszacego cisnienie.

1.2 Kanalizacja sanitarna
1.2.1. @ 200 mm, materiat kamionka, w ul. Wiejska — pas ulicy
1.22. 9 mm, materiat , wul.
llosé ciekow Qus= 12,8 mY/d
| Warunki dodatkowe:

UWAGA: W przypadku budowy sieci wod.-kan. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
umowy z MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie dotyczacej zasad odptatnego przekazania sieci.

2. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci
i przytagczen wod. — kan.

2.1. Przytgcza do sieci Spotki mogg by¢ wykonywane tylko w oparciu o uzgodniong ze Spotkg
dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie niniejszych warunkéw,

2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje przytacza mozna powierzyé tylko
podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

2.3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Spotkg nalezy dokona¢ w fazie projektu
przedktadajac do uzgodnienia dwa egz. dokumentacji /7 egz. uzgodnionej dokumentacji
projektowej nalezy nieodpfatnie przekazac¢ do zarchiwizowania w Spéfce/.
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2.12

2.13.

Na urzadzeniach wod. - kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w MPGK Sp. z 0.0. w Cheimie.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnic¢ staty dojazd ciezkiego sprzgtu specjalistycznego dla

prowadzenia prac konserwacyjnych.

W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do

eksploatacji przez MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie.

Sie¢ wodociggowsq i przylacze nalezy ukfada¢ z minimalnym przykryciem 1.60 m biorgc od

projektowanego poziomu terenu do gomej krawedzi rury.

Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomic

MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie.

Wiaczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. moze nastgpic

wytacznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie po dokonaniu préby

szczelnosci, dezynfekdji i przegladu technicznego.

Wecinki i nawiercenia:

a) Wecinki i nawiercenie do sieci wodociggowej bedace]j w eksploatacji Spotki moga
wykonywac stuzby MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie lub inni wykonawcy za wiedzg i pod
nadzorem Przedsiebiorstwa.

b) Wykonanie wcinki i nawiercenia do sieci wodociggowej wykonywa¢ mozna tylko
i wytgcznie w przypadku zrealizowania przez Wykonawce catosci przytgcza lub sieci
zgodnie z projektem technicznym.

c) Potaczenie przytacza z siecig wodociggowa wykonuje wykonawca wraz z dokonaniem
dezynfekcji, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie
na zlecenie wnioskodawcy.

d) Potaczenie nowo wybudowanej sieci z istniejacym wodociggiem nastepuje po
przedtozeniu przez Wykonawce protokotéw z proby szczelnosci i dezynfekcji oraz
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z SANEPIDU.

e) Wecinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki mogg wykonywac stuzby
Przedsiebiorstwa lub inni wykonawcy za wiedzg i pod nadzorem MPGK Sp. z o.0.
w Chetmie.

Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytacza nalezy zglosic do przegladu wstepnego

pozostawiajac je w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosic¢

do przegladu kamerg TV.

Do przegladu technicznego zewnetrznych sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy przedtozy¢

nastepujace dokumenty:

a) 1egz projektu technicznego z uzgodnieniem MPGK Sp. z 0.0. w Cheimie,

b) 1 egz kopi mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupehienie elementami inwentaryzacji
powykonawczej z klauzulg MODGIK w Chelmie lub ZUDP w Starostwie Powiatowym w Chelmie
0 przyjeciu wynikow pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego.

c) protokotz proby szczelnosci sieci wodociggowej lub przytacza wody.

d) protokdt z dezynfekgji sieci wodociagowey lub przytacza wody.

. Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan. uzytkownik powinien ztozy¢
wniosek o zawarcie umowy w MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie na dostawe wody i odbior sciekow.
Do czasu zawarcia umowy MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie wstrzyma sie z wykonywaniem ustug.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekow reguluje ustawa
,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z dnia 7 czerwca
2001 r. — tekst jednolity (Dz.U. 2018r., poz. 1152)

Wymagania w zakresie stosowania materialow oraz armatury na sieciach i przytaczach

wodocigagowych:

a) Wiaczenie do wodociggu projektowac za pomoca opaski lub trojnika z zasuwg z migkkim
klinem, umozliwiajaca odcigcie doptywu wody.

b) stosowaé zasuwy bezgniazdowe, wolnoprzelotowe, migkkouszczelniajgce, korpus wykonany
z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie zywica epoksydowg
naktadang metodg proszkowa wg. wymogéw GSK — znak jakosci RAL potwierdzony
wiasciwym certyfikatem,

c) w przypadku przytaczy wodociaggowych dopuszcza si¢ stosowanie zasuw, ktérych korpus
wykonany jest z zywic-POM,

d) stosowaé opaski przytaczeniowe wykonane z zeliwa sferoidalnego, lub stali nierdzewnej,
$ruby nierdzewne lub ocynkowane, elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie zywicg

Strona2z4



2.14

2.15.

2.16.

Ik {41

epoksydowg metodzi proszkowg wg. wymogow GSK — znak jakosci RAL potwierdzony
wiasciwym certyfikatem,

e) stosowac ksztattki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidainego zabezpieczone obustronnie

antykorozyjnie zywicg epoksydowa metoda proszkowag wg. wymogéw GSK — znak jakosci
RAL potwierdzony witasciwym certyfikatem,

f)  na przytacze stosowaé rury PE-HD 100 PN 10,
g) na sieci wodociggowe stosowaé rury PE-HD 100 PN 10 lub Zeliwne, wewnatrz

cementowane na potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa,

h) sieci wodociagowe i przytacza wykonane z tworzyw sztucznych nalezy znakowaé taéma

ostrzegawczo — lokalizacyjng.

. Montaz wodomierza gtéwnego w uktadzie poziomym wykonuje wytacznie MPGK Sp. z 0.0.

w Chelmie.

W przypadku projektowania hydrantéw wewnatrz budynkéw wielo-lokalowych oraz
ustugowych nalezy zatgczy¢ w projekcie wyliczenia ilosci wody przewidzianej na cele
p.poz. oraz zaprojektowa¢ oddzielng instalacje p.poz. wraz z oddzielnym
opomiarowaniem. Koszt zakupu i utrzymania wodomierza na cele p.poz. ponosi Wiasciciel
nieruchomosci.

W zaleznosci od diugosci przytacza /dugos$c liczona od istniejacej sieci wodociggowej/
miejsce montazu zestawu wodomierzowego projektowac:

a) Wodomierz gtéwny zlokalizowaé bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku, w piwnicy
lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg lub zamarzaniem oraz mozliwoscig uszkodzenia i dostepem oséb
niepowotanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,
tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

b) W przypadku gdy odlegto$¢ od istniejacej sieci wodociagowej przekracza 30 m, zestaw
wodomierza gtownego nalezy zlokalizowaé¢ w studni wodomierzowej w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 mb od granicy dziatki.

c) Dla odbiorcow indywidualnych nalezy stosowaé studnie wodomierzowe umozliwiajgce

montaz i odczyt wodomierzy z powierzchni ziemi — bez wchodzenia do studni, o $rednicy
min. @ 600mm.

d) Podejscie pod wodomierz wykonywaé¢ (wg schematu w P.T.) z rur stalowych

ocynkowanych wraz z mocowaniem chwytakami do $ciany.

e) Przejscie rurociggédw do budynkéw wykonywac w rurze ostonowej.
f) Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa MPGK Sp. z o.o0.

w Chetmie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw -
odbiorca ustug.

Nowo budowane przytacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu gtébwnego za wodomierzem gtéwnym pozostajg w eksploatacji
odbiorcy ustug - jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przytacza kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku tgczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig
kanalizacyjng za pierwszg studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug
wraz z instalacjg kanalizacyjng - jezeli umowa na odprowadzenie $ciekéw nie stanowi
inaczej.

g) Za zestawem wodomierzowym nalezy stosowaé zabezpieczenia przed wtérnym

zanieczyszczeniemwody w sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003.

h) Nie dopuszcza sie faczenia przylacza wody z indywidualnym, wiasnym zrédtem wody.
) Wiasciciel lub zagzgdca budynku wielo-lokalowego okresla warunki utrzymania

wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w lokalach oraz warunki
pobierania wody z punktéw czerpalnych znajdujgcych sie poza lokalami.

j) Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na

umieszczenie wodomierza gtdwnego lub urzgdzenia pomiarowego $ciekdéw wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o wydanie warunkow przytaczenia.

Strona3z 4

bbb b

1]



k)

217,
2.18.
2.19.
2.20,

2.4,
220
a)
b)
c)
d)
e)
2.23.
2.24.

Jezeli zdolnosci przesytowe przytacza przewidzianego do zaopatrywania w wode na cele
socjalno — bytowe nie umozliwig prawidtowej realizacji funkcji przeciwpozarowej
wymagane jest odrebne przytacze na cele p.poz..
Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy wykonaé¢ studnie rewizyjna (inspekcyjng) na
terenie posesji w odlegtosci ok. 1 m od linii rozgraniczajacej posesje od ulicy.
Wigczenie do istniejacej studni z kregéw betonowych wykonywaé poprzez szczelne
przejScie systemowe (np. tuleja ochronna),
Kanalizowanie piwnic budynkéw wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych
na instalacji wewnetrzne;.
Przy projektowaniu wspolnych przytaczy do kilku obiektéw dopuszcza sie mozliwosc
podtaczenia obiektow wspolnym przykanalikiem do sieci.
Zabrania sie odprowadzania wéd opadowych do kanalizacji $ciekowe;j.
Przy projektowaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej uwzgledni¢ nalezy:
$rednice dobrang odpowiednio do ilosci sciekéw /min. d,, 150 mm/,
dojazd i dostep do studni rewizyjnych,
zakaz nasadzen drzew w pasie szerokoéci 1.5 m od osi kanatu.
na kanaly stosowac rury PE, PCV lub kamionkowe,
na posesji dopuszcza sie stosowanie studni PCV @ 425 z wikazem Zeliwnym,
Warunki niniejsze wazne sg dwa lata od daty wydania.
Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie.

3. Warunki dotyczace jakosci sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej reguluja:

3.1,

3.2.

3.3.

UWAGI:

Obowigzki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity (Dz.U. z 2018r., poz.
1152).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych nie moga przekraczaé
dopuszczalnych stezen: BZTs = 624 mg O,/dm® CHZT,, = 1361 mg O,/dm®; zaw. ogdina
= 747 mg O°/dm?, Fosfor ogélny = 18,7 mg/P/dm® Azot amonowy = 200 mg Nyys / dm®;
Azot azotynowy = 10 mg Nnos / dm® Odczyn pH = 6,5+9; Temperatura do +35°C.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006
r., tekst jednolity (Dz. U. z 2016r., poz. 1757) w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych.

W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia Wodno —
Prawnego, maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15
grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 229, poz. 1538).

W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sige z Dziatem Techniczno — Inwestycyjnym w MPGK Sp. z o. o.
w Chetmie, ul. Wolyriska 57, pokdj nr 9 (tel. 563-14-61 wew. 220 lub 237).

cowat: Kiérowhik-Dtéfd | 1<

cjalista Dzialu Techniczno-Inwestycyjnego

Robeft 7 ‘i\z;m.«:ld_ mgr Renata Brudnowska
E/o pis/ IPodpis/
Warunki otrzymuja:
1. Inwestor.
2. ala.
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