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OPIS TECHNICZNY
Do wytycznych dla budowy sieci inzynieryjnych wod-kan., sieci cieplnych
i gazu dla obszaru w rejonie ul. S. Batorego, ul. Prymasa S. Wyszynskiego,
ul.S. Zeromskiego i ul. Wiejskiej, objetym opracowaniem zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Pracowni Marek Budzynski — Architekt Sp. z o.0.

1.2. Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Chelm dla obszaru w rejonie ul. S. Batorego
— KONCEPCJA WIZUALIZACIL.

1.3.Opracowanie urbanistyczne okreslajace zakres przysziej zabudowy
z podziatem na kwartaly zabudowy i okresleniem funkcii.

1.4.Dane urbanistyczne tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkosci
i funkcji projektowanej zabudowy.

1.5.Plan sytuacyjny - rysunek planu z ukiadem komunikacyjnym
i projektowanym rozwigzaniem wysokosciowymni

1.6. Plan sytuacyjny w skali 1:500 i 1:1000 z istniejacym uzbrojeniem w rejonie
terenu opracowania.

1.7. Wstepne informacje o istniejagcych Zrédlach mediéw  dla  zasilenia
projektowanej zabudowy.

1.8. Wstepne konsultacje z przedstawicielami przedsiebiorstw eksploatacyjnych
sieci inzynieryjnych z omoéwieniem proponowanych rozwigzan ukladéw
sieci.

1.9. Obowiazujace normy i wytyczne.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera rozwigzania zasilenia w wode, ciepto, odprowadzenie
Sciekow bytowo — gospodarczych i deszczowych z planowanej zabudowy oraz
wstepne propozycje tras dla rozbudowy sieci gazowe;.

Dla ujete] w planie zabudowy obliczono przewidywane zapotrzebowanie
mediow.
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3. Dane ogélne.

3.1. Lokalizacja.
Projektowany teren objety planem znajduje sie¢ w kwartale miedzy ulicami

S. Batorego, Prymasa S. Wyszynskiego, S. Zeromskiego i Wiejska. Na tym
terenie zgodnie z wytycznymi miejskimi zachowane zostana obiekty: Miejskiej
Hali Sportowej, Zespolu Szkét Zawodowych z jednoczesnymi nieznacznymi
korektami w granicach ich terenéw. Zachowano rowniez zespdt obiektow
przemystowych 1 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Przyjeto
rozbidrke budynku internatu.

Na w/w terenie znajduja si¢ fragmenty sieci inzynieryjnych, ktére w wigkszosci
koliduja z projektowang zabudows i w wigkszosci beda likwidowane.

3.2. Charakterystyka zabudowy — dane liczbowe
Na projektowana zabudowe omawianego terenu skladaé siec beda nastepujace
kwartaty:
o Kwartaty zabudowy mieszkaniowej MW-1 + MW-9 z ustugami w
parterach
e Kwartaty zabudowy mieszkaniowej MW/U1 i MW/U2 z duza
powierzchnig ushig
e Budynek ustugowy 1JU-1 w centralnej, najwyzej potozonej czesei
zabudowy z ustugami, handlem, hotelem, kawiarnia, restauracja
o Zabudowa UN-1 i UN-2 dla szkolnictwa wyzszego
e Zabudowa UN-3 i UN-4 — akademik i hotel dla pracownikéw uczelni
e Kompleks zabudowy ustugowej U-1.1 + U-1.4, U-2.1 + U-2.4
e Zabudowa jednoredzinna MN-1 +~ MN-14

e Powierzchnia obszaru planu — 211823 m?

e Powierzchnia terendw inwestycji — 156399 m?

® Publiczne tereny zielone — 25383 m?

® Przestrzenie publiczne — 30041 m?

® [10$¢ mieszkan — 577 szt.

- @ I10§¢ mieszkaficow — 1732 oséb

® Powierzchnia ustug — 37318 m?
W poszczegdlnych kwartatach zabudowy projektowane sa parkingi podziemne
pod zabudowa. , :
Uwaga:

Teren projektowanej inwestycji jest zréznicowany wysokosciowo. Roéznice
wysoko$ci miedzy najwyzsza projektowang rzedng terenu ok. 222,0 m n.p.m.




w osiedlu, a istniejacymi ulicami wynosza: w stosunku do ul. S. Batorego ok.
17,0 m, a do ul. S. Zeromskiego ok. 10,0 m.

4. Zasady ogodlne projektowania uzbrojenia

4.1. Zrédto wody i odbiorniki $ciekéw

W celu zasilenia w wode projektowanej zabudowy oraz odprowadzenia Sciekdw
bytowo — gospodarczych i deszczowych przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacego miejskiego uzbrojenia inzynieryjnego wraz z niezbedna rozbudowsa
istniejacych sieci i urzadzen tj.

e istniejaca pompownia wodociagowa przy ul. Zeromskiego dz. Nr 89
o nastgpujacych parametrach: |
Qmax = 190,0 m*/h Httocz = 35,0 m.st.w.
Qsrh=110,0 m3/h Rzedna pomp 214,0 m n.p.m.
e budowa przewodu wodociagowego @200 mm w ul. Zeromskiego z istniejgcej
pompowni do terenu inwestycji
@ istniejace przewody wodociggowe 100 mm w ul. S. Wyszysiskiego
1 Wiejskiej do spiecia z projektowanym przewodem na w/w terenie
inwestycyjnym
o istnigjace kanaly sanitarne w ul. Wyszynskiego, Zeromskiego i Wiejskie]
® istniejgca studnia w ul. Batorego / Wyszynskiego
® projektowane kanaly sanitarne w ul. Batorego wiaczone do istniejacei studni
w ul. Batorego/Wyszynskiego
® istniejace kanaly deszczowe w ul. Zeromskiego i Wiejskiej
e przewidywane do adaptacji istniejace kanaly deszczowe na terenie inwestycji
e projektowane kanaly deszczowe w ul. Batorego i Wiejskiej wg opracowania
programu odprowadzania wod opadowych w miescie Chelm — aktualnie w
opracowaniu
® istniejaca sie¢ cieplna doprowadzona do terenu inwestycji przewidywana do
przebudowy w terminach zaleznych od kolejnosci realizacji zabudowy, z
qugle;dnieniem zasilenia zabudowy istniejacej poza terenem planowane;j
inwestycji.
Projektowane sieci inzynieryjne zostang wlaczone do w/w uzbrojenia.
Uwaga: ~ '
Stan techniczny poszczegdlnych odcinkéw istniejacych sieci zostanie okreslony
przez firmy zajmujace si¢ ich eksploatacja na kolejnym etapie opracowania. W
ocenie tej nalezy podaé ewentualny zakres remontu, renowacji lub przebudowy.
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4.2. Lokalizacja tras uzbrojenia

Trasy uzbrojenia osiedla zlokalizowano w projektowanych osiedlowych ulicach
miedzy kwartatami zabudowy uwzgledniajac réznice wysokosci terenu i mury
oporowe zawezajace szerokos$¢ jezdni. Projektowane uzbrojenie inzynieryjne
prowadzone jest pod nawierzchniami utwardzonymi. Zaleca si¢ wykonywanie
tych nawierzchni 2z latwo rozbieralnych elementéw. Przykladowe
rozmieszczenie projektowanych sieci inzynieryjnych przedstawiono na
przekrojach ulic — rys. Nr 7+11

5. Kolizje istniejacych sieci z projektowana zabudowa

Na terenie planowanej nowej zabudowy znajduja si¢ sieci inzynieryjne, ktore
obstuguja zabudowe potozona wzdhuz ul. Zeromskiego, przewidywane do
pozostawienia. Wigkszo$¢ tych sieci koliduje z docelowo projektowang
zabudowa 1 jest przewidywana do likwidacji. Istniejace obiekty beda
przetaczane do projektowanych sieci inz. sukcesywnie w ramach realizacji
poszczegblnych kwartaléw. Przewiduje sie mozliwos¢ adaptacji matych
fragmentoéw istniejacej kanalizacji deszczowej dla nowej zabudowy, po
sprawdzeniu ich stanu technicznego. Decyzja o zakresie adaptacji istniejacych
fragmentéw sieci i projekty przetaczern beda okreslone w nastegpnych fazach
projektowych. |

6. Sie¢ wodociggowa

6.1. Projektowane rozwiazanie zasilenia w wode

Zrédtem wody dla planowanej zabudowy bedzie istniejaca pompownia
wodociagowa zlokalizowana na dzialce Nr 89 przy ul. Zeromskiego, potozonej
ok. 200 m od granicy lokalizacji terenu ,,Wzgérza Kredowego” tj. ul.
Wyszynskiego. Ze wzgledu na male $rednice istn. sieci wodociagowych wokoét
lokalizacji oraz koniecznosci dostawy wody na cele p.poz. Qp.poz. = 20,0 Us ,
konieczne bedzie wykonanie nowego przewodu wodociagowego 9200 mm z
w/w -pompowni do osiedla.

Projektuje sie poprowadzenie przewodu o srednicy wewngetrznej ©9200 mm dla
rur zeliwnych lub $rednicy zewnetrznej 225 dla rur PE w ul. Zeromskiego do
wysokosci .ul. Parkowej (czeSciowo trase nalezy poprowadzi¢ po istniejacym
przewodzie @50 mm i dokona niezbednych przelaczen do istniejacej
zabudowy) i dalej projektowang ul. Parkowa poprzez centrum projektowanego
osiedla przy zabudowie UU-1, miedzy zabudowa MW-3 i MW-4 oraz migdzy
MW-3 i MW-2 do istniejacego przewodu @110 w ul. Prymasa S.
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Wyszynskiego. Powstanie w ten sposob gltéwny pierscien wodociagowy, do
ktérego wlaczone bgda projektowane przewody @150 mm lgczace sie z istn.
przewodami @100 mm, tworzac w ten sposob zapierScieniowany uklad sieci w
tym rejonie. Rozwigzanie to pozwoli na dostawe niezbednych docelowo ilosci
wody do projektowanej zabudowy zaréwno na cele bytowo — gospodarcze jak i
na cele p.poz.

Uklad projektowanych przewoddéw pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek
Nr 5 oraz na schemacie sieci wodociggowej — rysunek Nr 1.

Na uzbrojenie przewodoéw sktada¢ si¢ beda zasuwy liniowe oraz hydranty
podziemne i nadziemne. Rozstaw hydrantdéw zgodnie z przepisami p.poz., w
maksymalnej odlegtosci co 150,0 m oraz wymaganiami rzeczoznawcy p.poz. dla
konkretnych obiektéw.

Projektowany przewdd @200 mm poprawi réwniez dostawe wody do okolicznej
zabudowy. Oprowadzenie wody do projektowanych obiektow przewiduje sig
przytaczami o Srednicy min. @80 mm gwarantujacymi dostawe wody na cele
p-poz.

Ze wzgledu na gwarantowane maksymalne ci$nienie 0,25 MPa w sieci
wodociagowej w najwyzszym punkcie osiedla o rzednej terenu 222,60 m n.p.m.,
przewiduje sie w budynkach montaz zestawdéw hydroforowych, zapewniajacych
niezbedne cisnienie dla wody gospodarczej i p.poz.

6.2. Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody dla projektowanej zabudowy na cele bytowo
— gospodarcze wykonano wg ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody”

Q¢rd = 160dm*/Mk d - érednie zapotrzebowanie wody na mieszkanca na dobe
Nd=1,2 - wspdlczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nh=1,7 - wspOlezynnik nieréwnomiernosci godzinowej

Zapotrzebowanie wody dla ushug i wspdlczynnik nieréwnomiernosci przyjeto
wg ,, Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow”
wydanych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz wg w./w
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody”.

Szczegdtowe obliczenia zapotrzebowania wody i zestawienia tabelaryczne
przedstawiono ponizej:




CHELM ,Wzgorze Kredowe”

Obliczenie zapotrzebowania wody

Qsr=1601/Mkd Na=1,2 Nn=1,7

MW-1 n =45 mieszkan M = 134 mieszkancow

Qsra =134x160 = 214401/d

Qmaxd = 21440x 1,2 = 257281/d

Qmaxh = 25728x1,7/24 =43738/24 =18221/h =1,82 m3/h =0,511/s

MW-2 n =58 mieszkan M = 175 mieszkancéow

Qsra =175x160 = 280001/d

Qmaxd = 28000x 1,2 = 336001/d

Qmaxh = 33600x1,7/24 =57120/24 =23801/h = 2,38 m3/h =0,661/s

MW-3 n = 44 mieszkan M = 131 mieszkancow

Qsra =131x160 = 209601/d

Qmaxd = 20960x 1,2 = 251521/d

Qmaxh = 25152 x1,7/24 =25154/24 = 1782 I/h=1,78 m3/h =0,501/s

MW-4 n = 86 mieszkan M = 241 mieszkancow

Qsa =241x160 = 385601/d

Qmaxd = 38560x 1,2 = 462721/d

Qmaxh = 46272x1,7/24 = 78662/24 =32781/h=3,28 ms/h =0911/s

MW-5 n = 62 mieszkann M = 186 mieszkancow

Qsrd =186x160 = 297601/d

Qmaxd=29760x1,2 = 357121/d

Qmaxh=35712x1,7/24 =60710/24 = 25301/h = 2,53 m?’/h =0,701/s
MW-6 n = 43 mieszkann M = 128 mieszkancéw

Qsrd =128x160 = 204801/d

Qmaxd = 20480x 1,2 = 245761/d

Qmaxh = 24576 x1,7/24 =41779/24=17411/h=1,74 m3/h =0,481/s

MW-7 n=15mieszkan M = 45 mieszkancow

Qsra =45x160 = 72001/d

Qmaxd = 7200x 1,2 = 86401/d

Qmaxh = 8640x1,7/24 = 14688/24=6121/h = 0,61 m3/h =0,171/s

MW-8 n = 9 mieszkan M = 27 mieszKkancéw

Qsra =27x160 = 43201/d

Qmaxd = 4320x 1,2 = 51841/d

Qmaxh= 5184 x1,7/24 =8813/24 =36721/h = 0,37 m3/h =0,101/s
MW-9 n =23 mieszkaii M = 69 mieszkaficéw

Qsrda =69x160 = 110401/d

Qmaxd =11040x 1,2 = 132481/d

Qmaxh = 13248 x1,7/24 =22522/24 =93841/h = 0,94 m3/h =0,261/s
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MW/U-1 n = 61 mieszkan M = 134 mieszkancow
Fust = 6918 m?* q=2,0 l[ln2 Nd=16 Nh=4.0
MW

Qed =183x160 = 292801/d

Qmaxd=29280x 1,2 = 351361/d

Qmaxh = 35136 x 1,7/24 = 59731/24 = 2489 1/h = 2,49 m®*/h = 0,69 I/s
U-1

Qsd =6918x2,0 = 138361/d

Qmaxi= 13836 x 1,6 = 22137,61/d

Qmaxh = 22137,6 x 4,0/24 = 88550/24 = 3689,6 1/h = 3,69 m*/h = 1,0 1/s

MW/U-2 n = 124 mieszkan M = 372 mieszkancow
Fust=4406m? q=2,01/m?> Nd=16 Nh=40
MW

Qsrd =372x160 = 595201/d

Qmaxd = 59520 X 1,2 = 71424 l/d

Qmaxh = 71424 % 1,7/24 =121420/24 = 5059 i/h = 5,06 m*/h = 1,40 1/s
U-2

Qsra =4406x20 = 88i2i/d

Qmaxd =8812x1,6 = 14099 l/d

Qmaxh = 14099 x 4,0/24 = 56396/24 = 2350 1/h = 2,35 m®/h = 0,65 /s

uy-1 Hotel n = 200 Idzek z gastrongmia 2501/ Ni=11 Mh=1.8
Fust =4200m? q=2,01/m* Nd=1,6 Nh=4.0
U

Qsd =4200x2,0 = 84001/d

Qmaxd = 8400x 1,6 = 134401/d |

Qmaxh = 13440 x 4,0/24 = 53760/24 = 2240 1/h = 2,24 m®/h = 0,93 1/s
H

Qsda =200x250 = 500001/d

Qmaxd = 50000x 1,1 = 550001/d

Qmaxh = 55000 x 1,8/24 = 99000/24 = 41251/h = 4,13 m3/h = 1,15 /s

UN-1, UN-2 n = 1200 studentéw
 Fc=13987m* qsr=15,01/d Nd=14 Nh=32

Qwd =1200x15 = 180001/d
Qmaxd = 18000 x 1,4 = 25200 1/d
Qmaxh = 25200 x 3,2,/24 = 8064024 = 3360 1/h = 3,36 m®/h = 0,93 I/s

UN-3 Internat n = 300 studentéw




qir=1001/d Nd=14 Nh=32

Qsra =300x100 = 300001/d
Qmaxd=30000x1,4 = 420001/d
Qmaxh = 42000 x 3,2/24 = 134400/24 =56001/h = 5,6 m3*/h = 1,55 1/s

UN-4 Hotel n =120 miejsc
Sr=1501/d Nd=1,5 Nh=2,5
Qsra =120x150 180001/d
Qmaxd=18000x 1,5 270001/d
Qmaxh =27000 x 2,5/24 = 67500/24 = 2812,51/h = 2,81 m3/h = 0,78 1/s

U-1.1+U-14

F=1250m? qér=2,01/m*> Nd=16 Nh=4,0
Qed =1250x2,0 = 25001/d
Qmaxd=2500x1,6 = 40001/d

Qmaxh = 4000 x 4/24 = 16000/24 = 667 1/h = 0,67 m®/h = 0,19 1/s

U-2.1 + U-2.4
F=1597m?* gér=20}/m® Nd=1.6 Nh=40
Qsra =1597x2,0 = 31941/d
Qmaxd=3194x 1,6 = 5110 i/d
Qmaxh=5110x4/24 = 20440/24 = 85161/h 0,85 m3/h 0,24 1/8

MN1 + MN14 n = 14 budynkéw M = 42 mieszkan
gér=1501/m?* Nd=15 Nh=20

Qed =42x150 = 63001/d
Qmaxd = 6300x 1,5 = 94501/d
Qmaxh =9450 x 2,0/24 = 18900/24 = 787,5 I/h = 0,79 m®/h = 0,22 /s




Ogoétem przewidywane zapotrzebowanie wody przez projektowang zabudowe
mieszkaniow3 i uslugowa

Mieszkancy Ustugi
Lp. | Nr kwartalu Qmaxh [m3/h] Qmaxh [m3/h]
1. MW-1 1,82
2. MW-2 2,38
3. MW-3 1,78
4. MW-4 3,28
5. MW-5 2,50
6. MW-6 1,74
7. MW-7 0,61
8. MW-8 0,37
9. MW-9 0,94
10. | MW/U1 2,49 3,69
11. | MW/U2 5,06 2,35
12. | UU-1 - 6,37
13. | UN-1, UN-2 - 3,36
14. | UN-3 - 5,60
15. | UN4 | - 2,81
16. | UN1.1-UN14 - 0,67
17. | UN2.1-UN24 : - 0,85
18. | MN1 - MN4 , 0,79 -
' Razem 23,76 25,70 |
Ogétem 49,46 m3/h ~ 13,8 dm?®/s 5

6.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynika z zastosowania rozwigzan
ochrony p.poz. dla obiektow i dla garazy. |
Dla zabudowy mieszkaniowej z garazami podziemnymi i handlem oraz
ushugami o matych powierzchniach przyjeto nastepujace zabezpieczenia p.poz.

- hydranty p.poz. @80 mm na sieci zewngtrzne]

* Qpoz=2x10,0=20,0 dm3/s

- hydranty p.poz. ¥33 mm w garazach

Qpoz=2x1,5= 3,0dm?/s

Dla wielko powierzchniowych budynkéw handlowych wymagajacych
specjalnych zabezpieczen p.poz. nalezy przewidywaé stosowanie dodatkowo
zbiornikéw p.poz. z pompowniami dostosowanymi wydajnoscia do wymagan
stawianych przez rzeczoznawcOw p.poz. opracowujacych operat ochrony p.poz.
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6.4. Istniejaca pompownia wodociagowa przy ul. Zeromskiego dz. nr 89 -
parametry

Istniejaca pompownia wg uzyskanych informacji gwarantuje nastepujgce
parametry uzytkowe dostawy wody:
Qmax = 190,0 m3/h Htlocz = 35,0 m.st.w. (0,35 MPa)
Qsrh=110,0 m*/h Rzedna pomp 214,0 m n.p.m.
Zapotrzebowanie wody dla stanu docelowego wg programu urbanistycznego
osiedla na ,,Wzgoérzu Kredowym” wynosi:
® na cele bytowo — gospodarcze ok. Qg= 49,5 m*/h = 13,8 dm?/s
® na cele p.poz. Qpoz= 20,0 dm®/s
Projektowany wodociag @200 mm do obiektow potozonych w najwyzszym
punkcie osiedla 222,00 m n.p.m. — L=700,0 m

Obliczenie strat cisnienia na przesyle przy przeptywach pozarowych dla rur
zeliwnych k= 1,5mm

Qpoz= 20,0 dm®/s i=3,8%o V=0,65 m/s

Straty liniowe 700 x 0,0038 = 2,66 m st.w.

Straty miejscowe 0,15x2,66=040m st.w.

’ Razem 3,06~=3,10m st.w.

Istniejaca rzedna dyspozycyjna linii ci$nien wynosi:

214,0+ 35,0 =249,0 m n.p.m.
Wymagana rzedna dyspozycyjna linii cisniett dla przeptywdw pozarowych do
hydrantu potozonego w najwyzszym punkcie wynosi

214,0+ 8,0 + 3,10 + 1,0 + 20,0 = 246,1< 249,0 m n.p.m.

Obliczenie strat ci$nienia dla przeptywow pozarowych i1 15% przeplywow

gospodarczych
Qpoz= 20,0 dm?/s Qg=0,15x13,8 =2,1 dm?/s
Q=22,1dm?%/s i=4,4%0 V=0,70 ms

Straty liniowe 700 x 0,0044 = 3,08 m st.w.
Straty miejscowe 0,15 x 3,08 = 0,46 m st.w.
- Razem 3,54 = 3,60 m st.w.
Wymagana rzedna dyspozycyjna linii cisnien dla przeptywdéw pozarowych i
15% przeplywow gospodarczych wynosi:
214,0 + 8,0 + 3,60 + 1,0 + 20,0 = 246,6 m n.p.m.
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Istniejaca pompownia gwarantuje dostawe wody dla przeptywéw pozarowych i
15% przeptywow gospodarczych

246,6< 249,0
Powyzsze obliczenia wykonano dla rur zeliwnych o chropowatosci k = 1,5 mm.
Dla alternatywnego materiatu tj. rur PE o $rednicy zewnetrznej 225 mm straty
cisnien bedg wigksze.

6.5. Przyjete srednice sieci wodociggowej

Dla obliczonego zapotrzebowania wody, charakteru zabudowy oraz $rednic
istniejacych sieci w ulicach miejskich przyjeto przewody o nastgpujacych
Srednicach, w zalezno$ci od zastosowanych materialéw:

e z rur zeliwnych @200 mm 1 D150 mm

e z rur PE100 SDR17 7=225 mm i Dz=180 mm

6.6. Dhugosci projektowanej sieci wodociggowej

Aby zapewni¢ dostawe wody dla projektowanej zabudowy w programie
urbanistyki przewiduje si¢ wybudowanie docelowo nastgpujgce ilosci siect
wodociggowej wg srednicy nominalngj

@200 mm L =990,0 m

O150mm L =790,0nm.
Budowe sieci wodociagowej przewiduje sie etapami dostoowsrymi do
przyjetej przez inwestora kolejnosci realizacji kwartalow zabudowy .
Uwaga:
W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewod 200 mm z istniejgcej
pompowni, co gwarantowa¢ bedzie dostawe wody dla celéw p.poz.

7. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Teren planowanej zabudowy objety jest systemem kanalizacji rozdzielczej.

7.1. Istniejace odbiorniki sciekow bytowo - gospodarczych

W -rejonie planowanej inwestycji zabudowy ,,Wzgérza Kredowego”
tj. w istniejacych ulicach wokdt w/w terenu znajduja si¢ nastgpujace kanaty
sanitarne, ktore obslugujq istniejaca zabudowe:

® ¥200 mm w ul. Wyszynskiego

e 0200 mm w ul. Zeromskiego

® 200 mm w ul. Wiejskiej
Projektowane kanaly sanitarne w osiedlu wiaczone beda do w/w kanalow
ulicznych.
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7.2. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na duze zréznicowanie rzgdnych terenu inwestycji w stosunku do
istniejacych ulic miejskich przyjgto zasadg wielokierunkowego odprowadzania
Sciekow do istniejacych odbiornikéw.

Projektuje si¢ osiem ciagdéw kanalizacyjnych osiedlowych oraz kanat sanitarny
w ul. Batorego wlaczony do studni przy skrzyzowaniu ulic Batorego i
Wyszynskiego.

Ciag Nr 1 wilaczony bedzie do istniejacego kanalu 9200 mm w ul.
Wyszynskiego i obstugiwaé bedzie czes¢ zabudowy U/MW-1; MW-1; czesé
zabudowy MW-2 i MW-3 L=190,0m
W dalszych etapach opracowania mozna rozwazy¢ przedluzenie tego ciagu
migdzy zabudowe MW-3 i MW-U2.

Ciag Nr 2 wlaczony bedzie do projektowanej studni na istniejacym kanale
sanitarnym @200 mm w ul. Wyszynskiego i obstugiwaé bedzie zabudowy MW-
2; MW-3; MW/U-2 i MW-4. L =140,0m
Ciag Nr 3 wlaczony bedzie do projektowanej studni na istniejacym kanale
sanitarnym 9200 mm w ul. Wyszynskiego i obshugiwaé bedzie czesé¢ zabudowy
MW-5 i MW/U-2. | L =130,0m
Ciag Nr 4 wlaczony bedzie do istnisjacej studni na istniejacym kanale
sanitarnym ©200 mm w ul. Zeromskiego i obstugiwaé bedzie poszczegdlne
segmenty zabudowy ushugowej U-1 i U-2. L=110,0m
Ciag Nr_ 5 wlaczony bedzie do istniejacej studni na istniejgcym kanale
sanitarnym 200 mm w ul. Wiejskiej i obstugiwaé bedzie czg$¢ zabudowy
MW-6; UN-4 i UN-3. L =150,0m
W nastepnych fazach opracowania mozna rozwazyé przedhuzenie tego ciagu w
kierunku centralnego budynku UU-1.

Ciag Nr 6 wlaczony bedzie do projektowanej studni na istniejagcym kanale
sanitarnym @200 mm w ul. Wiejskiej i obslugiwaé bedzie czesé zabudowy
UN-2 i UN-4. L=70,0m
Ciag Nr 7 wlaczony bedzie do projektowanego kanatu sanitarnego @200 mm w
ul. Batorego 1 obstugiwaé bedzie zabudowe UN-2. Przylegajaca do w/w ciagu
zabudowa jednorodzinna MN-1 ze wzgledu na duza réznice pozioméw bedzie
podiaczona do istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Wiejskie;. L=120,0m
Ciag Nr 8 wlaczony bedzie do projektowanego kanatu sanitarnego 200 mm
w ul. Batorego i obstugiwaé bedzie zabudowe UN-1 oraz czes$¢ zabudowy
UN-3. L =220,0m




7.3. Obliczenie ilosci $ciekdw bytowo - gospodarczych

Ilos¢ $ciekébw bytowo — gospodarczych z planowanej nowej zabudowy

obliczono przyjmujac 95% obliczonego zapotrzebowania wody obliczonego w

pkt. 6.2. dla projektowanej zabudowy.

Sumaryczna ilo$¢ $ciekdéw z planowanej inwestycji wynosi:
Qsc=45,5x0,95=47,0 m*/h = 13,10 dm?®/s

7.4. Przviete Srednice kanaléw sanitarnych

Dla obliczonej ilosci $ciekow bytowo — gospodarczych projektuje si¢ kanaly
sanitarne o Srednicy @200 mm tj. najmniejsza dopuszczalng dla tego typu
kanatéw. Ze wzgledu na duze rdznice w uksztaltowaniu terenu istnieje
mozliwos¢ projektowania duzych spadkéw kanatow. W niniejszym opracowaniu
podano mozliwe rzedne dna wlaczen projektowanych ciagéw. Podane rzedne
koncéwek kanatow nalezy traktowaé orientacyjnie. Szczegdélowe rozwiazania
wysokosciowe powinny zostaé opracowane z uwzglednieniem rozwigzan
instalacji wewnetrznych projektowane; zabudowy na etapach projektow
budowlanych poszczegdlnych kwartatéw.

Zroéznicowanie uksztattowania terenu daje duze mozliwosci rozwigzan
wysokosciowych 1 ewentualnege wyplycenia kanatow z zastosowaniem studni
przepadowych, aby nie przekracza¢ maksymalnych spadkéw.

Uwaga:

Przed wykonaniem wilaczen projektowanych kanaléw z osiedla do istniejacveh
sieci nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

7.5. Dhugosci projektowanej sieci kanalizacii sanitarnej

Wstepnie dla projektowanej docelowo zabudowy przewiduje sie wykonanie ok.
1130 m kanalizacji sanitarnej @200 mm.

Uwaga:

Dodatkowo nalezy wykonaé w ul. Batorego kanal sanitarny @200 mm
L=350,0m.

8. Siec¢ kanalizacji deszczowej

8.1. Istniejace i projektowane odbiorniki wod deszczowych

W rejonie planowanej inwestycji zabudowy ,,Wzgérza Kredowego”
tj. w istniejacych ulicach woko6t w/w terenu znajdujq si¢ nastepujace kanaty
deszczowe, ktore obstuguja istniejaca zabudowe i ze wzgledu na duze spadki
majg mozliwo$¢ przejecia wod z odwodnienia poszczegdlnych kwartatow.




Sa to nastepujace kanaly:

e kanat @400 mm w ul. Parkowa / Zeromskiego

® kanat @400 mm w ul. Wiejskiej
Do w/w kanaldéw przewiduje si¢ wlaczenie projektowanych kanalow
deszczowych z osiedla, odwadniajacych czesé planowanej zabudowy. Dla
odwodnienia pozostalych kwartatéw zaleca si¢ budowe kanalu deszczowego
@300 + 400 mm w ul. Wyszynskiego i kanalu @400 + 600 mm w ul. Batorego
(szczegblowe rozwigzanie zostanie okreslone w programie odprowadzania wod
deszczowych z terendw miasta, ktory jest obecnie w opracowaniu).
Alternatywnie w celu zmniejszenia odplywu woéd opadowych do miejskiej
kanalizacji deszczowe] przewidziano zbiorniki retencyjne zlokalizowane w
rejonie ul. Batorego.
Dalsze zmniejszenie odplywu mozna uzyskaé przez zastosowanie zielonych
dachow lub zbiornikdw retencyjnych w podziemiach projektowanych obiektow.
Dopuszczalna wielkos¢ odprowadzanych wéd opadowych zostanie okreslona w
w./W progi‘amie. ‘

8.2. Projektowane odprowadzenie wod opadowych

Ze wzgledu na duze zréznicowanie rzednych terenu inwestycji w stosunku do

istniejgcych ulic miejskich przyietc zasade wielokierunkowego odprowadzenia

wod opadowych z poszezegdlnych zlewni.

Projektuje si¢ siedem ciagdw osiedlowych kanaldow deszczowych
zlokalizowanych réwnolegle do projektowanych kanialdw sanitarnych oraz trzy
cieki wodne w formie koryt betonowych lub strumieni. Dodatkowo przewiduje
sie budowe kanalu deszczowego 9300 + 400 mm w ul. Wyszyriskiego i
kanatu 3400 + 600 mm ($rednice przyjeto orientacyjnie) w ul. Batorego.

Ciag Nr 1 w wariancie I wlaczony bedzie do projektowanego zbiornika
retencyjnego redukujacego zrzut wody do projektowanego kanalu deszczowego
w ul. Batorego o wielkosci Q = 10+20,0 1/s. Ciag ten bedzie obstugiwat czesé
zabudowy UMW-1; MW-1; MW-2 i MW-3 L=200,0 m
W wariancie II w przypadku zrealizowania kanalu deszczowego w ul.
Wyszynskiego ciag Nr 1 moze by¢ wlaczony do tego kanatu, ale bez mozliwosci
redukcji wielkosci odptywu. W wariancie I do zbiornika retencyjnego
odprowadzane bedg tylko wody opadowe z zachodniej czgs$ci zabudowy MW-1 i
MW-3. Zgodnie z projektem urbanistyki przewidywane jest odprowadzanie w/w
wod opadowych terenowym ciekiem wodnym — strumieniem L=170,0 m
Ciag Nr 2 wilaczony bedzie do projektowanego kanatu deszczowego w ul.
Wyszynskiego. W przypadku wczesniejszej realizacji Ciagu Nr 2 przed
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wykonaniem ulicznego kanatlu deszczowego istnieje mozliwosé techniczna
wlaczenia zachodniego odcinka Ciagu Nr 2 do Ciagu Nr 1. Ciag Nr 2
obstugiwaé bedzie czeé¢ zabudowy MW-2; MW-3; MW/U-2; MW-4 L=120,0m
Ciag Nr 3 wlaczony bedzie do projektowanego kanalu deszczowego w ul.
Wyszynskiego. Istnieje rowniez mozliwosé techniczna wiaczenia tego ciagu do
istn. kanalu deszczowego 400 mm w ul. Parkowej (Ciag Nr 4). Ciag Nr 3
obshugiwaé bedzie zabudowe MW/U-2 oraz MW-5 L=130,0 m
Ciag Nr 4 tj. istniejacy kanal deszczowy @400 mm wiaczony do kanatu 3400 w
ul. Parkowe] przewidziany jest do adaptacji dla nowej zabudowy po
sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz wykonaniu nowych podtaczen KD z
istniejacej zabudowy U-3; U-4 i UO adaptacja L=130,0 m
Ciag Nr 5 wlaczony bedzie do projektowanej studni na istniejacym kanale (3400
w ul. Wiejskiej Ciag ten obslugiwacé bedzie fragmenty zabudowy MW-6; UN-3 i
czes$¢ zabudowy UN-4 L=160,0 m
Ciag Nr 6 wlaczony bedzie do projektowanego odcinka kanatu deszczowege
@400 w ul. Wiejskiej (przedhuzenie istnigjacego kanatu o ok. 100,0 m). Ciag ten
obshugiwaé bedzie fragmenty zabudowy UN-4 i UN-2 L=70,0 m
Ciag Nr 7 przewidywany jest w opracowaniach urbanistycznych jako
powierzchniowy ciek wodny (strumieft). Wiaczenie tego cieku przewiduje sig do
projektowanego zbiornika retencyjnege lub bezpodrednio do projektowanego
kanatu deszczowego w ul. Batorego 1=1060,0 ma

8.3. Obliczenie ilosci wdd opadowych

Ilosci woéd opadowych dla poszczegdlnych kwartaléw 1 zlewni obliczon)
metoda statych natgzen wg wzoru:
Qd=qxFx yx ¢ [dm?¥s]
Qd — sptyw wéd deszczowych z kwartatu
q = 131,0 dm®/s — natgzenie deszczu miarodajnego o
prawdopodobienstwie 20% C=5
vy =08 — przyjety sredni wspoétezynnik spltywu dla intensywnej
zabudowy z duza iloscig utwardzonych powierzchni

—wspoétczynnik opdznienia dla powierzchni powyzej

1,0 hadlan=1/8
F - —powierzchnia zlewni [ha]
Wielkos¢ powierzchni i sptywu wod deszczowych przedstawiono na schemacie
zlewni - Rys. Nr 2.




8.4. Przewidywane ilo$ci wdd deszczowych odprowadzanych z projektowanej
zabudowy do planowanego kanalu deszczowego w ul. S. Batorego

e Zrzut wod deszczowych do kanatu w ul. Batorego

Wariant bez zbiornikéw retencyjnych

F =0,7832+0,7728+0,3280+0,3375+0,4075+0,8555 = 3,4845 = 3,5 ha
@ — wspolczynnik opdznienia — ¢=0,86
Qd=3,5x131,0x0,8x0,86=315,01/s

Wariant ze zbiornikami retencyjnymi z odpltywem g=20.0 I/s
Qd=20,0+20,0+34,0=74,01/s

e Zrzut wod deszczowych do kanatu w ul. Wyszynskiego
F =0,2960+0,3915+0,2660+0,9633+0,8394 = 2,7562 ha =2,8 ha

¢ — wspdltczynnik opdznienia — ¢=0,88
Qd=2,8x131,0x0,8x0,88=258,01/s
Uwaga:

Powyzsze ilosci nie uwzgledniaja wod deszczowych z odwodnienia pasa jezdni
- w/w ulic.

8.5. Przviete srednice

W oparciu ¢ przeprowadzone obliczenia przewiduje sie stosowanie kanalow
osiedlowych o $rednicach @300 + 3400 mm. Ze wzgledu na duze réznice w
uksztaltowaniu terenu istnieje mozliwo$¢ projektowania duzych spadkow
kanaléw, co pozwala uzyskiwaé zwiekszong przepustowosé $ciekow dla
mniejszych Srednic (min. 300 mm). Jedynie na odcinku Ciggu Nr 1 miedzy
zabudowa U/MW-1 i MW-1 przewiduje si¢ kanal@d500 mm ze spadkiem 3%o,
aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze zaglebienie.

8.6. Dhugosci projektowanej sieci kanalizacii deszczowej

Wstepnie dla projektowanej docelowo zabudowy przewiduje si¢ wykonanie
kanatéw deszczowych o dlugosci L = 680,0 m.

Uwaga: "

Dodatkowo nalezy wykona¢ w ul. S. Batorego, Wiejskiej i Wyszynskiego
kanaty o dtugosci L = 880,0 m.




9. Sieé cieplna

Na bazie obecnego opracowania sugeruje si¢ wykonanie koncepciji sieci cieplnej
dla fragmentu miasta w powiazaniu z przedstawionym programem.

W przedstawionym programie przewiduje si¢ komore cieplng w najwyzszym
punkcie planowanej sieci. Na koncach wszystkich odgalezien powinny by¢
przewidziane studzienki z zaworami i spustem wody z odgalezienia. Na kazdej
galezi i przytaczu do obiektu winna by¢ przewidziana studzienka z zaworami
odcinajacymi.

W opracowaniu koncepcji sugeruje si¢ by wykonywal ja przedstawiciel shuzb
miejskich, zajmujacy si¢ cieptownictwem. Nalezy uwzgledni¢ kompensacje
sieci i na biezaco aktualizowaé zaproponowany program inwestycyjny.

9.1. Obliczenia do programu inwestycyinego zabudowy

Wstepne dane wyjsciowe de obliczed
o Zabudowa mieszkaniowa

- centralne ogrzewanie q=18 W/m?
- ciepta woda q= 6 W/m?
© Zabudowa ustugows, biurowa, hotelowa, szkolnictwo itp.
- centralne ogrzewanie q=18 W/m?
- ciepta woda ~10% ilodci ciepta
szkota ‘ q=3 W/m?
- wentylacja
¢ handel itp.
- ilo$¢ powietrza L. = 5m?® na 1 m? powierzchni

e szkota, hotel, administracja
zabudowa biurowa
- ilo$¢ powietrza L = 20+30m® na osobe
Q=Lx031x40x1163 x0,5kW
Odzysk ciepta — 50%
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10. Sieé¢ gazowa

10.1. Istniejace sieci gazowe

W rejonie planowanej inwestycji istnieja sieci gazowe o Srednicach @63 + @150
mm zasilajace zabudowe wzdtuz ulic otaczajacych ,,Wzgdrze Kredowe”.
Gazociag @150mm przebiegajacy rownolegle w odleglosci ok. 25,0 m od ul.
Wiejskiej kolidowaé bedzie 2z planowana zabudowa jednorodzinng
MW1+MN14; UN-4; MW-6. Gazociag ten nalezy przelozy¢ po nowych trasach
poprowadzonych w docelowych ulicach z uwzglednieniem przelaczen do istn.
obiektow.

10.2. Projektowane trasy

Ewentualne trasy docelowych gazociagéw poprowadzono w projektowanych
ulicach réwnolegle do projektowanej sieci wodociggowej. Powyzsze
rozwigzania ich przebiegu nalezy traktowaé jedynie jako rezerwe trasy.
Rzeczywisty zakres budowy sieci wynikaé bedzie z przyjgtego zapotrzebowania
na gaz.

10.3. Obliczenie zapotrzebowania gazu

Wstepne obliczenie zapotrzebowania gazu wykonano przy zaloZeniu, Ze gaz
dostarczany bedzie do kuchenek gazowych w mieszkaniach, na cele grzewcze 1
przygotowanie cieplej wody so zabudowy ustugowej U-1 i U-2 ovaz do
planowanej gastronomii.

Zestawienie wstepnego planowanego zapotrzebowania przedstawiono ponizej:

® mieszkania 564x0,12=67,6 m*/h
e zabudowa jednorodzinna 14 x 2,50 = 35,0 m*/h
e restauracja 100 miejsc 2x10,0=20,0m3/h
e kawiarnia 50 miejsc 8x 1,80 =14,4m3/h
e hotel z restauracja 1x19,0=19,0 m3/h
e internat, hotel 2x10,0=20,0m3/h
e zabudowa U1 - U2 8x3,00=24,0m3/h

- | 200,0 m?/h
Uwaga:

W przypadku podjecia decyzji o dostawach gazu na cele grzewcze innych
obiektéw nalezy wykonaé program gazyfikacji uwzgledniajacy niezbedna
rozbudowe sieci poza terenem planowanej inwestycji.
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