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1. Dane ogdlne

1.1 Nr dziafki: 5/28 obr. 26
1.2. Adres: woj. lubelskie, Chetm, ul. Wiejska / Batorego
1.3. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna i pomiary drzew.

2. Zakres i cel opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje inwentaryzacje drzewostanu na dziatce
Panstwowej Wyzszej Szkoty w Chetmie potozonej pomiedzy ulicami Stefana Batorego,
Wiejskg oraz Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji. Inwentaryzacje sporzadzono w celu
udokumentowania oraz wyodrebnienia zieleni wysokiej na potrzeby projektu koncepcyjnego.

Na podstawie mapy zasadniczej przekazanej przez inwestora sporzgdzono pogladowg
inwentaryzacje zieleni. Ze wzgledu na brak mapy do celéw projektowych z geodezyjnie
naniesiong roslinnoscig, niniejsze opracowanie nie moze by¢é wykorzystane do celéw
projektowych. Na etapie projektu budowlanego nalezy geodezyjnie potwierdzi¢ lokalizacje
zmierzonych drzew. W celu uzyskania pozwolenia na wycinke, konieczna jest inwentaryzacja
wykonana na mapie do celéw projektowych wraz z domiarem geodezyjnym drzew
przeznaczonych do tego celu.

Whyniki prac terenowych przedstawiono na planszy w skali 1:1000 oraz zestawieniu
tabelarycznym obejmujgcym wykaz inwentaryzowanego drzewostanu. W wykazie
inwentaryzowanego drzewostanu uwzgledniono nr inwentaryzacyjny, zgodny z oznaczeniem
na planszy, obwdd pnia w cm mierzony na wys. 1,30 m, obwdd pnia w cm mierzony na wys.
5cm, zasieg korony, wysokos¢ drzewa oraz grupy roslinnosci z zajmowana powierzchnig.

3. Charakterystyka inwentaryzowanego drzewostanu

Na terenie objetym opracowaniem na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty w Chetmie
zinwentaryzowano 33szt. drzew liSciastych oraz 22 grup drzew i krzewow. Opracowywany
teren porosniety jest w duzej mierze drzewami owocowymi (sad) oraz samosiejkami. Stan
fitosanitarny drzewostanu jest dobry, nie stwierdzono widocznych ubytkdéw, chordb
grzybowych, suchych lub martwych drzew. W obrebie grup drzew i krzewow nie odnotowano
zadnych cennych okazéw.

Ponizsze zestawienie tabelaryczne wykazuje drzewa objete inwentaryzacja.
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1| Acer platanoides klon pospolity .12-20 4 5 .<50 drzewo wielopniowe
2 | Acer platanoides klon pospolity 12-20 4,5 6 .<50 drzewo wielopniowe
3 | Acer platanoides klon pospolity .12-20 4 5 .<50 drzewo wielopniowe
4| Acer platanoides klon pospolity .12-20 5 5 .<50 drzewo wielopniowe
5| Acer platanoides klon pospolity .12-20 3 5 .<50 drzewo wielopniowe
6 | Acer platanoides klon pospolity 12-20 4,5 6 .<50 drzewo wielopniowe
7| Acer platanoides klon pospolity .12-20 4 5 .<50 drzewo wielopniowe
8 | Fraxinus excelsior |jesion wyniosty 26 3 5 .<50
10| Acer negundo klon jesionolisty .10-17 4,5 5 <50 drzewo wielopniowe
Acer
11 | pseudoplatanus klon jawor 28+32-49 | 6 10 >50 drzewo trzypniowe
pozwolenie na
usuniecie drzewa,
12| Sorbus acuparia jarzab pospolity 53+49+43 | 7,5 | 10 >50 drzewo trzypniowe
pozwolenie na
13 | Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 112 8 12 >50 usuniecie drzewa
14| Acer platanoides klon pospolity 30 3 7 <50
pozwolenie na
usuni¢cie drzewa,
15 | Acer platanoides | klon pospolity 26+18 3,5 7 >50 drzewo dwupniowe
16 | Prunus avium wi$nia ptasia .50-70 6 9 | owocowe drzewo wielopniowe
17| Prunus avium wisnia ptasia 190 6 13 | owocowe
Acer pozwolenie na
18 | pseudoplatanus klon jawor 100 7 12 >50 usuniecie drzewa
Acer pozwolenie na
19| pseudoplatanus klon jawor 125 8 11 >50 usuniecie drzewa
pozwolenie na
Acer usuniecie drzewa,
20 | pseudoplatanus klon jawor 82+68 8 12 >50 drzewo dwupniowe
Acer pozwolenie na
21 | pseudoplatanus klon jawor 107 9 11 >50 usuniecie drzewa
Acer
22 | pseudoplatanus klon jawor .12-30 3,5 6 <50 drzewo wielopniowe
Acer
23 | pseudoplatanus klon jawor .12-38 3,5 6 <50 drzewo wielopniowe
Acer
24 | pseudoplatanus klon jawor 12-26 3,5 6 <50 drzewo wielopniowe
pozwolenie na
Acer usunigcie drzewa,
25 | pseudoplatanus klon jawor 50+45+52 | 6 10 .>50 drzewo trzypniowe
26 | Prunus avium wi$nia ptasia 55+63 6 10 | owocowe drzewo dwupniowe
27 | Acer platanoides | klon pospolity ~30 3 6 <50
28 | Acer platanoides | klon pospolity ~35+20 | 3,5 6 <50 drzewo dwupniowe
29 | Acer platanoides klon pospolity ~22+26 3 6 .<50 drzewo dwupniowe
30 | Prunus domestica | $liwa domowa ~12-25 3 6 | owocowe drzewo wielopniowe
31| Prunus avium wisnia ptasia ~30 3,5 5 | owocowe
32 | Malus sp. jablon ~30 3,5 6 | owocowe
33 | Malus sp. jabton ~30 4 5 | owocowe
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gr.l | Prunus avium wisnia ptasia 170 samosiejki
Prunus avium, wisnia ptasia,
Prunus domestica, |Sliwa domowa,
gr.2 | Rosa canina, roza dzika 115
gr.3 | Cornus sanguinea | deren $widwa 25
gr.4 | Prunus domestyca |$liwa domowa 13
Cornus sanguinea, | deren $widwa,
gr.5 | Malus sp. jabton 25
gr.6 | Syringa vulgaris lilak pospolity 25
Malus sp, Prunus
domestica, Cornus | jabton, sliwa
sanguinea, Prunus | domowa, deren
avium, Rosa $widwa, wisnia
canina, Sorbus ptasia, r6za dzika,
acuparia, Acer jarzab pospolity,
gr.7 | platanoides klon pospolity 300
$liwa domowa,
Prunus domestyca, | gtog
Crataegus jednoszyjkowy,
monogyna, Prunus | wisnia ptasia,
gr.8 |avium, Malussp. | jablon 450
Malus sp. Cornus | jabton, deren
sanguinea, Sorbus | swidwa, jarzab
acuparia, Acer pospolity, klon
platanoides, pospolity, wisnia
Prunus avium, ptasia, §liwa
Prunus domestica, |domowa, roza
gr.9 | Rosa canina dzika 1500
Prunis domestica, |$liwa domowa, bez
Sambucus nigra, czarny, deren
Cornus sanguinea, |s$widwa, klon
Acer platanoides, | pospolity, jarzb
gr.10 | Sorbus acuparia pospolity 800
Malus sp,
Crataegus jabton, glog
monogyna, Rosa jednoszyjkowy,
canina, Prunus roza dzika, §liwa
domestica, Sorbus | domowa, jarzab
acuparia, Acer pospolity, klon
platanoides, pospolity, jesion
Fraxinus excelsior, | wyniosty, orzech
gr.11 | Juglans regia whoski 180
Malus sp,
Crataegus Jabton, glog
monogyna, Prunus | jednoszyjkowy,
avium, Juglans wishia ptasia,
gr.12 |regia orzech whoski 85
Acer platanoides,
Acer klon pospolity,
pseudopalatanus, | klon jawor, klon
Acer negundo, jesionolistny,
gr.13 | Sorbus acuparia jarzab pospolity 1000
gr.14 | Cornus sanguinea | deren $widwa 200
Cornus sanguinea, | deren §widwa,
Acer platanoides, | klon pospolity, bez
gr.15 | Sambucus nigra czarny 20
Prunus domestica,
Cornus sanguinea, |$liwa domowa,
Rosa canina, deren $widwa, roza
Juglans regina, dzika, orzech
gr.16 | Sambucus nigra wloski, bez czarny 60
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Cornus sanguinea, |deren $widwa,
gr.17 | Acer platanoides | klon pospolity 40
Cornus sangiunea,
Malus sp, deren $widwa,
Crataegus jabton, glog
monogyna, Prunus | jednoszyjkowy,
gr.18 | domestica $liwa domowa 160
Cornus sangiunea,
Malus sp, deren $widwa,
Crataegus jabton, glog
monogyna, Prunus | jednoszyjkowy,
gr.19 | domestica $liwa domowa 300
Prunus domestica, |Sliwa domowa,
Juglans regina, orzech wihoski,
Malus sp, Cornus | jabton, deren
sanguinea, Prunus | $widwa, wisnia
gr.20 | avium, ptasia 100
gr.21 |cornus sangiunea | deren $widwa 65
665zt sadzonek o
gr.22 | Picea pungens $wierk klujacy wys. 1m wys. ok.1m

4.Zalecenia dotyczace ochrony istniejagcych drzew podczas prowadzenia
robét budowlanych

Drzewa rosngce w najblizszym sagsiedztwie planowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy. Zachowanie wszelkich zalecen dotyczacych ochrony drzew
zminimalizuje ryzyko ich uszkodzenia i zwiekszy szanse na zachowanie dobrego stanu
zdrowia. Szczegdbtowy program ochrony drzew powinien by¢ zawarty w dokumentacii
budowlanej, a wszelkie prace zwigzane z ochrong drzew istniejgcych przy przeprowadzanej
inwestycji budowlanej pod nadzorem Inspektora d.s. zieleni.

Wskazania ogolne do pielegnacji i zabezpieczenia drzew.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 5m od rejonu prowadzenia prac
budowlanych oraz od rejonu poruszania sie pojazdéw o masie przekraczajgcej 1 tone
powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czesci nadziemnej oraz zageszczeniem i
zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inwestora:
+ ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,
» szczegbtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,
» usungc¢ przeszkody, np. elementy ogrodzen itd.
Transport materialtdbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow, oraz istniejgcej roslinnosci.
Pod koronami drzew nie mozna magazynowac zadnych materiatéow budowlanych
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robot drogowych bedg uzyte nastepujace
materiaty:
» deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
* sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty
stomiane (lub tkanina jutowa),
* woda.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy owing¢ pien matami stomianymi (np. w ilosci 4 m?
na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowa¢ je deskami.
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Szalowanie nalezy wykonaé¢ szczelnie za pomocg desek o dt. ponad 150 cm (najkorzystnigj
jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw). Przy szalowaniu pni nalezy
zwroci¢ uwage, aby:

e deski szczelnie pokrywaty catg powierzchnie pnia,

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi) jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢
ziemiag

e opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Szczegoty przedstawiono na Rys. A.

Po demontazu zabezpieczenia po zakonczeniu robo6t wskazane jest delikatne spulchnienie
ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych powinny
by¢ uzyte nastepujgce materiaty:
» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,
» $rodek impregnujacy,
« woda,
* narzedzia do wygtadzenia i wyrownywania ran.
W przypadku uszkodzenia gatezi drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
- usuniecie uszkodzonych gatezi
- zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi wg zasad opisanych w
dziale dotyczgcym pielegnacji drzewostanu.
W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych na pniu lub grubych konarach wykonaé
nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
- wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
- uformowanie krawedzi rany (ubytku),
- zabezpieczenie catej powierzchni rany. Swieze rany zabezpieczaé przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby
emulsyjnej.
Sprzet do prowadzenia prac budowlanych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez osobe uprawniong do nadzoru terenéw zieleni, a w przypadku braku
takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osobe uprawniong do
nadzoru terendéw zieleni.
Do wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem i pielegnacjg drzew i krzewéw moze
by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
» samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,
* reczny sprzet do prac ziemnych,
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* reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

» sprzet do podlewania.

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

» pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

» sprzet do podlewania,

* lub inny sprzet zaakceptowany przez osobe uprawniong do nadzoru terenow

zieleni.

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie
budowy, mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Pielegnacja i zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew podczas wykonywania prac
budowlanych

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa (zarys strefy korzeniowej drzewa), nalezy wykonywac recznie.
Koniecznos$é wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez osobe uprawniong do nadzoru terendéw zieleni. Zastosowanie sprzetu
mechanicznego na tym terenie wymaga zgody osoby uprawnionej do nadzoru terendéw
Zieleni.

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu
nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdow budowlanych w
obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony.

Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowa¢ w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w petni lata, poniewaz wysoka temperatura otoczenia zwieksza deficyt wilgoci w
glebie. W sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew bedg przeprowadzane w trakcie
lata, nalezy pamietaé o takim zabezpieczeniu korzeni, aby do minimum ograniczy¢ straty
wilgoci. Najlepszym okresem do wykonywania prac ziemnych jest czas spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca

W ramach zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce
Czynnosci:

- w przypadku odkrycia systemu korzeniowego przykrycie korzeni matami stomianymi w
ilo$ci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢é nowag
nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

- wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

- wytyczenie miejsc skladowania materiatow.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, by w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
drzew:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie byly sktadowane materiaty budowlane (zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie
sktadowac cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz),

- ograniczy¢ poruszanie sie sprzetu mechanicznego do minimum,

- ograniczy¢ do minimum zmiany poziomu gruntu,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

Podczas wykonywania wykopow liniowych, za deskowaniem czasowego wagskiego
wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 -



OPRACOWANIE WSTEPNEJ INWENTARYZACJI NA POTRZEBY PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH PWSZ W CHELMIE

0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna
zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem
wegetaciji roslin (Rys. 1).

W szczegolnych przypadkach zaleca sie by nowe instalacje liniowe wykonywane w obrebie
rzutu korony wykonywane byly metodg tunelowg. Tyczy sie to drzew szczegodlnie
wartosciowych a jednoczesnie w stabej kondycji zdrowotnej.

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) siupki lub listwy
.

wolna przestrzeri
na mieszaning piasku
z torfemi kompostem

b) siatka druciana
i tkanira lub witkrina
ithanira lub wiokrina
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a) przekrdj ogdlny, b) szczegdt wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok
przed wiasciwym wykopem

W przypadku zmiany uksztattowania terenu drzewa mogg podlegac:
* niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu
wokot drzewa,
+ obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy wiekszych roznicach
pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym.
Decyzja, dotyczgca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokét okreslonych drzew powinna by¢ uzgodniona przez osobe
uprawniong do nadzoru terendéw zieleni. W przypadku niepetnych danych mozna przyjmowaé
nastepujgce rozwigzania, po akceptacji ich przez Inwestora:

* przy obnizeniu terenu o 1-1,2 m mozna wokot drzewa pozostawiC sciety stozek
gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniajgcy korzenie drzewa ew. na skarpach moze by¢
rumosz skalny, otoczaki bgdz kamienie,

* przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa mozna wykonac Scianke oporowg o
ksztatcie okraggtym lub prostokgtnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki
brukowej lub betonu z otworami.

* przy podwyzszeniu terenu 0 0,2 - 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowac
niecke o fagodnym pochyleniu wokét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe
na to pozwolg, obsypujac drzewo lekkg ziemig
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» przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypa¢ ziemig ponad
pierwotny poziom terenu,

» przy podwyzszeniu terenu o 0,2 - 0,5 m pnie drzew mozna obsypac¢ ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i urzgdzen (Rys. 2),

Rys. 2. Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 - 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajgcymi
warstwami zwirowymi
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*  przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki zabezpieczajgce pien przed
zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi
W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

- na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

- wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng.

Jesli zaistnieje koniecznos¢ redukcji korzeni. Jako pierwszy etap prac zabezpieczajgcych
drzewa, nalezy wykonaé prace pielegnacyjne w obrebie korony polegajgce na usunieciu
gatezi martwych (tzw. posuszu). Kolejny etap to redukcja systemu korzeniowego. Ciecie
korzeni przeprowadzi¢ w taki sposéb by powierzchnia ran byfa jak najmniejsza — cigcie pod
katem prostym w stosunku do ich osi. Do ciecia uzywac narzedzi recznych i ostrych. Rany
nalezy posmarowac preparatem do ran zywych, a w przypadku duzej powierzchni rany (przy
grubych korzeniach) takze preparatem impregnujgcym. Wieksze korzenie nalezy owingc¢ jutg
lub witdkning i przymocowaé sznurkiem. Korzenie powinny by¢ na biezgco przysypywane
gleba. Nastepnie nalezy wykonac Scianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci
okoto 0,5m od krawedzi wykonanego wykopu. Scianka powinna by¢ wytozona folig. Wykop
wypetié zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie
nowych korzeni. Zalecane jest rowniez inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma.

Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia warstwy, ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny

Wskazane jest aby przy drzewach znajdujgcych sie w sasiedztwie projektowanych
nawierzchni utwardzonych stosowa¢ ekrany korzeniowe.
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