L 70 , 70 ,
d 2 7
L 30 L 40.00 , 40.00 L 30 "
A Ed kd Ed td
L 3.00 , 30.00 . 3.00 L
A K 2 K
, 150 [, 150 15.00 , 15.00 , 150 , 150
A K K A 2 A K
PAS DROGI POBOCZE DROGA POBOCZE PAS DROGI
STARTOWEJ UTWARDZONE STARTOWA UTWARDZONE STARTOWEJ
| [ | [ | | | | | [ | [ |
| I | I -0.30 0aa | 1-0.30 : 030 | | 120,30 I | I |
. o . j -0, . , Lk -0,34 . , s . max. 5,0% . 3
max. 3,0% 0 +0,00 ) max. 3,0% AR N s
T UL TR A LT T T S e e —
N, 3} R S —————————— - ; ; - ¢ {3 .
e e i | | i -~ i i u |
| I i I i i i | | I i I i
| I | I | | 5cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | | I | I |
5 t scieral bet falt | 5cm |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
B U 20cm |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki S0cm | kruszywo przepuszczalne, drenazowe
1ocm :Vi;jf/igiqu;dkiysyzZsz;dhccgzoe}; mieszanki niezwiqzane] z kruszywemn C90/3 @110 | rura drenazowa w oplocie z geowfokniny
' q J y ' : 22cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane]
mieszanka traw 15cm |warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%; UWAGA | mieszanka traw
10cm | ziemia urodzajna zwigzane] spoiwem hydraulicznym pefnigca funkcje warstwy odsqczajqce] ' . 10cm | ziemia urodzajng
_ , _ P — LOKALIZACJA POSZERZEN, ELEMENTOW ODWODNIENIA | DRENAZU ZGODNIE
o ki>=8 m/dobg; £,>=100MPa (na gorze warstwy)
24cm [worstwa Wlepszonego podioza 2 mieszank Z RYSUNEKIEM PLANU SYTUACYJNEGO | OPRACOWANIEM BRANZOWYM
zZwigzane] spoiwem hydraulicznym ODWODNIENIA _
— SPADKI POPRZECZNE DROG KOLOWANIA ZGODNIE Z RYSUNEKIEM PLANU
SYTUACYJINEGO
SKALA 1:50 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA
L 20.00 , 20.00 L Konstrukcja nawierzchni ZAWODOWA W CHLEMIE
A A K . , . I3
. 9.00 . 11.00 . 11.00 . 9.00 ; lgdowiska dla Smigtowcow ul. Pocztowa 54
4 a ¥ a / 22-100 Chetm
¥ 10.50 v
Przedsigwzigcie:
5.25 5.25 . . . . . .
£ # g Rozbudowa i przebudowa lotniska polegajaca na budowie sztucznej drogi
PAS DROGI startowej oraz drog kotowania wraz z niezbedna infrastruktura na lotnisku
2100, DROGA PAS DROGI PWSZ w Deputtyczach Krélewskich
KOLOWANIA KOLOWANIA I KOLOWANIA 8 cm | Warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
(spadek zgodny z DK) odwodnienie finiowe klosy D400 (spadek przeciwny do DK) 4 cm |Podsypka cementowo piaskowa Adres obiektu:
| I | I | | | | na fawie betonowej z oporem ”p P | y I | 15 cm |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHELMIE
| max. 5,0% | i5iO° | | | | | | ¢ 0% | 0/31,5mm 7 kruszywem C90/3 Depultycze Krélewskie 55, 22-100 Chetm
. L~ . max. 5,0% max. 5,0% 15 Warst ‘ d103 - K 7w - _
; ] . : : : : x. 1.0% : - : ‘ cm |Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzane] Wykonawca: i
| ” ~ e i E LB LB A ;l , M 2,00/0 B +0,00 2 00/0 10.10 méa |’| ° | Spoiwem hyd(@u“czn ym S PREF -BH WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH,
I ! I -~ e U PO U T, WO U U T PO T “mj;'\‘ L @ P
| I | I ;A « =] ke ! - ") PREF-BET BETONUIPREFABRYKATOW SPZ0O
| | i | . | ! T I ! Konstrukcja nawierzchni — Wélka Tarnowska 55
| || | || | | | | I ! pod oznakowanie FATO 22-150 Wierzbica
| | | | || | : : Projektowat: nr uprawnien: Podpis:
Scm |warstwa Scieralna 7z betonu asfaltowego : i mgr inz. Michal Michniewicz PDK/0120/P00D/08
i , 5cm |warstwa wigzgca 7 betonu asfaltowego ™ — —
mwes;anka trqw 60cm | kruszywo p‘rzepuszcze\nej dren@zow/e . 20cm |warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki ieszanka traw | | SPrGde'Z"- : : nr_uprawniefi: Podpis:
10cm | ziemia urodzajna @110 | rura drenazowa w oplocie z geowfGkniny niezwiqzane] z kruszywem C90,/3 T0cm | zlemia urodzajna mgr inz. Aleksander Zajqczkowski MAZ/0397/P0O0D/11
22cm jwarstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 2 cm gOQStWE scwem\nf —betgnokwq kostka brukowa Nazwa rysunku:
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=257%; cm odsypka cementowo piaskowa
pefnigea funkcje warstwy odsqezajqee] 10 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] PRZEKROJE NORMALNE
o ki>=8 m/dobe; E,>=100MPa (na gbrze warstwy) 0/31,5mm 7z kruszywem C90/3
24cm |warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki 15 cm |Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzane] Dota: Fazo Brano: Rys: Skala:
zwigzane] spoiwermn hydraulicznym spoiwem hydraulicznym 06.2019 PB DROGI 4 1:100



AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%; pełniąca funkcję warstwy odsączającej  o k10>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)10>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%; pełniąca funkcję warstwy odsączającej  o k10>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)10>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)>=8 m/dobę; E >=100MPa (na górze warstwy)

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
24cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

AutoCAD SHX Text
30cm kruszywo przepuszczalne, drenażowe kruszywo przepuszczalne, drenażowe Ø110 rura drenażowa w oplocie z geowłókninyrura drenażowa w oplocie z geowłókniny

AutoCAD SHX Text
UWAGA ! - LOKALIZACJA POSZERZEŃ, ELEMENTÓW ODWODNIENIA I DRENAŻU ZGODNIE LOKALIZACJA POSZERZEŃ, ELEMENTÓW ODWODNIENIA I DRENAŻU ZGODNIE Z RYSUNEKIEM PLANU SYTUACYJNEGO I OPRACOWANIEM BRANŻOWYM ODWODNIENIA - SPADKI POPRZECZNE DRÓG KOŁOWANIA ZGODNIE Z RYSUNEKIEM PLANU SPADKI POPRZECZNE DRÓG KOŁOWANIA ZGODNIE Z RYSUNEKIEM PLANU SYTUACYJNEGO

AutoCAD SHX Text
60cm kruszywo przepuszczalne, drenażowe kruszywo przepuszczalne, drenażowe Ø110 rura drenażowa w oplocie z geowłókninyrura drenażowa w oplocie z geowłókniny

AutoCAD SHX Text
mieszanka traw 10cm ziemia urodzajnaziemia urodzajna

AutoCAD SHX Text
mieszanka traw 10cm ziemia urodzajnaziemia urodzajna

AutoCAD SHX Text
mieszanka traw 10cm ziemia urodzajnaziemia urodzajna

AutoCAD SHX Text
mieszanka traw 10cm ziemia urodzajnaziemia urodzajna

AutoCAD SHX Text
odwodnienie liniowe klasy D400 na ławie betonowej z oporem

AutoCAD SHX Text
8 cm Warstwa ścieralna -  betonowa kostka brukowa Warstwa ścieralna -  betonowa kostka brukowa betonowa kostka brukowa 4 cm Podsypka cementowo piaskowa Podsypka cementowo piaskowa 15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem C90/3 15 cm Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

AutoCAD SHX Text
6 cm Warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa Warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa betonowa kostka brukowa 3 cm Podsypka cementowo piaskowa Podsypka cementowo piaskowa 10 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm z kruszywem C90/3 15 cm Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Przedsięwzięcie:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku: 

AutoCAD SHX Text
Rys:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Wykonawca:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Michniewicz

AutoCAD SHX Text
PDK/0120/POOD/08

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Aleksander Zajączkowski

AutoCAD SHX Text
MAZ/0397/POOD/11

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu:


	Arkusze i widoki
	[297]


