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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Inwestorem jest Panstwowa Wyzsza  Szkota Zawodowa w  Chetmie,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej o dtugosci
1020m i szerokosci 30m, darniowej drogi startowej o wymiarach 800 x 50m, ukfadu drdg
kotowania taczacych droge startowg z hangarami i stacjg paliw lotniczych oraz budowie
lagdowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla helikopteréw wraz z infrastrukturg

towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krdlewskich.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany — w branzy drogowej
dla inwestycji polegajacej na budowie drogi startowej o nawierzchni sztucznej o dtugosci
1020m i szerokosci 30m, darniowej drogi startowej o wymiarach 800 x 50m, ukfadu drég
kotowania taczacych droge startowg z hangarami i stacjg paliw lotniczych oraz budowie
ladowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla helikopteréw wraz z infrastrukturg

towarzyszacq na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krélewskich.

Inwestycja realizowana bedzie w trzech etapach, z ktérych kazdy etap funkcjonowac

bedzie mdgt niezaleznie od wykonania kolejnych.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlanego dla
realizacji inwestycji w trzech etapach, kazdy z etapdw moze samodzielnie funkcjonowac

i jest mozliwe wtasciwe z niego korzystanie.

Zakres opracowania poszczegoélnych etapdw bedzie polegat na:

Etap I
o budowie drogi startowej o nawierzchni sztucznej,
o budowie odcinka drogi kotowania DK B ,Brawo” o nawierzchni sztucznej
zlokalizowanej w rejonie istniejgcego hangaru i stacji paliw,
o wyznaczenie rownolegtej drogi startowej 800m x 50 m o nawierzchni trawiastej,
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Etap I1

wyznaczenie drogi kotowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK C
»Charlie” — DK A ,Alpha” — DK D ,Delta”,

budowie lagdowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla $migtowcow
wraz z utwardzeniem pod oznakowanie FATO i trawiastg drogg kotowania DK H

,Hotel”,

budowie drogi kotowania DK C ,Charlie” — DK A ,Alpha” — DK D ,Delta” o

nawierzchni sztucznej,

Etap III

budowie trzech prostopadtych do drogi startowej trzech drég kotowania DK G
»Golf”, DK F ,Foxtrot” i DK E ,Echo” o nawierzchni sztucznej stanowigcych

potaczenie rownolegtej drogi kotowania z drogg startowa.

1.5. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

Zatwierdzong koncepcje lokalizacji budowy sztucznej drogi wraz z
infrastruktura,

Dokumentacje i materiaty przekazane przez Inwestora,
Mape do celéw projektowych,

Bezposredni pomiar niwelacyjny terenu,

Karty katalogowe materiatdw i urzadzen,

Przepisy i obowigzujgce normy branzowe, a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U.

2019 poz. 730 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630),
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 912,
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeSnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

OBWIESZCZENIE = MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 24 wrzeSnia 2013r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatagji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2018, poz. 583),

Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie lotniczych urzadzen naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie

wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego,
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dla ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z
2018 r., poz. 1210),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
w stosunku do lotnisk uzytku wylgcznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzajgcej (Dz. U. 2013 poz. 741),

e Obwieszczenie Nr 11 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu I do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 32),

e Obwieszczenie Nr 12 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu II do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 33),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow
eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91),

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkdéw, jakie powinny spetnia obiekty budowlane oraz naturalne w
otoczeniu lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych (Dz.U. 2003 nr
130 poz. 1193 z pdzn. zm.)

e Zalgcznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R,
Europejska  Agencja  Bezpieczenstwa  Lotniczego,  Specyfikacje
Certyfikacyjne(CS) oraz Materialy Zawierajgce Wytyczne (GM) do
Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08 grudnia 2017 r.

e Zalgcznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R,
Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby
Spetnienia Wymagan (AMC) oraz Materiaty Zawierajgce Wytyczne (GM) w
zakresie wymagan dla wifadz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk,
Wydanie pierwsze, 27 luty 2014 r.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TRERENU

2.1. Warunki terenowo prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na lotnisku PWSZ w Chetmie w Depuityczach

Krolewskich, gm. Chetm, powiat chetmski, woj. Lubelskie.

Wykaz dziatek oraz pozostate informacje prawne zawarte zostaty w Tomie I — Projekt

Zagospodarowania Terenu.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektu budowy sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w
Deputtyczach Kroélewskich, w lutym 2018 roku, zostata sporzadzona opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez Zaktad

Prac Geologicznych mgr inz. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Chetm, ul. Lubelska 69.

W ramach prac terenowych wykonano 15 otworéw badawczych o gtebokosci max 5,0

m p.p.t..

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w budowie geologicznej terenu

badan udziat biorg utwory holocenskie oraz kredowe utwory morskie.
Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby oraz nasypoéw niekontrolowanych.

Kredowe utwory morskie wystepujg w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej.

Utwordw tych nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg
gruntdw okreslong w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, ze podtoze projektowanej
budowli stanowig grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz

mineralne.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie badan makroskopowych i wynikéw prac

archiwalnych.

Stosujac kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu, pod warstwg

gleby i nasypow niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,10,

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,20.
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie do gtebokosci

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepuija.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia

budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujgce na terenie badan

warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Podstawowym elementem infrastruktury lotniska sg 2 réwnolegte drogi startowe o
nawierzchni darniowej: DS1 o wymiarach 850 x 50 m oraz DS2 - 720 x 50 m i kierunku
013°21'36"/193°21'36” GEO. Drogi startowe przylegajg do siebie bezposrednio oraz
otoczone sg zabezpieczeniem pola wzlotdw o wymiarach 910 x 120 m. Posiadajg
nawierzchnie trawiastg o nos$nosci umozliwiajgcej wykonywanie operacji lotniczych
przez statki powietrzne o MTOW nie wiekszej niz 5700 kg. W zachodniej czesci lotniska
usytuowane sg zabudowania w tym budynek Wiezy, stacja paliw lotniczych, hangary,
kontenery oraz wystawa statyczna statkow powietrznych, pojazdéw oraz wyposazenia
lotniskowego. Po drugiej stronie drogi wojewddzkiej nr 843, poza granicg lotniska
usytuowane sg budynki Centrum Studidw Inzynierskich nalezgce do PWSZ.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozwigzania sytuacyjne
Projekt obejmuje swym zakresem budowe drogi startowej, uktadu drdg kotowania

i lgdowiska dla $migtowcow.

Parametry poszczegdinych nawierzchni dostosowano do miedzynarodowych i

krajowych wymogow technicznych przewidzianych dla lotnisk o kodzie 2B.

Z uwagi na duzy zakres przedsiewziecia przewiduje sie jego realizacje z podziatem na
etapy, przy czym kazdy z etapéw zaprojektowano w taki sposdb by mozliwe byto

uzyskanie czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu kazdego z nich.

Inwestycje podzielono w nastepujgcy sposdb:
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3.1.1. Etap |
Do realizacji w etapie I przewidziano droge startowg o dtugosci 1 020 m i szerokosci

30 m o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego.

Na krawedziach drogi startowej przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych z
betonu asfaltowego o szerokosci 3 m. W poboczach zlokalizowano odwodnienie
nawierzchni. Ponadto pobocza majg za zadanie eliminacje probleméw z utrzymaniem

drogi startowej, oSwietlenia nawigacyjnego oraz odwodnienia.

W rejonie istniejgcego hangaru i stacji paliw zaprojektowano droge kotowania DK B
»,Brawo” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokosci 10,5m.
W rejonie tukdw w planie przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni
zapewniajgce bezpieczng odlegtos¢ kota statku powietrznego od krawedzi nawierzchni
zgodnie z warunkami technicznymi. Na krawedzi drogi kotowania, przy nizszej jej

krawedzi przewidziano usytuowanie liniowych elementéw odwodnienia.

Po wschodniej stronie pasa startowego przewiduje sie wykonanie rownolegtej
trawiastej drogi startowej o wymiarach 800m x 50 m oraz wyznaczenie trawiastych
drog kotowania na odcinku DK C ,Charlie” — DK A ,Alpha” — DK D ,Delta”.

W ramach etapu I zaprojektowano réwniez lgdowisko o nawierzchni sztucznej
przeznaczonego dla helikopterow wraz z utwardzeniem pod oznakowanie FATO i

|II
.

wyznaczeniem trawiastej drogi kotowania DK H ,Hote

Wraz z budowg nawierzchni drogi startowej, przewidziano niwelacje terenu w pasie
drogi startowej oraz obszarze zabezpieczenia koncoéw drogi startowej o wymiarach 120
X 60 m. Przewidziano réwniez niwelacje terenu w pasie drogi kotowania. Niwelacja

terenu ma na celu doprowadzenie spadkéw terenu do wymaganych przepisami.

3.1.2. Etap Il
W tym etapie zaprojektowano budowe ciggu drég kotowania DK C ,Charlie” — DK A
+Alpha” — DK D ,Delta” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokosci
10,5m (w etapie I wyznaczone byty w nawierzchni trawiastej). W rejonie tukdw w planie
przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniajgce bezpieczng odlegtoscé
kota statku powietrznego od krawedzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi.
Na krawedzi drédg kotowania, przy nizszej ich krawedzi przewidziano usytuowanie

liniowych elementéw odwodnienia.
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Wraz z budowg nawierzchni drog kotowania, przewidziano niwelacje terenu w pasie
drog kotowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadkéw terenu do

wymaganych przepisami.

3.1.3. Etap Il
W etapie tym zaprojektowano budowe nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego
dla trzech prostopadtych do drogi startowej drég kotowania DK G ,,Golf”, DK F ,Foxtrot”
i DK E ,Echo” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokosci 10,5m.
W rejonie tukdow w planie przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni
zapewniajgce bezpieczng odlegtos¢ kota statku powietrznego od krawedzi nawierzchni
zgodnie z warunkami technicznymi. Na krawedzi drég kotowania, przy nizszej ich

krawedzi przewidziano usytuowanie liniowych elementéw odwodnienia.

Wraz z budowg nawierzchni drég kotowania, przewidziano niwelacje terenu w pasie
drég kotowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadkéw terenu do

wymaganych przepisami.

Realizacja tego etapu wigze sie z likwidacjg réwnolegtej trawiastej drogi startowej

wyznaczonej w etapie 1.

3.2. Rozwigzania wysokosciowe
Zaprojektowano ukfad wysokosciowy osi drogi startowej oraz drog kotowania zgodnie
z wymaganiami technicznymi. Rozwigzanie spetnia wymagania widocznosci oraz

sprawnego odwodnienia nawierzchni.

Rozwigzanie wysokoSciowe pozwala na prawidlowe uksztattowanie pasa drogi
startowej oraz drog kotowania, umozliwiajgc jednoczesnie sprawne odwodnienie oraz

dowigzanie do istniejgcej infrastruktury.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
3.3.1. Obliczenia sprawdzajgce przyjete konstrukcje nawierzchni
Na poprzedzajacych projekt budowlany etapach przygotowania inwestycji inwestor

przyjat konstrukcje nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego.

Z uwagi na fakt ze obecnie ruch na lotnisku generowany jest przez stosunkowo lekkie
samoloty o MTOW 5700 kg, a najciezsze statki powietrzne jakich operacje planuje sie

w odlegtej przysztosci na przedmiotowym lotnisku majg mase maksymalng w granicach
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do MTOW 8500, jako samolot obliczeniowy dla sprawdzenia stusznosci wczesniejszych

zatozen przyjeto wskazany przez inwestora samolot ATR 72.

Dtugosc¢ drogi startowej pozwala na lagdowanie tego samolotu jedynie pustego dlatego

do obliczen przyjeto mase wtasng samolotu wraz z paliwem.

Przyjeto samolot obliczeniowy ATR 72:

e Pnax=12 850 kg (maksymalna masa)
e g=0,79 MPa (ci$nienie w oponie)

Grubos¢ zastepcza nawierzchni jednowarstwowej [cm] obliczamy ze wzoru:

d

H =-=Xtg

n

Obliczenie obcigzenia jednego kota:

gdzie:

_ Pmax X 0,9

90°

2X2

a 1
b s tl

e max. obcigzenie gtdwnego podwozia przyjeto 90% - 0,9
e gtowne podwozie sktada sie z 2 goleni po 2 kota — 2 x 2

Obliczenie $rednicy styku kota z nawierzchnig:

P
d=113 |—
p

gdzie:

e ci$nienie jednostkowe opony p = 1,05 q = 0,83 MPa

e obliczone obcigzenie jednego kota P = 2891,25 kg, przyjeto 2900 kg

Obliczenie pozostatych sktadowych do wzoru:

gdzie:

n

2,5 E1
E,

e Eo — modut odksztatcenia podtoza — 400 kg/cm?
e E; — modut odksztatcenia podtoza — 2600 kg/cm?

Wspdtczynnik ,,a” przyjmujemy z tabeli:

E: kg/cm? 600

700

800

900

1000

1200

1400/1500

1800/2000

a 0,07

0,066

0,063

0,061

0,06

0,057

0,056

0,054

Wspotczynnik ,b” obliczamy ze wzoru:
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_axXpXxK,
B c X E,

Wspdtczynnik ,,a” uwzgledniajgcy wielkos¢ odksztatcert wywotujgcych powstawanie rys i
peknie¢ naw. zalezny od obliczonej $rednicy styku kota z naw. Przyjmujemy z tabeli:

d [cm] <25 25-30 31-35 36-45 >45
a 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3

Wspotczynnik zapasu wytrzymatosci nawierzchni K,
e 1,5 -dla krawedzi DS., DK i PPS
e 1,3 —dla $rodkowych powierzchni DS., DK i PPS

Wspotczynnik uwzgledniajacy liczbe két przy jednej goleni gtdwnej podwozia samolotu (dla
goleni jednokotowej c=1)

Typ goleni Wielkos$¢ wsp. ,,c” przy stosunku s'/d
podwozia 1 1,2 14 1,6 1,8 2 3,5 3,7 3,8
dwu-kotowa 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8
cztero-kotowa 0,6 0,62 0,68

gdzie:
e s’ —najwieksza odlegtos¢ miedzy Srodkami pow. styku kot z naw.
e d - obliczeniowa S$rednica styku kota podwozia z naw.

Obliczony wspétczynnik ,,b” wynosi — 0,08
Obliczenie grubosci zastepczej nawierzchni jednowarstwowej:
21,13 90°

“2a1 “Yopsr 1
0,08 ~ Z11°5

!

= 14,95 cm, przyjeto 15 cm

Przyjeto nastepujacy model konstrukcji nawierzchni:

-
h, E, = 2600 kG/cm® E
h, E, = 1800 kG/cm* ( thuczen )
E, = 400 kG/ cm®
Obliczenie modutu E":
h_o 15 o710 B o200 o0 £ 0,46
—_ = = —_— = = - — =
d- 2113 "V E T1800 E,

.. E" . . . .
Wartosc = odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
2
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E" =E, x 0,46 = 2600 X 0,46 = 1196 kg/cm?

Zaktadam grubo$¢ warstw bitumicznych h,=10 cm

o o 10 047 ET_ 1196 046 — = =031
_— = = —_—— - — =
d 2113 'V E, T 2600 E,

.. E' . . . .
Wartosc — odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
2

E' = E, x 0,31 = 2600 X 0,31 = 806 kg/cm?

Obliczenie h; ttucznia:
E—I=&=04s B 200 oy LM M
E; 1800 ’ E; 1800 ’ d 21,13
Wartosc¢ % odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
hy =0,71x 21,13 =15

E,  NOMOGRAM DO OBLICZANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

= 0,71

E,
1m0
095 |
0850 frmiey — | s .
™~ T~
0 = | [T |
0 \\ \\‘ N
™
045 ~ ~N Y a\ ™
NN T N
040 A N
NG N ™~
o N \
0,700 - | {
1
\ %50
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N % \
0500
0,
ZJ
050 4
0500 X
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Grubo$¢ podbudowy z kruszywa przyjeta w projekcie jest wieksza od minimalnej
obliczonej grubosci podbudowy przy zatozonej grubosci nawierzchni z betonu
asfaltowego, dlatego tez przyjetg w projekcie konstrukcje nawierzchni uznac¢ nalezy za

wystarczajaca.

Ponadto nalezy mie¢ na uwadze ze masa przyjetego do obliczen samolotu znacznie
przekracza mase pozostatych samolotdw ktorych operacje przewidziano. Ponadto

operacje te, jezeli w ogdle wystgpig bedg sporadyczne.

Przyjete w projekcie grubosci warstw odpowiadajg wymaganiom technologicznym i ich
zmniejszanie nie jest uzasadnione a wykonanie tak solidnego fundamentu dla
nawierzchni sztucznych pozwolg na stosunkowo proste i bezinwazyjne zwiekszenie

nosnosci nawierzchni w przysztosci gdy zajdzie taka potrzeba.

Majagc powyzsze na uwadze stwierdzono prawidlowoS¢ przyjetych warstw

konstrukcyjnych.

3.3.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje zasadniczych nawierzchni sztucznych przyjeto zgodnie z zatozeniami

inwestora poczynionymi na poprzednich etapach przygotowania inwestycji.
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni drogi startowej oraz drég kotowania

e Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 5cm

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy 5cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 cm
0/31,5mm z kruszywem C90/3

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 22 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 24 cm
spoiwem hydraulicznym

>=76 cm
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Konstrukcja nawierzchni poboczy drogi startowej

e Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 5cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15 cm
0/31,5mm z kruszywem C90/3

¢ Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 cm

hydraulicznym

>=35cm
Konstrukcja nawierzchni lagdowiska dla helikopteréw
e Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa 8 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 4 cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15 cm
0/31,5mm z kruszywem C90/3
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 cm

hydraulicznym

2=42 cm
Konstrukcja nawierzchni pod oznakowanie FATO
e Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa 6 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 3cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 10 cm
0/31,5mm z kruszywem C90/3
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 cm
hydraulicznym
>=34cm

3.4. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano w postaci wpustéw
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w osi pobocza drogi startowej oraz w postaci
koryt odwodnien liniowych zlokalizowanych bezposrednio przy nizszych krawedziach

drég kotowania.

Wszelkie elementy uktadu odwodnienia sg przedmiotem projektu branzy sanitarnej.
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3.5. Oznakowanie nawierzchni

Przewidziano wykonanie oznakowania projektowanych nawierzchni stosownie do

przewidywanego ruchu statkdw powietrznych oraz $migtowcow. Oznakowanie

zaprojektowano zgodnie z miedzynarodowymi i krajowymi warunkami technicznymi.

Szczegbtowy uktad oznakowania bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.

3.6. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Rozwigzania techniczne dotyczace infrastruktury towarzyszacej zostaty opracowane w

projektach branzowych.

4. DODATKOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE ORAZ UWAGI KONCOWE PRZY
REALIZACII

Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Wszystkie prace w rejonie sieci powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w
porozumieniu z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu,

Przed przystgpieniem do robot nalezy usungc lub skutecznie zabezpieczyc
wszystkie urzadzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢
zagrozenie przy prowadzeniu robot

Nalezy przeprowadzac odbiory i inwentaryzacje robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zamierzenia powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie
wymagania jakosciowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych zmian w projekcie, a w
szczegolnosci:

wynikajgcych z innych niz zakltadane warunkéw geotechnicznych,

o

o stwierdzenia Srednic lub zagtebienia przewoddéw innych niz zaktadane

o trudnosci z odwodnieniem wykopdw,

o wystgpienia nie oznaczonych na mapie kolizji z innymi sieciami lub innej
lokalizacji naniesionych sieci,

o trudnosci z wtasciwym doborem oszalowania wykopdw,

nalezy zawiadomic¢ nadzér autorski.

Plan BIOZ zostat zawarty w TOMIE I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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II. UPRAWNIENIE I I1ZBY
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/08 Rzesz6w, 2008-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,§ 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr

98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAE MICHNIEWICZ
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 10 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Putawy

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0120/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107-§ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
’R‘CI

dr inz. Zbigniew Plewako .,. ¢

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Hliniak.. ...}
/1. Pan Michal Michniewicz 3
zam, Lecka 380

36-030 Blazowa

2. Gléwny Inspektor 1 ¥ =
Nadzor: Budowlanego ERy—0 /
3.afa N A

inz Stanistaw Dolegowski., >
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Pan Michal Michniewicz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt L i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

IL. Namoey § 15i § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Uz
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczei uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajq réwniez do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

wrzenodniczacy Komis) Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
A

bigniew Plewako
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

WV,

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:

MAZ-MHF-EBC-IRI *

Pan MICHAE MICHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/09
adres zamieszkania ul. KOBIELSKA 6 M 3, 04-359 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe| lzhy Infynierdw
Budownictwa.

m jaat ooy
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Rozbudowa i przebudowa lotniska polegajaca na budowie sztucznej drogi startowej oraz drég kotowania wraz z

06.2019

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 659 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Aleksandrowi Zajgczkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0397/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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=

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:

|. Pan Aleksander Zajgczkowski

ul. J. Mianowskiego 15 m. 40

02-047 Warszawa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2
3.ala
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

.
;:/*Fy BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-4JN-B4AN-8C3 *

Pan ALEKSANDER ZAJACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/12
adres zamieszkania ul. MIANOWSKIEGO 15/40, 02-047 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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III. CZESC RYSUNKOWA
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