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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora;
« Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu;
» Plan z uktadem drogowym;
« Dokumentacja geotechniczna;
» Uzgodnienia branzowe;
» Obowigzujgce normy i przepisy;

« Karty katalogowe materiatow i urzadzen.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej 90/1, 90/6, 90/8,
90/9, 90/1, 311, 297/1, 99, 100, 101, 102, 103/1, jednostka ewidencyjna 060303 2 —
Chetm, obreb 0001 — Deputtycze Krdlewskie.

Zakres opracowania obejmuje:- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami
deszczowymi umieszczonymi na studzienkach; -drenaz zapobiegajgcy wptywaniu wody pod
konstrukcje no$ng ptyty lotniska;- zbiorniki retencyjno-odparowujgce na wody deszczowe;
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami zlokalizowana jest na dziatkach numer
ewidencyjny 90/1, 90/6, 90/8, 90/9, 90/1, 311, 297/1, 99, 100, 101, 102, 103/1, jednostka
ewidencyjna 060303 2 — Chetm, obreb 0001 — Deputtycze Krolewskie.

Projektowang inwestycje zaliczy¢ nalezy do I kategorii geotechnicznej.
Odwodnienie lotniska podzielono na 3 etapy:

Etap I

W etapie I zaprojektowano odwodnienie drogi startowej DS i drenaz wzdtuz krawedzi

drogi, oraz odwodnienie jednego odcinka drogi kotowania — DK B - przy hangarach.

Odwodnienie podzielono na dwa odcinki. Wody opadowe i roztopowe kanatami
deszczowymi kierowane do szczelnych zbiornikdw odparowujgcych ZB1 i ZB2 o wymiarach
na powierzchni parowania ZB1=30mx25m, ZB2=25mx25m. Zbiorniki ogrodzone siatkg do
wysokosci 1,5m z furtkg. Od gory zbiornik przykryty siatka o wielkosci oczek 0,5 cm x 0,5

cm, w celu zapobiegania dostania sie ptakéw i owaddéw do powierzchni wody.
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Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-750,00 m2 , ZB2- 625,00 m2.
Pojemno$¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 750 m3, ZB2 — 312,5 m3.

W sktad odwodnienia wchodzg rury z PP i PVC, studzienki DN600, Dn1200, DN1500 na
ktorych osadzono wpusty Zeliwne. Wody opadowe z terenu utwardzonego przed
wprowadzeniem do odbiornika w postaci zbiornikow odparowujacych s oczyszczane z
substancji ropopochodnych za pomocg koalescencyjnych separatoréw  substancji

ropopochodnych (SEP1 i SEP2_ z by-passem i osadnikiem o parametrach:

e SEP1- Vos=10000 I, Qnom=50 I/s, Qmax=500 I/s DW=2500 H=4300
Przytaczenie DN600

» SEP2- Vo0s=5000 |, Qnom=25 I/s, Qmax=250 I/s DW=2500, H=2950,
Przytaczenie DN500

Separatory dobrane sg dla wszystkich etapéw inwestycji
Etap I1

W etapie II zaprojektowano odwodnienie drogi kotowania - DK C, DK A i DK D - za
pomocg odwodnienia linowego wzdtuz krawedzi drogi, oraz drenaz wzdtuz krawedzi do ktorej
sptywa¢ moze woda z wyzszych terendw zielonych. Zwiekszenie ilosci wod opadowych i
roztopowych wptywajgcych do zbiorkdw z I etapu wymaga powiekszenia zbiornikow

odpowiednio:

ZB1-10mx25m i ZB2 — 10mx25 m. Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-
250,00 m2 , ZB2- 250,00 m2

Pojemnos$¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 250 m3, ZB2 - 125,0 m3,
Docelowo zbiorniki majg mie¢ wymiary ZB1-40m x 25m i ZB2 - 35m x 25m,
Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1- 1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2,
Pojemno$¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 1000,0 m3, ZB2 - 437,5 m3,
Podane powierzchnie tyczg sie docelowo dla wszystkich etapow.

Etap III - DKE, Fi G

W etapie III zaprojektowano odwodnienie drogi kotowania - DK E, DK F i DK G - za
pomocg odwodnienia linowego wzdtuz krawedzi drogi, oraz drenaz wzdtuz krawedzi do ktorej
sptywa¢ moze woda z wyzszych terendw zielonych. Zwiekszenie ilosci wod opadowych i

roztopowych wptywajgcych do zbiorkdw z Ii II etapu nie wymaga powiekszenia zbiornikéw .
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1.3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje dziatki przez
ktore przebieg czyli dziatki numer ewidencyjny 90/1, 90/6, 90/8, 90/9, 90/1, 311, 297/1, 99,
100, 101, 102, 103/1, jednostka ewidencyjna 060303 2 — Chetm, obreb 0001 — Depuitycze
krélewskie.
Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
technicznymi i polskimi normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ograniczat sie bedzie
jedynie do dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja.
Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Inwestycja nie ma wptywu na

eksploatacje gornicze i nie oddziatuje na srodowisko.

1.4. Warunki geotechniczne
Dla potrzeb projektu budowy sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w
Deputtyczach Krolewskich, w lutym 2018 roku, zostata sporzadzona opinia geotechniczna z

dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowana przez Zaktad Prac Geologicznych mgr

inz. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Chetm, ul. Lubelska 69.
W ramach prac terenowych wykonano 15 otworéw badawczych o gtebokosci max 5,0 m
p.p.t..

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w budowie geologicznej terenu badan
udziat biorg utwory holocenskie oraz kredowe utwory morskie.
Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby oraz nasypéw niekontrolowanych.
Kredowe utwory morskie wystepujg w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej. Utworow

tych nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg
gruntéow okreslong w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, ze podtoze projektowanej

budowli stanowig grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz mineralne.

Stan i rodzaj gruntow okresSlono na podstawie badan makroskopowych i wynikéw prac

archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu, pod warstwag

gleby i nasypow niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

» zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,10,
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« zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,20.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie do gtebokosci

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepuija.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie badan warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5. Roboty ziemne

Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu
robot zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego
wykonac recznie. Wykonanie wykopow 90 % jako mechaniczne i 10% jako reczne. Wykopy
wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian
wykopu ptytami wykopowymi. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego
np. z wyprasek w ukfadzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwiaC jej

podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Urobek z wykopdw, ktore zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg gruntem
rodzimym skfadowany na odkfad wzdtuz wykopdw.Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym

gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany
sposob odwodnienia wykopdw oraz sprzet do tego przewidziany w momencie wystgpienia

wody w wykopie.
Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:

« usungc istniejgcg nawierzchnie;
« usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$¢ 0,10-0,20 m ponizej posadowienia

przewodu;
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« wykonac podtoze piaskowe z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;

« dla gruntéw plastycznych wbudowaé warstwe ttucznia (0-63 mm) o uziarnieniu
ciggtym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% zbrojone  georusztem
dwukierunkowym o weztach sztywnych i o wytrzymato$ci na rozcigganie w obu
kierunkach — 20 kN/m ; zageszczenie do Is>0,98;

« po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonac obsypke do
wysokosci  minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku
0 uziarnieniu jw. i zagescic jg do wskaznika zageszczenia Is->0,98;

« pozostatg cze$¢ wykopu zasypac:

- pod jezdniami i chodnikami - piaskiem o uziarnieniu jw. z zageszczeniem
zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od
gtebokosci 1,2 m w dét;

- W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20

m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is+ 0,92; uzupetnic ziemia.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne

z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo
Ogdlne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

1.6. Sie¢ kanalizacji deszczowej — roboty montazowe
Dane ogdlne

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ptyty lotniska powierzchniowo sptywajg do
wpustow ulicznych, wg. czesci rysunkowej. Wody opadowe i roztopowe z ptyty lotniska i
drogi dojazdowej odprowadzane poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do

projektowanych zbiornikéw odparowujgcych.

Catos¢ inwestycji podzielona na etapy ktdére mogg funkcjonowac niezaleznie od siebie.
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1.6.1. Przewody kanalizacji deszczowej

Przewody projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od dn 150 — 600 mm projektuje
sie z rur polipropylenowych PP i PVC o sztywnosci obwodowej SN8 spetniajgcych wymagania
PN-EN 1852.

Dury drenarskie wykonac z rur PVC-U DN110 SN5.

’

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”

opracowang przez producenta systemu.

Przewody uktadac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miegjscach ztgczy wykonac

dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zigcza.

Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania oraz PN-EN 1610 Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocg

igtofiltrow.

Rury drenarskie uktada¢ rownolegle do nawierzchni ptyty lotniska. Przejscie rur

drenarskich przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne.

Drenaz odwadniajacy

Zabezpieczenie podbudowy drogi kotowania i drogi startowej przed dostawaniem sie
wdd filtracyjnych w warstwy podbudowy drdég za pomocg rur drenarskich utozonych
rownolegle do spadkéw, zgodnie z czescig rysunkowg przekroju przez droge w branzy

drogowej.

Rury drenarskie z PVC-U o $rednicy DW 113 mm z otworami 1,5 x 5,0 i ukfadane ze
spadkiem réwnolegle do drég i wpina¢ do studzienek za pomocg przej$¢ szczelnych

systemowych. Poczatek drendw nalezy zaslepi¢ zaslepkami z PVC-U o tej samej Srednicy.

Drenaz utozony nad rurg deszczowa zbiorczg i wpiety do studni za pomocg przejscia

szczelnego systemowego.
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Wykonanie drenazu

Kazdy dren uktada¢ w wykopie pod przewody KD w gruncie rodzimym z przykryciem
minimalnym 40 cm nad wolnym, zaslepionym koncem. Uktadanie i montaz wykonac zgodnie

z instrukcjg montazu producenta.

Rury drenarskie nalezy uktadaé na wyrdwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni i innych elementdow mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktadac na obsypce i
podsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi o Srednicy ziaren od 8-

16mm.

Strefa otaczajaca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o

wspdtczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.

Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtokninie. Na wierzchu zasypki réwniez

utozy¢ geowtoknine, zabezpieczajacy przed zamulaniem drenazu.

Rury ostonowe

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych w miejscu  skrzyzowania z

projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej za pomocg rur dwudzielnych 110 (160) .

Skrzyzowania kanatu z istniejgcymi kablami elektrycznymi winny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN/E-05125.

Wyilot do zbiornika

Wylot do zbiornika zakonczy¢ za pomoca Scietej rury PP lub betonowej osadzonej w
skarpie brzegu. Wylot kanalizacyjny projektuje sie umocni¢ brukowcem 16-20 oraz dno w
rejonie wylotu ptytami typu jomb 100x75x12 przyszpilowanymi do skarpy, ustabilizowane w

dnie palisada z kotkdw drewnianych @100 o dt. 1,20m.
1.6.2. Studnie kanalizacyjne

W ciggu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne z
prefabrykatow betonowych/zelbetowych tgczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg
PN-EN 681-1) z betonu C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego o Srednicy dn 1200,
1500, 2000 mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917
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W sktad studni rewizyjnych, potaczeniowych i przepadowych wchodza:

zelbetowa podstawa studni monolityczna (monolit tgcznie z kinetg) o wysokosci

h=100 cm

« kregi betonowe o wysokosci h= 30, 50 i 100 cm

» plyta pokrywowa/zwezka zelbetowa z otworem pod wiaz dn 600 mm

« wilaz zeliwny DN 600 mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogi
startowej i kotowania oraz klasy B125 na terenach zielonych, spetniajgce wymagania
PN-EN 124

« W miejscu gdzie na PZT wystepujg wpusty zamiast pokrywy nalezy zastosowac wiaz
zeliwny DN400

» zelbetowe pierscienie wyrownawcze h=6 cm i h=8 cm

» stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach

« uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

« wzmocnienie powierzchni kinet preparatem impregnacyjnym w ilosci tgcznej 0,2 I/m2;

Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy masy
bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego po uprzednim zagruntowaniu

podtoza.

Wszystkie studzienki gdzie sg wpusty drogowe wykona¢ jako osadnikowe.
Przepad wewnetrzny z rur petnosciennych PE100 SDR17 PN10 (trdjnik, rura pionowa, kolano
monolityczne) potgczonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej przepadu za pomoca
obejm i pretdw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Przed montazem podstawy studni betonowych utozy¢ warstwe betonu C8/10 i Swiezej

zaprawy cementowej marki 10 o tgcznej grubosci 10 cm.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne DN 600 mm.
W skitad studni rewizyjnej DN 600 wchodza:

» kineta 600 z PP dla rur karbowanych PP;

« w przypadku studzienki pod wpustem drogowym studzienke wykona¢ jako
osadnikowg z zaslepionym dnem.

» karbowana rura trzonowa dn 600 mm;

* rura teleskopowa dn 600 mm;

» wkiadka IN-SITU do rur DN100 - DN300
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« wiaz zeliwny do rury teleskopowej kl. D400 i B125;
« betonowy pierscien odcigzajacy.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z

JInstrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej

wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do Is=0,98.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
Zasypka wykopu studni, zlokalizowanych:

» pod jezdniami piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami co 15 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét,

« w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bez czesci organicznych i kamieni),
mineralnego zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow zblizonych

do gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ postanowie normy
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.Obudowa wykopéw za pomocg typowych szczelnych piyt wykopowych lub
grodzic GZ-4.W przypadku wystgpienia wéd gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocg

igtofiltréw.

1.6.3. Wpusty sciekowe uliczne

Odwodnienie ptyty lotniska za pomocg wpustéow Sciekowych ulicznych zeliwnych kl.
D400 spetniajgcych wymagania PN-EN 124. Wopusty Sciekowe zamontowanych na
studzienkach osadnikowych z rur tworzywowych DN600 lub kregdw betonowych DN 1200
mm i 1500mm, taczonych na uszczelki z betonu C35/45 wodoszczelnego i mrozoodpornego
spetniajgcego wymagania PN-EN 1917. Wpusty typu prostego.Studzienki z wpustami

wykonane jako osadnikowe, przejscia rurociggdw wykonane jako szczelne.

Odwodnienie drogi kotowania za pomocg odwodnien liniowych ze skrzynkg osadnikowg

i rusztem zeliwnym klasy D400.
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1.6.4. Odwodnienie liniowe
Przy krawedzi drogi kotowania zaprojektowano podtuzne odwodnienie liniowe o klasie

obcigzenia D400.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty
o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg.Materiaty stosowane do wykonania
odwodnien liniowych muszg posiada¢é dokumenty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg

europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg o parametrach
minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej,
stali nierdzewnej lub Zeliwa o wysokosci 40 mm i szerokosSci 45 mm w najszerszym miejscu,
zakotwione w bocznych Scianach za pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na

kazdg strone koryta.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkdéw pod ruszt (system
zatrzaskowy, nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w
ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otworéw pod $ruby mocujgce ruszt na kazdy metr

odwodnienia.

Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepnoS¢ z podbudowg betonowa. Klasa wytrzymatosci korpusu
koryta bez rusztéw = D400. Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).Znakowanie na

ramie zgodnie z EN 1433.Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Mocowanie rusztow - Srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy
odwodnienia.Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz $ruby
mocujgce do wybranych rusztow. Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
projektowymi lub wskazoéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Po
zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg
uszczelniajgca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne

dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.
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koryto
Dtugosc 4000 lub 1000 mm
Szerokos$¢ catkowita 600 mm
Szerokos$¢ hydrauliczna 200 mm
Wysokos¢ catkowita 490 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 552 cm2
Masa koryta 540,0 kg/m

ruszt zeliwny

Dtugosc 500 mm
Szerokos¢ 279 mm
Wysokos$¢ 40 mm
Powierzchnia wlotowa 732 cm2
Masa 9,3 kg

1.6.5. Separatory i osadniki dla systemoéw kanalizacyjnych

Wody opadowe z terenu utwardzonego przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci
zbiornikdw odparowujgcych sg oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomoca
koalescencyjnych separatoréw substancji ropopochodnych (SEP1 i SEP2_ z by-passem i

osadnikiem o parametrach:

e SEP1- Vos=10000 I, Qnom=50 I/s, Qmax=500 |/s DW=2500 H=4300 Przytgczenie
DN600

e SEP2- Vos=5000 I, Qnom=25 I/s, Qmax=250 I/s DW=2500, H=2950, Przytgczenie
DN500

Zbiornik separatora dostosowany przez producenta do projektowanego zagtebienia.

Przed montazem podstawy separatora utozy¢ warstwe betonu C8/10 (grubo$¢ warstwy
13 cm) i Swiezej zaprawy cementowej marki 10 - warstwa grubosci 2 cm.
Montaz i posadowienie separatora zgodnie z DTR Producenta.
Separator betonowy DW2500 z kominem ztazowym wykonanym z kregéw betowych
(C35/45) DN 1000 z wiazem zeliwnym DN 600 klasy B125 z dwoma ryglami i otworami
wentylacyjnymi.
Czyszczenie separatora, nalezy zleci¢ firmie, posiadajgcej odpowiednie zezwolenia oraz
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dysponujacej specjalistycznym sprzetem.Uzytkowanie separatora i jego okresowe kontrole
zgodnie z wymaganiami producenta i obowigzujgcymi przepisami.Separator zintegrowany z
osadnikiem i dziesieciokrotnym by-passem o bardzo wysokiej skutecznosci oczyszczania na
wylocie z separatora dla Qn (nawet < 1 mg/l zawartosci substancji ropopochodnych).
Orurowanie wewnetrzne separatorow substancji ropopochodnych musi by¢é wykonywane z
polietylenu niskoci$nieniowego o gestosci 0,94-0,96 g/cm3 lub ewentualnie z tworzyw
sztucznych wzmocnionym widknem szklanym. Wymédg ten podyktowany jest zalecaniami
materiatowymi zawartymi w normie PN-EN 858-1. Nie dopuszcza sie stosowania orurowania

wykonanego z innych tworzyw sztucznych (np. PP, PCV).

Jezeli spodziewane jest wystgpienie wiekszego doptywu Sciekdw deszczowych niz
wymaga tego przepustowos¢ nominalna separatora, przeptyw ponad warto$¢ nominalng
nalezy przekierowaé, za pomocg wewnetrznego obejScia burzowego, poza element
oczyszczajacy separatora. Obejsécie burzowe moze by¢ wykonane tylko w linii prostej, a kat

miedzy wlotem a wylotem musi wynosi¢ 1800

Separatory substancji ropopochodnych z podwdjnym przeptywem musza byc
wyposazone w wewnetrzne obejscie burzowe rozdzielajgce strumien doptywajgcych Sciekdw

na przeptyw nominalny (oczyszczany) i hydrauliczny (nieoczyszczany).

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen, w ktérych przeptyw hydrauliczny
(maksymalny) kierowany jest przez gtdwny element separacyjny oddzielacza (np. wkiad,
pakiet filtracyjny lub podobny). Ma to na celu spetnienie wymogdw zalecanych przez ww.
Rozporzadzenie, a takze zmniejszenie ryzyka uszkodzenia elementu separacyjnego przy

duzych przeptywach.

Gidwne elementy separacyjne oddzielaczy ( wktad koalescencyjny i ptywak), z
wylgczeniem pakietdw lamelowych, muszg mie¢ mozliwo$¢ bezproblemowego wyijecia ich
bezposrednio z poziomu terenu bez koniecznosci schodzenia do wnetrza zbiornika.
Podyktowane jest to dgzeniem do ufatwiania wykonywania przez firmy zewnetrzne czynnosci
serwisowych jak okresowe czyszczeniu czy oproznianie separatora. Przy separatorach z
wktadami koalescencyjnymi dopuszcza sie zastosowanie wylgcznie koszy ze stali

nierdzewnej.

Wszystkie separatory substancji ropopochodnych muszg by¢é wyposazone w
automatyczne urzadzenia zamykajgce odptyw nominalny. Wynika to z dazenia do
zabezpieczenia odbiornika przed nieplanowanym doptywem substancji ropopochodnych w
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przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej pojemnosci gromadzenia cieczy lekkich
w oddzielaczy. Wymdg ten zawarto ponadto w normie PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2.
Ptywak ( automatyczne urzadzenie zamykajgce odptyw nominalny) musi by¢ odpowiednio

wytarowany oraz wykonany by¢ z PEHD.

Srednica by-passéw separatoréw wyposazonych w obejscie burzowe musi byé zgodna z
wyszczegdlniong w AT, KOT lub EOT. Daje to gwarancje ze wyprodukowany oddzielacz
zapewnia wiasciwy rozdziat strumienia Sciekdw na nominalny oraz maksymalny, zgodny z
badaniami/obliczeniami zawartymi w aprobatach technicznych lub dokumentach oceny

wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.

Zbiorniki separatoréw majg by¢, wykonywane z betonu zbrojonego (zelbetu).
Dopuszcza sie uzycie zbiornikdbw na bazie betonu niezbrojonego, pod warunkiem, ze
wykonano je na drodze mokrego formowania wyrobu. Nie dopuszcza sie zbiornikéw
separatbw z mieszankg betonowg zageszczang na drodze wibroprasowania lub

wibrowalcowania.
Nie dopuszcze sie tgczenia elementdw zbiornikdw za pomocy ksztattek czy listew.

Kompletny separator musi posiada¢ Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska lub znak
CE. Nie dopuszcza sie, aby Aprobate, lub znak CE posiadat tylko jeden lub kilka elementéw

separatora. Dopuszczenie musi dotyczy¢ urzadzenia jako catosci.

Scieki po oczyszczeniu w osadniku i separatorze spetniajg wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn 18.11.2014 r. (poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego w zakresie zawartosci zawiesin ogolnych

(ponizej 100 mg/l) oraz weglowodordw ropopochodnych (ponizej 15 mg/l).

1.7. Zbiornik odparowujacy
Zaprojektowano dwa zbiorniki otwarte ziemne o dnie i skarpach uszczelnionych
geomembrang, zabezpieczong pospotka, narzutem kamiennym (dno) oraz ptytami azurowymi

(skarpy). Zbiorniki zagtebione z ogroblowaniem na catym obwodzie.

« Nachylenie skarp zbiornika w wykopie 1:1,5,
» Rzedna dna zbiornika ZB1- 212,00 mn p m, ZB2- 214,11 mnpm,
* Normalny poziom pietrzenia NPP ZB1- 213,00 m n p m, ZB2- 214,61 mnp m,

e Zabezpieczenie skarp do poziomu korony grobli ,
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« Szeroko$¢ korony grobli 5 m,

« Nachylenie skarp grobli odwodnej 1:1,5.

» Nachylenie skarp grobli odpowierznej 1:1.

»  Glebokos¢ wykopu zbiornika ~3,1 m p.p.t (do poziomu warstw zabezpieczajgcych i
uszczelniajgcych w postaci geowtdkniny i geomembrany).

«  Wysokosc¢ grobli ziemnej od 0,2 do 0,4 m.

» Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1- 1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2

« Pojemnos¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 1000,0 m3, ZB2 — 437,5 m3.

Podane powierzchnie tyczg sie docelowo dla wszystkich etapdéw i odpowiednio majg

powierzchnie i pojemnosci w rozbiciu na etapy:
I etap:

» Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-750,00 m2 , ZB2- 625,00 m2
« Pojemnosc¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 750 m3, ZB2 — 312,5 m3.

II etap:

Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-250,00 m2 , ZB2- 250,00 m2
« Pojemnosc¢ zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 250 m3, ZB2 — 125,0 m3.

W czesci rysunkowej przedstawiono zbiorniki, ktére sg zaprojektowany w formie

czworokata o regularnym ksztatcie prostokata.

Doprowadzenie wody deszczowej do zbiornika ZB1 rurociggiem Dn 600 PP, a ZB2
rurociggiem Dn 500 PP. Zakonczenie rurociggu w skarpie w postaci prefabrykowanej $ciany

oporowej do przepustu rurowego (np. firmy Jadar lub rGwnowaznej).

Zbiornik w catosci ogroblowany, woda odprowadzana bedzie przez odparowanie, w

celu zwiekszenia sprawnosci parowania zaleca sie obsadzenie roslinnoscia.

Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem za pomocg ogrodzenia z siatki
ogrodzeniowej o wysokosci h=1,5m od goéry rozciggnieta siatka polipropylenowa do

zabezpieczen przed ptakami.
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Wykop

Po geodezyjnym wytyczeniu zbiornika przystapi¢c do robdt ziemnych. Wykonaé
obwodowy réw zabezpieczajgcy wykop pod zbiornik, z odprowadzeniem ewentualnej wody

opadowej z przylegtego terenu na obszar odwadniany przepustem pod drogg powiatowa.

Nastepnie przystgpi¢ do wykonania wtasciwego wykopu zbiornika odparowujgcego,
pamietajgc o niedopuszczeniu do zalania wykopu wodg (termin realizacji wykopu uzaleznic¢

od panujacych warunkéw pogodowych).

Po wykonaniu wykopu do projektowanych rzednych (rzedna dna pod warstwy

uszczelniajgce i zabezpieczajgce zbiornika), wykonac plantowanie dna i skarp.
Uszczelnienie i zabezpieczenie dna i skarp zbiornika

Na wyplantowanym podtozu wykopu pod zbiornik utozy¢ geowtdknine o gramaturze
400g/m2, mocujac jg do podtoza kotkami plastikowymi. Na geowtdkninie roztozy¢
uszczelnienie z geomembrany gr.1,5mm, fgczonej za pomocg zgrzewania. Geomembrane po
brzegach zbiornika kotwi¢ w gruncie. Po uszczelnieniu zbiornika wykona¢ wyscielenie
geowtokning, w celu zabezpieczenia przed przebiciem geomembrany. Na geowitdkninie
roztozy¢ warstwe pospotki grubosci 15cm. Na warstwie pospétki na dnie zbiornika narzut
kamienny grubosci 15cm, natomiast na skarpach ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm.
Otwory w piytach azurowych wypetni¢ do wysokosci normalnego poziomu pietrzenia zwirem,

zas powyzej wypehic ziemig roslinng i obsiac trawg wieloletnia.
Technologia robot

Roboty ziemne wykonac jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu

1:1,5. Wykopy wykona¢ koparkami o pojemnosci tyzki 0,60m3.

Grunt z wykopow wywiez¢ na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajgc w

poblizu zbiornika na odktadzie tylko ilos¢ niezbedng do wykonania grobli wokét zbiornika.
Wystepowania wody gruntowej w miejscu lokalizacji zbiornika nie stwierdzono.

Jednak istotnym elementem realizacji inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu

przed ewentualnym zalaniem wodg opadowa.
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Zaprojektowano wykonanie rowu obwodowego poza obrysem zbiornika z
odprowadzeniem wody na przylegty teren nizej potozony, z ktérego woda odprowadzana jest

powierzchniowo.
Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

1.8. Uwagi koncowe
Catos$¢ wykonywanych robot winna by¢ zgodna z:

«  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,Warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL;

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych;

« Obowigzujgcymi normami i przepisami;

«  Wytycznymi producentdéw materiatdw i urzadzen.

2. OBLICZENIA
Ilos¢ wod deszczowych ze Zlewni do zbiornika NR1. (razem 1 i 2 etap)

Zestawienie powierzchni:

- Droga startowa 24120,0 m?, wsp. sptywu y = 0,80
- Droga kotowania  15606,0 m?, wsp. sptywu g = 0,80
- Zielen 32812,0 m?, wsp. sptywu g = 0,05
- Zielen na drenaz ~ 28008,0 m?, wsp. sptywu y = 0,01
Obliczenie powierzchni zredukowanej:

F, = 24120,0 x 0,80 + 15606 x 0,8 + 32812 x 0,05 + 28008 x 0,01 = 33701,48 m?

Obliczenie catkowitej ilosci Sciekow deszczowych:
Qq = 131 dm*/ha*s x 3,37 ha = 441,47 /s

Qu131 = 441,5 dm?/s

Qa220 = 741,4 dm?/s

Dobor zbiornika retencyjnego (razem 1 i 2 etap)

Objetosc¢ Sciekdw deszczowych do zretencjonowania:
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Vit = Qret-220 X t X 60/1000

t = 15min — zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
Vit =741,4 dm’/s x 15 x 60/1000 = 667,26 m3

Objetos¢ zbiornika retencyjnego 668,0 m3

Ilos¢ Sciekdw odparowujgcych ze zbiornika 40x25

Qsod= EdFzo/C2

Qsoa= 7x1000/864x10° =0,00008102 m>/s

gdzie:

Eq = 7 mm/d - wysoko$¢ warstwy odparowujgcej w ciggu doby
F, = 1000 m* - pow. zbiornika odparowujgcego

¢, = 864x10° - wspdiczynnik zalezny od jednostek

Pojemnos$¢ zbiornika odparowujacego dla deszczu nawalnego q,=300 dm?’s i czasu trwania
15 min.

V= 441,5 x 300/131 x 15 x 60/1000 = 910,0 m’

Niezbedna gtebokos¢ zbiornika bezodptywowego odparowujgcego wynosi 1,0 m wzgledem
rzednej wloty rury zasilajgcej zbiornik.

Przewidywany czas odparowania wod deszczowych z deszczu nawalnego q,=300 dm?’s i
czasu trwania 15 min wynosi 130 dni.

Dobdr wielkosci separatora substancji ropopochodnych (razem 11i 2 etap)

Ilos¢ wod opadowych kierowanych do separatora z terendw utwardzonych
dla natezenia deszczu q = 15 |/s ha wyniesie:
a) Ilos¢ wdd opadowych

F» = 3,18 ha
Q = 3,18 ha x 15 dm®/s ha = 47,7 dm’/s;
Qnom = 47,7 dm3/s

dla natezenia deszczu q = 131 I/s ha wyniesie:
a) Ilos¢ wdd opadowych:

F, = 3,18 ha
¢ = 131 dm?/ha*s x 3,18 ha = 416,6 dm’®/s
Qnom = 416,6 dm?/s

Dobrano betonowy separatory koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem i
osadnikiem Vs=10000 |, Qnom=50 I/s, Qmax=500 I/s DW=2500 H=4300 Przytgczenie DN600

Ilos¢ wod deszczowych ze Zlewni do zbiornika NR1 2 etap

Zestawienie powierzchni:
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- Droga kotowania ~ 11437,0 m?, wsp. sptywu g = 0,80
- Zielen na drenaz ~ 28008,0 m?, wsp. sptywu y = 0,01
Obliczenie powierzchni zredukowanej:

F, = 11437,0 x 0,80 + 28008 x 0,01 = 9429,68 m*

Obliczenie catkowitej ilosci Sciekdw deszczowych:
Qq = 131 dm*/ha*s x 0,94 ha = 123,14 |/s

Qu131 = 123,1 dm?/s

Qq220 = 206,8 dm3/5

Dobdr zbiornika retencyjnego (2 etap)

Objetos¢ Sciekow deszczowych do zretencjonowania:
Vit = Qret-220 Xtx 60/1000

t = 15min — zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
Vi =206,8 dm*/s x 15 x 60/1000 = 186,12 m3

Objetos¢ zbiornika retencyjnego 187,0 m3

Ilos¢ Sciekdw odparowujgcych ze zbiornika 10x25

Qsod= EdFzo/C2

Qsod= 7x200/864x10° =0,00008102 m*/s
gdzie:

Eq = 7 mm/d - wysoko$¢ warstwy odparowujacej w ciggu doby
F, = 200 m* - pow. zbiornika odparowujacego
C, = 864x10° - wspdiczynnik zalezny od jednostek

Pojemnos¢ zbiornika odparowujgcego dla deszczu nawalnego g,=300 dm?’s i czasu trwania
15 min.

V= 123,1 x 300/131 x 15 x 60/1000 = 253,7 m’

Niezbedna gtebokos¢ zbiornika bezodptywowego odparowujgcego wynosi 1,0 m wzgledem
rzednej wloty rury zasilajgcej zbiornik.

Ilos¢ wod deszczowych ze Zlewni do zbiornika nr 2 (razem 1 i 2 etap)

Zestawienie powierzchni:

-- Droga startowa  12400,0 m?, wsp. sptywu y = 0,80

-- Droga kotowania  5319,0 m?, wsp. sptywu y = 0,80

- Zielen 8197,0 m?, wsp. sptywu g = 0,05

- Zielen na drenaz 17277,0 m?, wsp. sptywu y = 0,01
Obliczenie powierzchni zredukowanej:

F, = 12400,0 x 0,80 + 5319 x 0,8 + 8197 x 0,05 + 17277 x 0,01 = 14757,82 m?
Obliczenie catkowitej ilosci Sciekow deszczowych:
Qq = 131 dm*/ha*s x 1,48 ha = 193,88 I/s
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Q131 = 193,9 dm®/s
dezo = 325,6 dm3/s

Dobor zbiornika retencyjnego (razem 1 i 2 etap)

Objetos¢ Sciekow deszczowych do zretencjonowania:
Vit = Qret-220 Xtx 60/1000

t = 15min — zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
Vi =325,6 dm?/s x 15 x 60/1000 = 293,0 m3

Objetosc¢ zbiornika retencyjnego 293,0 m3

Ilo$¢ Sciekow odparowujgcych ze zbiornika 35x25

Qsod= EdFzo/C2

Qsoa= 7x875/864x10° =0,000070891 m’/s

gdzie:

Eq = 7 mm/d - wysoko$¢ warstwy odparowujgcej w ciggu doby

F, = 875 m> - pow. zbiornika odparowujgcego

¢, = 864x10° - wspdiczynnik zalezny od jednostek

Pojemno$¢ zbiornika odparowujacego dla deszczu nawalnego q,=300 dm’s i czasu trwania
15 min.

V= 193,9 x 300/131 x 15 x 60/1000 = 399,6 m’

Niezbedna gtebokos¢ zbiornika bezodptywowego odparowujgcego wynosi 0,5 m wzgledem
rzednej wloty rury zasilajgcej zbiornik.

Przewidywany czas odparowania wdd deszczowych z deszczu nawalnego q,=300 dm’s i
czasu trwania 15 min wynosi 66 dni.

Dobor wielkosci separatora substancji ropopochodnych (razem 1 i 2 etap)
Tlos$¢ wod opadowych kierowanych do separatora
dla natezenia deszczu q = 15 |/s ha wyniesie:

a) Ilos¢ wdd opadowych

Fr = 1,42 ha
Q = 1,42 ha x 15 dm®/s ha = 21,3 dm’/s;
Qnom = 21,3 dm3/s

dla natezenia deszczu q = 131 1/s ha wyniesie:
a) Ilos¢ wod opadowych:

F,, = 1,42 ha
Qq = 131 dm*/ha*s x 1,42 ha = 186,0 dm®/s
Qnom - 186,0 dm3/s
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Dobrano betonowy separatory koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem i
osadnikiem Vs=5000 I, Qnom=25 I/s, Qmax=250 I/s DW=2500, H=2950, Przytgczenie DN500

Ilos¢ wod deszczowych ze Zlewni do zbiornika nr 2 (2 etap)

Zestawienie powierzchni:

- Droga kotowania  5319,0 m?, wsp. sptywu ¢ = 0,80
- Zielenna drenaz 17277,0 m?, wsp. sptywu g = 0,01
Obliczenie powierzchni zredukowanej:

F, = 5319x 0,8 + 17277 x 0,01 = 4427,97 m?
Obliczenie catkowitej ilosci Sciekdw deszczowych:
Qq = 131 dm>/ha*s x 0,443 ha = 58,033 I/s
Qq131 = 58,0 dm3/5

Qa220 = 97,5dm3/5

Dobdr zbiornika retencyjnego (2 etap)

Objetos¢ Sciekow deszczowych do zretencjonowania:
Vit = Qret-220 X t x 60/1000

t = 15min — zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
Vit =97,5 dm?/s x 15 x 60/1000 = 93,6 m3

Objetos¢ zbiornika retencyjnego 94,0 m3

Ilos¢ Sciekdw odparowujgcych ze zbiornika 10x25

Qsod= EdFz0/C2

Qsoa= 7x250/864x10° =0,00002025463 m>/s

gdzie:

Eq = 7 mm/d - wysoko$¢ warstwy odparowujgcej w ciggu doby

F, = 250 m* - pow. zbiornika odparowujgcego

¢, = 864x10° - wspdiczynnik zalezny od jednostek

Pojemno$¢ zbiornika odparowujacego dla deszczu nawalnego q,=300 dm’s i czasu trwania
15 min.

V= 58,0 x 300/131 x 15 x 60/1000 = 119,5 m?

Niezbedna gtebokos¢ zbiornika bezodptywowego odparowujgcego wynosi 0,5 m wzgledem
rzednej wloty rury zasilajgcej zbiornik.
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II. UPRAWNIENIE I I1ZBY
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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"LUBELSKA
OKREGOWA

I, I Z B A % . ;
= Lublin, dnia 31 maja 20017 r.
.-(%NZYNIEROW ’
BUDOWNICTWA

LONIB.OKK.7131-178/7132-178/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 ustowy = dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierdw budownictwa
(L) Dz ULz 2014 1, poz. 1946), art. 12 ust. 2 § ust, 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pkt. 4b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo bodowlane
L J Dz U & 2006 r. pox 290 2 plén, zm.) oraz § 10 1 § 04 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoin
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie ssmodziclnych funkeil technicznyeh w badownictwie (De: L2z 2014 1. poz 1278), po ustaleniu, #e
vostaly spelnione warunki w zakresie praygotowanin sawodowego omz rlokeniu cgzaminy na uprawniendd budewlane z winikiem
pozytywnym

Pan Jaroslaw JOZWIAK

magister inzynier
urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi i urigdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W ozwigzku zuwzglednieniem w cafosei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje ste od urnsadnienin
decyzji. Fakres nadanych vprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decvai.

POUCZENIE

Od niniejszef decyeyi shuzy odwolanie do Krejowej Komisji Kwalifikacvine] Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwi w Warszawie,
zn podrednictwem Lubelskic) Okregowe] [zby Indymierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej doreceenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek J Calonck

A Pocwodiiicaioy
—x e L

Andrzej Adamez)

dr ink. Andreej Pichia

CHrzymuja:

1.} Pan Juroslaw JOZWIAK
ul, Letna 8
21-110 Ostrow Lubelski

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

i

3 ah
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-2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jaroslaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek ) Crlonek . Przewodniczgey
T J = Glot }-z{- j;
inz. Lech Dec i Andrej A dring. Andrzej Pichia
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LUB-IJH-NXN-PZB *

Pan Jarostaw JoZwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17

adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostrow Lubelski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] |zby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym raswiadczeniv mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadcrenia na
stranie Polskiaj tzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okragowe] [zby Intynierdw
Budownictwa,
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PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIUB/KK/(0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa { Dz. U. 2 2013 r., poz. 932 z pé#n. zm.) i art 12 ust. | pkt.
112, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane { Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6én. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu. ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inzynier
(kierunek studidw-imzynieria srodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., miejsce urodzenia —Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodmie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnveh funkeji

technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe] izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Chelpa

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementiw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rdwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania  dzialki lub terenu w =zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniarmi.

Oircymugy:

1. Pan Marcin Chelpa

ul. Piaskowa 2

39120 Sedzisziw Malopoiski
2. Gldwny Inspekior

Nadezory Budowlanego

Jm
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDK-PAR-MGN-LMI *

Pan Marcin Chelpa o numerze ewidencyjnym PDK/15/0059/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 2, 39-120 Sedziszow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym raswiadczeniv mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadcrenia na
stranie Polskiaj tzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okragowe] [zby Intynierdw
Budownictwa,
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III. CZESC RYSUNKOWA
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