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z pefnym koftnierzem
osadzony na pierscieniach wyréwnawczych
h=6cm, lub h=8cm
Przejscia przewodow przez studzienki betonowe
wykonac jako szczelne za pomocq przefs¢ systemowych
Przejscia przewodow przez studzienki tworzywowe
wykona¢ za pomocg wkfadki IN-SITU DN100-300
Studzienki wykonane jako osadnikowe
przegfebi¢ od najnizszej rzgdnej o 1,05m

Poziom poréwnawczy 206,00 m n.p.m.

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem
proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem
proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem
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proj. wpust deszczowy dn 1800 z osadnikiem

Nawierzchnia projektowana NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Nawierzchnia istniejgca ZIELEN ZIELEN ZIELEN ZIELEN ZIELEN

Rzedna terenu projektowanego m m m m w w m w w w w

Rzedna terenu istniejgcego m m m M w m w m w m %

Rzedna dna kanatu % w w w w w w w w w ww

Zagtebienie dna kanatu [m] S N S S > N N = 2 N I8
Odlegtosci [m] L=40,0 L=27,9 L=32,1 L=40,0 L=40,0 L=40,0 L=40,0 L=40,0 L=40,0 L=40,0

Spadek 0,85 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,85 %

Materiat DN 300 PP DN 300 PP DN 300 PP DN 300 PP

Diugo$¢ trasy [m] = g % S 2 3 2 2 = o 2

©)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA
ZAWODOWA W CHLEMIE

ul. Pocztowa 54
22-100 Chetm

Przedsiewziecie:
Rozbudowa i przebudowa lotniska polegajgca na budowie sztucznej drogi
startowej oraz drég kotowania wraz z niezbedna infrastrukturg na lotnisku
PWSZ w Deputtyczach Krélewskich

Adres obiektu:
CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHELMIE
Deputtycze Krélewskie 55, 22-100 Chetm

Wykonawca:

. PREF - BET WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH,
") PREF-BET BETONUIPREFABRYKATOW SPZOO

Wolka Tarnowska 55
22-150 Wierzbica
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