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S — — ‘\ Q Q i zintegrowanym osadnikiem do zabudowy podziemnej od qdry rozciggnigta siatka polipropylenowa do zabezpieczent przed ptakami
- - — — M§ h \b ﬂ m\ S«ww@@s mgoa mms“w&:m 0z »m mm“\ betonowych DN1000
- — . 05= , Qnom=. s, max=. s,
—_ — =2500, H=4300, Przyfqczenie
o 500 DW=2500, H=4300, Praylqczenie ONG0O

Wtaz 8600

T ka Rura stalowa osfonowa: dzxe 711,0x11,0 mm; L=30,0 m
—— |M‘ :wmm @PJBQ@WW —— === Rura przewodowa: dn 500 PP

Rura stalowa osfonowa: dzxe 813,0x11,0 mm; L=16,0 m
= — _ Rura przewodowa: dn 600 PP

" Wysokosc H=45mm f-y Integra Gliwice
. . —_— . - - ilos¢ ptoz: 14 szt.
— — o —] . Wysokose H=35mm

ZB1-30,0mx25,0m

PLYTY AZUROWE MEBA 60x40x10cm

POSPOLKA GR.20cm

GEOWEOKNINA 400g/m2
GEOMEMBRANA HDPE GR.1,5mm

GEOWELOKNINA 400g/m2

GRUNT RODZIMY'
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Manszeta typu U
-y Integra Gliwice

Scianka oporowa 600
Manszeta typu U
f-y Integra Gliwice

|
"

213,00

Vu ~ 680 m3 \
212,00

NARZUT KAMIENNY GR.15¢m
POSPOLKA GR.15cm

GEOWLOKNINA 400g/m2
GEOMEMBRANA HDPE GR.1,5mm
GEOWLOKNINA 400g/m2
GRUNT RODZIMY

@ wpust sciekowy uliczny KI.D400

z pefnym kofnierzem

osadzony na pierscieniach wyrownawczych

h=6cm, lub h=8cm

Przejscia przewodow przez studzienki betonowe
wykonac jako szczelne za pomocq przefs¢ systemowych
Przejscia przewodow przez studzienki tworzywowe
wykona¢ za pomocg wkfacki IN-SITU DN100-300
Studzienki wykonane jako osadnikowe

przegfebi¢ od najnizszej rzgdnej o 1,05m

210,04

Poziom poréwnawczy 205,00 m n.p.m.

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem
proj. wpust deszczowy na studni tworzywowej dn600 z osadnikiem
proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem |
proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1200 z osadnikiem
proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1500 z osadnikie

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1500 z osadnikie
proj.  wpust deszczowy na studni betonowej dn 1800 z osadnikiem I
1

proj. wpust deszczowy na studni betonowej dn 1800 z osadnikiem

proj. zbiornik odparowujgcy

proj. studnia dn 1500
proj. studnia dn 1500
proj. studnia dn 1500
proj. studnia dn 1500
proj. separator dn 2500

Inwestor:

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA
ZAWODOWA W CHLEMIE

ul. Pocztowa 54
22-100 Cheim

Nawierzchnia projektowana NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZIELEN - -

Nawierzchnia istniejaca ZIELEN ZIELEN ZIELEN ZIELEN ZIELEN ZIELEN

Przedsigwzigcie:
Rozbudowa i przebudowa lotniska polegajgca na budowie sztucznej drogi
startowej oraz drég kotowania wraz z niezbedna infrastruktura na lotnisku
PWSZ w Depultyczach Krolewskich

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego Adres obiekt:

CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHELMIE
Deputtycze Krolewskie 55, 22-100 Chetm

Rzedna dna kanatu

Wykonawcea:

215,71|217,10| 216,94

213,11] 216,07

213,00

PREF - BET WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH,

) PREF-BET BETONUIPREFABRYKATOW SPZ00O

Wolka Tarnowska 55
22-150 Wierzbica

Zagtebienie dna kanatu [m]

0.86 |215,90|217,55| 216,76
1,75 |215,57|217,72 217,32
244 121543 |218,51|217,87
232 |214,83|217,25|217,15

2,97 | 213,07

1.23
2,01
2,93

O| 097 [21582[217.20|216.79
O| 300 |21533]218,95 218,33

— 3,00 |[213,14

O| 340 [21523[219,25]|218.63

—| 356 |215,07|218.45]218,63

= | 262 |214,68217.35[217.30
214,52 | 216,53

=] 2,50 [213,64)|216,14

Odlegtosci [m] L=22, L.=30,0 L=40,0 L=40,0 L=40, L=40, =33, L=60,0 =38, L=40,0 L=81,1\"| =87

Spadek 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,25 % 0,25 % 0.5 % 0.4 % 0,4 % 0,4 % 1.1 % Projoktosal o provmien Fodpi

0.8 %N\0,8 % mqr inz. Jarostaw Jozwiak LUB/0063/PWBS/17

Materiat DN 300 PP DN 300 PP DN 400 PP DN 500 PP DN 600 PP DN 600 PP DN 600 PP DN 600 PP Sprawdzit: nr_uprawniefi: Podpis:

N

mgr inz. Marcin Chelpa PDK,/0023/PWOS/ 14

Dtugosc trasy [m]

Nazwa rysunku:
PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DROGA STARTOWA DO ZB1

0.0
22,0
52,0
92,0

132,0
172,00
212,0
2451
305.1
3432
383.2
464,3
468.4
477 1

Data: Fazq: Branza: Rys: Skala:
W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W7 D1 D2 D3 D4 @_ ZB1 08.2019 PV SANITARNA|~ S-0 WG.RYS.




