
Kontenerowa stacja Oświetlenia Nawigacyjnego

Rozdzielnica nn Oświetlenia Nawigacyjnego

(odbiory w całości rezerwowane agregatem)
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CCR-3

PAPI-01-1

CCR-3

PAPI-01-2

CCR-4

PAPI-19-1

CCR-4

PAPI-19-1

PAPI 01

PAPI 19
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Śmigłowcowego

Zegar

astronomiczny +

czujnik zmierzchu /

sterowanie lokalne
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Istniejący kabel zasilający rozdzielnicę TWR

YAKXS 4x120mm2
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UWAGI:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono zakres zadania. Ze względu na włączenie nowych opraw w obwód istniejący wymaga się pełnej kompatybilności opraw z istniejącym

systemem sterowania i monitoringu technicznego lotniska

2. Instalację urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta

3. W obliczeniach obciażenia regulatora CCR założono instalację opraw LED o mocy pojedynczej oprawy 5W. W przypadku wyboru przez Wykonawcę opraw o większej mocy

konieczne będzie przeliczenie obciązenia obwodu a w przypadku niewystarczającej mocy istniejącego regulatora CCR dostawa, motnaż regulatora CCR w stacji ST-NAWI

oraz włączenie go w system sterowania i monitorigu technicznego lotniska

OGÓLNY SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA NAWIGACYJENGO
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ELEKTRYCZNA
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

ZAWODOWA W CHŁEMIE

ul. Pocztowa 54

22-100 Chełm

CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHEŁMIE

Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm

Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach

Królewskich - etap II

Budowa dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta oraz zjazdu w nieutwardzoną drogę Hotel z pomocami nawigacyjnymi

/

"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz

ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock

693 391 964, biuro@mm-p.pl

NIP: 8132845460   REGON: 146653826
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