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Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Deputtyczach
Kroélewskich - etap II
Budowa drég kotowania Alfa, Charlie, Delta oraz zjazdu w nieutwardzona droge Hotel z pomocami nawigacyjnymi
Adres obiektu:
CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHELMIE
Deputtycze Krélewskie 55, 22-100 Chetm
Wykonawca: "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting
. w InZynierii Ladowej Michat Michniewicz
MM ul. Kitka 7B ok 13, 05-400 Otwock
— Projekt 693 391 964, biuro@mm-p.pl
NIP: 8132845460 REGON: 146653826
Projektowat: nruprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Poreda MAZ,/0321/POOE/12
UWAGI: . . o ) . o S Sprawdzil: nr_uprawnien: Podpis:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono zakres zadania. Ze wzgledu na wigczenie nowych opraw w obwad istniejgcy wymaga sie petnej kompatybilno$ci opraw z istniejgcym mgr inz. Piotr Szulborski MAZ /0332/POOE /13

systemem sterowania i monitoringu technicznego lotniska

2. Instalacje urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta

3. W obliczeniach obciazenia regulatora CCR zatozono instalacje opraw LED o mocy pojedynczej oprawy 5W. W przypadku wyboru przez Wykonawce opraw o wiekszej mocy
konieczne bedzie przeliczenie obcigzenia obwodu a w przypadku niewystarczajgcej mocy istniejgcego regulatora CCR dostawa, motnaz regulatora CCR w stacji ST-NAWI
oraz wigczenie go w system sterowania i monitorigu technicznego lotniska
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