/ESTAWIENIE STOLARK]

DRZWIOWE

Oznaczenie Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D3 D4
RODZAJ Zewngtrzne Zewngtrzne Wewngtrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne
g SF
SCHEMAT o
140 134 ——
WYMIARY OTWORU So 140 134 110 100 100 100 100
W SCIANIE Ho 210 210+40 210 210 210 210 210
WYMIARY PRZEJSCIA S 120(90+30) 120(90+25) 100 90 90 90 90
W SWIETLE H 205 205 205 205 205 205 205
ILOSC 1 1 12 5 2 2 1
UWAGI aluminiowe, szklone szktem aluminiowe, szklone szklem aluminiowe petne, aluminiowe petne, aluminiowe petne, aluminiowe petne,
kolor do uzgodnienia

kompozytu karbonu i

bezpiecznym odpornym na

uderzenia, kolor brqzowy do

uzgodnienia z Inwestorem,

wspdlczynnik UD wynoszqcy
0k.0,47 W/(m*K), klasa

przeciwwlamaniowa RC3,

9-punktowe ryglowanie, profil

skrzydta wykonany z

szklanego, ukryte zawiasy,
niewidoczny profil skrzydta

widkna

bezpiecznym odpornym na
uderzenia, kolor brqzowy
do uzgodnienia z Inwestorem,
wspotczynnik UD wynoszqcy
0k.0,47 W/(m*K), klasa
przeciwwtamaniowa RC3,
9-punktowe ryglowanie, profil
skrzydta wykonany z
kompozytu karbonu i wtdkna
szklanego, ukryte zawiasy,
niewidoczny profil skrzydta

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypelnienie
skrzydta: szyba
pojedyncza, zespolona
lub panel do uzqg. z
Inwestorem, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej o
gtebokosci 45 [mm];

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypelnienie
skrzydta:panel, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej o
gtebokosci45[mm];
WC+tuleje wentylacyjne,
samozamykacze.

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na calym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypelnienie
skrzydla: szyba
pojedyncza, zespolona
lub panel do uzg. z
Inwestorem, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej o
gtebokosci 45 [mm];

z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i

oscieznicy, wypetnienie

skrzydla: szyba
pojedyncza, zespolona
lub panel do uzg. z
Inwestorem, rama
skrzydla i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikdw
aluminiowych
jednokomorowych bez

przegrody termicznej o

glebokosci 45 [mm];

aluminiowe pefne EI60,

kolor do uzgodnienia

z Inwestorem, uszczelki

przylgowe na calym

obwodzie skrzydta i

oscieznicy, skrzydto
petne

Wym

ary stolarki,

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

Oznaczenie 01 02 03
EI60 El60 EI60
SCHEMAT
WYMIARY So 108 112 119
W SWIETLE 0SCIEZY Ho 172 172 190
ILOSC 2 1 1
UWAGI aluminiowa EI60, aluminiowa EI60, aluminiowa EI60,
szklone szklem szklone szklem szklone szklem
bezpiecznymodpornym bezpiecznymodpornym bezpiecznymodpornym
na uderzenia, na uderzenia, na uderzenia,
trzyszybowe—dwukomorowe, |trzyszybowe—dwukomorowe, [trzyszybowe—dwukomorowe,
kolor bialy nawiqzujqcy kolor bialy nawiqzujqcy kolor bialy nawiqzujqcy
do istniejqcych okien, do istniejqcych okien, do istniejqcych okien,

nalezy dostosowa¢ do wym

UWAGA!

arow rzeczyw

stych otworow w naturze.
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