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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa

S-1. Rzut pietra — instalacja wod-kan

S-2. Rzut pigtra— instalacja wod-kan

1:50
1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany architektury

— Zalozenia uzgodnione z inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewngtrznej instalacji zimnej
wody, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym budynku
dydaktycznym w celu utworzenia monoprofilowego centrum symulacji medycznej

Panstwowej Szkoly Zawodowej w Chelmie przy ul. Pocztowej 52.

3. Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociagowa rozprowadzajaca wode do punktéw czerpalnych zaprojektowano
zrur PEX PE HD/AL/PE-RT z wkladka aluminiowa taczonych ksztattkami systemowymi
przez zaprasowanie. Rurociggi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
W izolacji z pianki poliuretanowej. Nalezy zachowac spadek w kierunku przyborow. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi montazu rur, z zachowaniem wymaganych
kompensacji. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalez prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Wyposazenie pomieszczen w odbiorniki wody zimnej i cieptej jak w czesci rysunkowe;.

Zasilenie instalacji wodociggowej z istniejagcych pionéw wodociggowych.

4. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Instalacj¢ c.w.u. rozprowadzajaca wod¢ do punktow czerpalnych zaprojektowano z rur

PEX PE HD/AL/PE-RT z wktadkag aluminiowg tgczonych ksztattkami systemowymi przez
zaprasowanie. Zasilenie instalacji c.w.u. w pomieszczeniach 1/1, 1/3-1/9 zaprojektowano z
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 100 litrow. Istniejacy
podgrzewacz zdemontowac¢. Zasilenie instalacji c.w.u. W pozostatych pomieszczeniach z
elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy cieplej wody o mocy SkW z ogranicznikiem
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temperatury. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych  wizolacji z pianki
poliuretanowej. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalez prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ wykonane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Instalacje nalezy
podda¢ przed zakryciem probie ci$nieniowej o ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnosci
wartos$ci cisnienia roboczego. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez inwestora
i wykonawce. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dokonano
w oparciu PN-92/B-1706Az1:1999 dotyczacej normatywnych wyptywoéw z punktow
czerpalnych.

Wyposazenie pomieszczen w odbiorniki wody zimnej i cieplej jak w czesci
rysunkowej. W pomieszczeniach 1/1, 1/3, 1/4, 1/7 1 1/8 zamontowa¢ baterie bezdotykowe. W

pozostatych pomieszczeniach typowe baterie jednouchwytowe.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV  1aczonych weciskiem na
uszczelke gumowa. Odprowadzenie $ciekéw do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej
oznaczonych jako istn. Ks prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych i pod sufitem. Jedynie ze
wzgledow technicznych podejscie odptywowe z umywalki przez korytarz (pom. 1/10)
wykona¢ w posadzce. Rozbudowujgc instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
dodatkowe piony K1, K2, K3, K4, K5 i K6 o $rednicach oznaczonych w czg¢séci rysunkowe;.
Wywiewki kanalizacyjne z pionow K1, K4, K51 K6 wyprowadzi¢ ponad dach. Pozostate
zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi o takiej samej S$rednicy jak pion. Podejscia
odptywowe z rur PCV, laczone na wcisk na uszczelk¢ gumowa. Przybory sanitarne typowe
jak w cze$ci rysunkowej. Piony powinny by¢ zaopatrzone w czyszczak-rewizje. Instalacje

obudowac ptyta gipso-kartonowa.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - t.11” — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Proby szczelnos$ci instalacji wody cieptej 1 zimnej nalezy wykonaé¢ na ci$nienie P=0,6 MPa
przez 1 godzing. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg bezci$nieniowg

wykonanych polaczen.
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