Instalacja elektryczna - oswietleniowa

RZUT PRZYZIEMIA
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Dprawa LED klerunkawa dwustranna 1 15 x  LED 600X600 3X 4000K (4450 \m) 400 W) PROJ-BUD DOROTA RYBACZUK
1[==1 ZWieszakowa/surtiona 2 1% LED AC 195 2000ln 4000K <1640 lmy 25.0 W) JEDNOSTKA g sy
A/ ~(2)- Gorewa LED awaryjna suftiona  optyka 4 3%  LED IP65 OPAL 600x600 4000K (4250 lmy 430 W) PROJEKTOWA: tel. 502738826, projh iapl
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LY oot i i CENTRUM SYMULACII MEDYCZNEJ PANSTWOWE] WYZSZE) SZKOtY ZAWODOWEJ W CHEEMIE
[EXIT| Oprawa LED $clenna ewakuacyjna, INWESTOR: PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W CHELMIE, BRANZA:
“WyJécle Evakuacyjne UL. POCZTOWA 54,22-100 CHELM ELEKTRYCZNA
I Tablica bezplecznikowa
Rx ADRES | UL POCZTOWA 52, 22-100 CHELM, DZ. NR 126/2 MIASTO CHEEM, NR RYSUNKU:
INWESTYCJI: | jepN, EwID. 066201_1 M.CHEEM, OBREB 066201_1.0023 E1l
NAZWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA OSWIETLENIOWA SKALA: 1:100
RYSUNKU: - RZUT PRZYZIEMIA
Och rzed porazenlem pradem elektrycznym Uziemienie systemow STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA: 10.09.2020
chrona .. )
przed p pra Y Y 1 Sie¢ rozdzielcza 3x230/400V lokalnego ZE, OPRACOWAL: | INZ. DANIEL RYBACZUK
dla urzodzen 3x230/400V. S0Hz - samoczyhne T : :
szybkie wytoczanie zasilanle zgodnie z wymaganiami Typ uzienienia systemu TN-C
_uzw:mn m%\ 364 9 ymaeg 2. Wewnetrzne instalacje odbiorcze 3x230/400V.
Typ uziemienia systemu TN-S PROJEKTANT: |bud. BOGDAN MAZURKIEWICZ
Upr. bud. z art. 264 PB, nr 2737/61
Specjalnos¢: w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych




