Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Chetmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chetm

Tytut opracowania:
Projekt budowlany instalacji
wentylacyjnej z klimatyzacjq
budynku MCSM

Branza: Sanitarna

Obiekt: Budynek F

Adres obiektu:

ul. Pocztowa 52 — budynek F
22-100 Chetm

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Borkowski

upr. bud. LUB/0381/PBS/15

specjalno$¢: instalacyjna sanitarna

Chetm, 10 wrzesien 2020

64



65

OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

- Projekt architektoniczny budynku,

- Katalogi i ustalenia z producentami urzgdzen,
- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

2.0 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji pomieszczen MCSM PWSZ
w Chetmie miesci sie na dwdch kondygnacjach budynku F zespotu
uczelnianego PWSZ w Chetmie.

3.0 WENTYLACJA POMIESZCZEN

PARTER

Wentylacje = pomieszczen  parteru przewidziano  za pomocg
podwieszanych central wentylacyjnych z wysokosprawnym odzyskiem ciepta
I wbudowanym by-passem:

- 1/11; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16 o wydajnosci 670 m3/h; 320Pa
(Qel=0,34kW; 230V) (czterobiegowej) (o wym. ok. 270 x 700 x 800 mm).
Czerpnia $cienna 900x100 umieszczona w potudniowej Scianie
zewnetrznej nad oknem, pomalowana na kolor elewacji (czes¢ Sciany
nad oknem). Wywiew zorganizowano analogicznie w odlegtosci ok.
3,3m od czerpni (wgrys.). Centrala umieszczona pod stropem
pomieszczenia 1/16 (Magazyn sprzetu), Dostepna od spodu lub z boku.
Sterownik centrali umieszczony w pom. kontroli (1/13) lub sali 1/11 przy
wejsciu.

- 1/1; 1/12; 1/8; 1/9; 1/16 o wydajnosci 450 m3/h; 400Pa (Qel=0,34kW;
230V) (czterobiegowej) (0 wym. ok. 270 x 700 x 800 mm). Czerpnia
Sscienna 900x70 wumieszczona w potudniowej $cianie zewnetrznej
nad oknem, pomalowana na kolor elewacji (cze$¢ $ciany nad oknem —
czerpnia zblokowana w jednej obudowie z analogiczng czerpnig z uktadu
sgsiedniego). Wywiew zorganizowano analogicznie lecz w $cianie
potnocnej (wg rys.). Centrala umieszczona pod stropem korytarza 1/10
(patrz rys.), Dostepna od spodu. Sterownik centrali umieszczony w pom.
kontroli (1/1) przy wejsciu.
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- 1/3 o wydajnosci 480 m3/h; 370Pa (Qel=0,34kW; 230V)
(czterobiegowej) (0 wym. ok. 270 x 700 x 800 mm). Czerpnia Scienna
900x70 umieszczona w potudniowej Scianie zewnetrznej nad oknem,
pomalowana na kolor elewacji (czes¢ sciany nad oknem — czerpnia
zblokowana w jednej obudowie z analogiczng czerpnig z ukfadu
sgsiedniego). Wywiew zorganizowano analogicznie lecz w $cianie
potnocnej (wg rys.). Centrala umieszczona pod stropem korytarza 1/10
(patrz rys.), Dostepna od spodu. Sterownik centrali umieszczony w pom.
kontroli (1/1) przy wejsciu.

PRZYZIEMIE - NISKI PARTER
Wentylacje pomieszczenia umiejscowionego w przyziemi przewidziano
za pomocg podwieszanej centrali wentylacyjnej z wysokosprawnym odzyskiem
ciepta i wbudowanym by-passem:

- 0/1; 0/72 o wydajnosci 330 m3/h; 200Pa (Qel=0,34kW; 230V)
(czterobiegowej) (0 wym. ok. 270 x 700 x 800 mm). Czerpnia Scienna
900x70 umieszczona w potudniowej Scianie zewnetrznej nad oknem,
pomalowana na kolor elewacji (czes¢ sciany nad oknem — czerpnia
zblokowana w jednej obudowie z analogiczng czerpnig z ukftadu
sgsiedniego). Wywiew zorganizowano analogicznie lecz w $cianie
potnocnej (wg rys.). Centrala umieszczona pod stropem korytarza 1/10
(patrz rys.), Dostepna od spodu. Sterownik centrali umieszczony w pom.
kontroli (1/1) przy wejsciu.

Urzadzenia i kanaty zamontowane bedg ponad sufitem podwieszonym
lub obudowane czesciowo ptytami GK (prowadzone jak na rys.).
Z reguty nawiew i wywiew realizowany bedzie do kazdego z pomieszczen.
W przypadku pomieszczeh higieniczno-sanitarnych (WC) przeptyw powietrza
pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie za pomocg podcisnienia
poprzez podciecia drzwi (na wysokos¢ ~1cm) lub otwory w ich dolnej czesci.
Nawiew zrealizowany za pomocg anemostatow nawiewnych SR-S125
(umieszczonych w suficie podwieszonym pomieszczen — lub obudowy GK
kanatow — nawiewy umieszczone u spodu kanatu, wywiewy z boku kanatu),
wywiew realizowany analogicznie za pomocg anemostatow wywiewnych typu
SR-E125 wyposazonymi w kotnierze montazowe montowanymi przy suficie -
przy zastosowania sufitbw podwieszanych nalezy anemostaty przytgczy¢
do kanatéw nawiewnych za pomoca kro¢cow elastycznych.

W pomieszczeniach toalet przewidziano uktady wentylacyjne wyciggowe
oparte na wentylatorach wyciggowych o wydajnosci 50m3/h; 25Pa
podtgczonych do kanatu murowanego wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzonego ponad dach. Wentylatory zatgczane automatycznie ze
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Swiattem w danym pomieszczeniu lub za pomocg czujki ruchu jesli
pomieszczenie posiada okno.

Wielkos¢ wymian zalezna (wg zatozeh normowych) jest od rodzaju
pomieszczenia i ksztattuje sie od 2 oraz przy zatozeniu 20m3/h x osobe

lloSci powietrza dla kazdego z pomieszczeh przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Uktady, po wykonaniu instalacji, przed peinym zabudowaniem
poddaé prébie droznosci i wyregulowaé¢ ilos¢ powietrza — regulacja
przepustnicami regulacyjnymi zamontowanymi na kazdym odejsciu od
kanatu magistralnego.

Centrale nawiewno-wywiewne nalezy montowac¢ przy suficie lub w przestrzeni
miedzysufitowej z przygotowanym wilazem pozwalajgcym na obstuge
serwisowg urzgdzen. Urzadzenie (centrale) nalezy potgczy¢ z kanatami
kroccami elastycznymi o dtugosci nie wiekszej niz 0,15m.

Krééce nawiewny oraz wyrzutowy nalezy przetozyé na boczng strone
centrali (wg rys.) wykorzystujgc alternatywne wyjscia z centrali.

UWAGA!!!

Na kanale nawiewnym i wywiewnym przechodzgacym przez ewentualne
wydzielenie ogniowe stref (np. klatka schodowa) — nalezy zamontowac¢ po 2
klapy p.poz. odcinajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrody w ktérej bedzie
zamontowana. W przypadku nieobstugiwania danego pomieszczenia o innej
odpornosci ogniowej, kanaty nalezy zabudowa¢ obudowg z GKF o danej
odpornosci ogniowe;j.

Kanat wyciggowy i nawiewny prowadzone od i do centrali nalezy
zaizolowac¢ wetng w oplocie aluminiowym gr 100mm i obudowany ptytg GKF o
wymaganej odpornosci ogniowej.

Kanaty wentylacyjne oraz poszczegdolne elementy instalacji wykona¢ nalezy
obudowac wg rozwigzan architektonicznych.

4.0 KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

Klimatyzacja pomieszczen oparta na uktadach Multisplit oraz split
wg wskazan na rysunkach. Moce chtodnicze urzgdzen wg rys. Instalacje
prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej lub w obudowach GK razem z kanatami
wentylacyjnymi. Parowniki — jednostki wewnetrzne instalowaé jak na rys.
na wysokosci min. 2,2m nad podfogg. Skraplacze — jednostki zewnetrzne
montowac na $cianie zewnetrznej potudniowej na wysokosci wg potrzeb (oraz
ustalen z architektem, branzystg i konserwatorem zabytkow).
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Klimatyzatory wyposazy¢ w sterowniki (najlepiej) nascienne,
zamontowane na wys. 1,3 m nad podtogg danego pomieszczenia. Stosowaé
klimatyzatory z uktadami jonizacji powietrza.

5.0. ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE INSTALACJI

Poziom szumu z urzagdzen wentylacyjnych jest ograniczony do wielkosci
okreslonych w PN-87/B-02151. Na kanatach nawiewnym iwywiewnym
zamontowacC nalezy sztywne ttumiki kanatowe okragte o Srednicy kanatow
przytgczeniowych central o dtugosci 1=900mm. NA kanatach wyrzutowym
I czerpnym zamontowac¢ odcinki elastyczne kanatow ttumigcych o srednicy
przytgczy kanatow i dlugosci ok. 900mm.

Na podtgczeniach kroccow zastosowac odcinki elastyczne typu o
dtugosci ~0,15m w celu eliminacji przenoszenia drgan.

Kanaty, centrale oraz klimatyzatory podwiesza¢ na elastycznych,
ttumigcych drgania podktadkach typowych dla systemu.

6.0. WYKONANIE INSTALACJI

Catosc instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.1l” — Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Przewody okragte, jak i ich zamocowanie do sufitbw (za pomoca
typowych zawiesi ipodciggbw z gumowymi amortyzatorami) wykonaé
w technologii Spiro systemu z tgczeniami na uszczelki gumowe.

Kanaty powietrza swiezego, wyrzutowe oraz nawiewne zaizolowaé wetng
mineralng min gr=100mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

7.0. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

- W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane, nalezy wykona¢ otwory o odpowiednich wielkosciach
tzn. wymiar kanatu tak jak na rys. plus powiekszenie o okoto 50 mm
Przejscia kanatow przez przegrody budowlane uszczelni€ i ustabilizowac.

- W zaleznosci od potrzeb i wystroju wnetrz zabudowaé kanaty ptytami
G-K (po wuzgodnieniu z architektem) oraz przewidzie¢ mozliwos¢
swobodnego dostepu do urzgdzen i elementow regulacyjnych instalacji
wentylacyjnej.

- Kanaly przechodzgce przez pomieszczenia nieobstugiwane o innegj
odpornosci ogniowej nalezy obudowac ptytami GKF o odpowiednigj
wytrzymatos$ci ogniowe.
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- Przewidzie¢ rewizje serwisowe dla central, nagrzewnic z filtrami
I klimatyzatora oraz przepustnic regulacyjnych w newralgicznych
punktach.

- Na kanatach nawiewnym i wywiewnym przechodzgcym z pomieszczenia

nieobstugiwane o innej wytrzymatosci ogniowej — w przypadku rezygnaciji
z obudowania ptytg GKF - nalezy zamontowac klapy p.poz. odcinajgce
o wytrzymatosci ogniowej przegrody w ktorej bedzie zamontowana.
W celu montazu klapy nalezy wykona¢ otwor montazowy o srednicy
o0 min. 90 mm wiekszy od rozmiaru klapy tj. 125+90mm.

Branza sanitarna

- Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych oraz
parownikéw klimatyzatorow do syfonéw kanalizacyjnych najblizszych
punktéw wodnych lub (przez dodatkowy syfon) do pionu kanalizacyjnego.

Branza elektryczna — wg oddzielnego projektu

- wykona¢ podigczenia silnikéw elektrycznych wentylatorow oraz
klimatyzatorow wraz zabezpieczeniami wg zalecen producentéw (DTR).

- Zabezpieczenia klimatyzatorow — zwtoczne typu C — dobra¢ wg zalecen.

Automatyka — sterowanie wentylatorow

- Starowanie centralkami za pomocg dedykowanych sterownikow
elektronicznych. Sterowniki montowac¢ wg wytycznych Inwestora.

- Sterowniki klimatyzatoréw montowac na wysokosci ok. 1,3m przy wejsciu
do pomieszczenia obstugiwanego (lub w podobnym miejscu wskazanym
przez Inwestora — do ustalenia).
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