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3. OPIS TECHNICZNY

UWAGA:
Uzyte w_projekcie nazwy wtasne i typy urzgdzen stanowig wytgcznie sposob okreSlenia
przyjeteqo standardu. W realizacji moga byc¢ uzyte inne urzadzenia o parametrach podanych urzgdzen

lub lepszych.

3.1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie inwestora;

¢ Projekty branzowe;

¢ Przepisy i normy dotyczagce budowy urzadzen elektrycznych.

— Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie przeciwpozarowej wraz z
poézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z
2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

— Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— Norma N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— Norma PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

— Norma PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”

— Norma PN-EN 62305-1 ,Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogolne”,

— Norma PN-IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych cz.1-2: Zasady ogélne
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych”,
— Norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania ogéine”,

— PN - EN — 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé |: Miejsca pracy we
wnetrzach.

— Karty katalogowe zastosowanych urzgdzenh.

— Standardy Zaktadu Energetycznego.

— Inne normy i przepisy.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej

w przebudowywanym budynku dydaktycznym PWSZ w Chetmie przy ul. Pocztowej 52 w celu
utworzenia monoprofilowego centrum symulacji medycznej, dz. nr 126/2.
Opracowanie obejmuje:

¢ Tablice bezpiecznikowg RG, RB1, RB2, RB3
Instalacje oswietlenia wewnetrznego i awaryjno-ewakuacyjnego
Instalacje gniazd 230V
Instalacje zasilania 400V
Instalacje logiczng
Instalacje przyzywowag
Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacje audio

ST O

3.3. Ogélny opis zasilania, przytacze zalicznikowe i ztgcze licznikowe

- napiecie zasilania 230/400 (V)
- moc szczytowa obiektu = 104 kW

- prad szczytowy obiektu = 166,4 A

Zasilanie budynku odbywa sie istniejgcym przytaczem kablowym do zigcza ZK-3. Przy
istniejgcym ztgczu ZK-3 znajduje sie wytgcznik gtdéwny przeciwpozarowy budynku. Tablica licznikowa
wraz z przekfadnikami znajduje sie wewnatrz budynku.



3.4. Uktad pomiarowy energii elektrycznej i rozdzielnie bezpiecznikowe

Uktad pomiarowy — istniejgcy.

Istniejaca rozdzielnia gtéwna bezpiecznikowa RG w budynku dydaktycznym usytuowana na
korytarzu na poziomie przyziemia pokazana narys. E1. Rozdzielnice RG poddaje sie modernizacji celem
zamontowania wytgcznika gtéwnego oraz nowoprojektowanych obwdd elektrycznych. Dodatkowo
istniejgce rozdzielnie RB1 i RB2 rowniez podlegajg modernizacji zgodnie z rys. kreskowym.

W rozdzielnicach RG, RB1, RB2 zabudowa¢ wytaczniki réznicowopradowe typu P300 30mA
oraz P312 30 mA. Obwody gniazd 230V zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowymi typu S301 B16,
obwody os$wietleniowe wytgcznikami nadmiarowym typu S301 B10, obwody zasilane 400V
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi typu S303 B20 oraz ochronniki przepieciowe klasy I+l
(B+C), wylgcznik gléwny RG typu FRX z wyzwalaczem wzrostowym. Rozdzielnie wyposazy¢ jak na rys.
E7-E9.

Rozdzielnice bezpiecznikowg RB3 nowoprojektowana usytuowaé na korytarzu na poziomie
parteru w miejscu pokazanym na rys. E2. Rozdzielnice RB3 projektuje si¢ jako wnekowa w obudowie z
tworzywa sztucznego lub metalu o ilosci 144 modutéw, z mys$lg o pdzniejszej rozbudowie.

W rozdzielnicy RB3 zabudowaé wytgczniki réznicowopradowe typu P300 30mA oraz P312 30
mA. Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi typu S301 B10 oraz ochronniki
przepieciowe klasy I+1l (B+C), wyigcznik gtéwny RB3 typu FR. Tablice bezpiecznikowag posadowic¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z rys. E10.

Mozliwos¢ stosowania odpowiednika odpowiadajgcego parametrom  technicznym
zaprojektowanych rozdzielni.

3.5. Gtéwny wytacznik pradu — Wytacznik przeciwpozarowy P.POZ.

Jako gtéwny wytacznik przeciwpozarowy przedmiotowego budynku zastosowano wylgcznik z
wyzwalaczem wzrostowym umieszczony w rozdzielnicy gtéwnej RG, do ktérego podigczone sg przyciski
PWP. Wytgcznik przeciwpozarowy odcina zasilanie wszystkich odbiornikéw. Lokalizacja wytacznikow —
przy drzwiach wejsciowych do budynku. Nad wytgcznikami umie$ci¢ typowa tabliczke informacyjna z
napisem: ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu®”.

3.6. Glowna szyna uziemiajaca oraz gidwna szyna wyréwnawcza

W rozdzielni RG przebudowywanym budynku projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawczg a w
pomieszczeniu na parterze nr 1/11 gtébwng szyne wyréwnawczg w postaci ztgcz kontrolnych i
przytgczeniowych. Do zlgcz podigczy¢ zaciski PEN z rozdzielni gtéwnej RG oraz pozostatych
podrozdzielni za pomocg przewodu DY lub LY 4 mm? wszystkie metalowe elementy jak: koryta
elektryczne, rury wodne, rury C.O., rury C.W.. Potgczenia z rurami wykonane za pomocg obejmek.
Rezystancja uziomu R<10 Q.

3.7. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 450/750V 2/3/4/5x1,5 mm? uktadanymi
pod tynkiem oraz w konstrukcji sufitu podwieszanego w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytach
elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniach administracyjnych, ustugowych, biurowych stosowac
osprzet podtynkowy, w sanitariatach osprzet hermetyczny. tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. W
pomieszczeniach zastosowano os$wietlenie typu LED. llo$¢ i rozmieszczenie opraw dobrano tak, aby
spetni¢ wymogi normy PN-EN 12464-1 i dokonano obliczeh oswietlenia przy pomocy programow
komputerowych. Typy opraw opisano na rzutach lub zastosowa¢ réwnowazne. Sterowanie
odwietleniem w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg lokalnie umieszczonych tgcznikow
oraz z wykorzystaniem tgcznikéw i aparatury bistabilnej. W ciggach komunikacyjnych oraz sanitariatach
projektuje sie wykorzystanie czujek ruchu i obecnosci.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawow
uszczelniajgcych.

Wypusty oswietleniowe nie zakonhczone oprawami zakonczy¢ ztgczkami swiecznikowymi.
Schemat rozmieszczenia opraw przedstawiono na rysunkach E1 i E2.



3.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu oswietlenia, zatgczone zostang automatycznie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewniajgce o$wietlenie klatek schodowych,
korytarzy, drog ewakuacyjnych oraz wybranych pomieszczen. Instalacje oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem YDYp 450/750V 3/x1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem oraz w
rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni nadsufitowej. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone
sg w akumulatory zapewniajgce 2 h prace w trybie awaryjnym. Oswietlenie awaryjne przewidziano jako
odrebne obwody pracujgce wytgcznie w trybie zasilania awaryjnego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych w catym obiekcie, przy wyjsciach na zewnatrz oraz na
klatce schodowej. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
(min. 1 Ix na poziomie podtogi, a na klatce schodowej min. 5 Ix) i czas jego $wiecenia (min. 1h). Oprawy
oswietlenia awaryjnego oznaczone sg na planach instalacji E1 i E2.

Wszystkie zaprojektowane oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym.

3.9 Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 450/750V 3x2,5 mm? pod tynkiem oraz
w konstrukcji sufitu podwieszanego w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytach elektroinstalacyjnych.
Osprzet podtynkowy, w sanitariatach podtynkowy hermetyczny. Gniazda montowac¢ na wysoko$ci 0,3
m od podtogi w miejscach ogolnych, w sanitariatach na wys. 1,2 m.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawow
uszczelniajgcych.
Gniazda p/t hermetyczne o IP-44 mocowac¢ na wysokosci 1,2 m.
Schemat rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rysunkach E3 i E4.

3.10 Osprzet w pomieszczeniach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach tych nalezy osprzet zamocowa¢ na wysokosci nizszej, dopasowanej do
mozliwosci 0oséb niepetnosprawnych (na woézkach). Gniazda i wytgczniki (hermetyczne p/t) mocowac
na wysokosci 0,9 m od podtogi.

3.11 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa.

Centralka przyzywowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu przeznaczonych dla o0s6b
niepetnosprawnych.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania pomocy - obstugi
obiektu w przypadku wystgpienia standw zagrozenia podczas Kkorzystania z pomieszczenia
zamknietego, jakim jest pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych. Klient podczas korzystania z
toalety ma mie¢ mozliwos¢ w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomi¢ osoby znajdujgce sie na zewnatrz
toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy. W celu zapewnienia takiej komunikacji wewnatrz
pomieszczenia toalety nalezy zamontowaé przycisk pociggowy zlokalizowany w zasiegu reki osoby
korzystajgcej z umywalki i miski ustepowej. Ciegto przycisku ma byé sprowadzone do wysokosci 10 cm
od posadzki toalety w celu zapewnienia pociggniecia w przypadku upadku osoby. Na zewnatrz toalety
nad drzwiami wejsciowymi zamontowac sygnalizator optyczny i akustyczny natomiast przycisk kasujgcy
W pomieszczeniu toalety.

Zastosowany w projekcie system przyzywowy zbudowany jest z pojedynczych modutéw —
elementoéw dajgcych w rezultacie takg ilos¢ kanatéw alarmowych jaka jest w danej sytuacji potrzebna.
Lampki sygnalizacyjne czy alarmowe emitujg swiatto, ktérego zrédiem sg diody swiecace, co eliminuje
mozliwos¢ ich przepalenia sie.

Przycisk przywotawczy

Membranowy przycisk z 2-metrowym sznurkiem stuzy do wywotania sygnatu przywofania
(alarmowego). Wywotanie sygnatu nastepuje poprzez pociagniecie sznurka badz przycisniecie
przycisku na ptycie czotowej. Sygnalizacja potwierdzenia przywofania realizowana jest za pomocg
czerwonej diody LED.

Przycisk kasujacy
Daje mozliwos¢ kasowania sygnatu alarmowego wskazywanego przez btyskajgca diode LED,
przez nacisniecie przycisku membranowego.



Okablowanie/Trasy Kablowe

Elementy sytemu instaluje sie w puszkach o $rednicy 60mm. Przewody zasilajgce instalacje
przyzywowa prowadzi¢ w tynku. Typ stosowanych przewodéw to YTDY 6x0,5 mm? dla instalaciji
niskoprgdowe;j, tj. przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz przewodem. Zasilanie do centrali powinno
zosta¢ doprowadzone bezposrednio z tablicy elektrycznej, z pominigciem dodatkowych taczéwek czy
puszek. Nalezy zastosowa¢ przewdd typu YDY min. 3x0.75 mm2. Obwdd nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie 6A. Przewdd uziemiajgcy nalezy dotgczy¢ do centralki (zacisk E) oraz do
odpowiedniego zacisku puszki, gdy zastosowano puszke metalowg. System zasilany jest napieciem
zmiennym 24V uzyskanym z transformatora bezpieczenstwa 230/24V o mocy 100VA.

Dziatanie

W trybie ,stand-by” zatgczona jest dioda ‘ON’ centralki alarmowej, natomiast sygnalizator
dzwiekowy oraz sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sg nieaktywne. Po zatgczeniu alarmu przy uzyciu
przycisku wyzwalajgcego (przywotawczego), sygnalizator dzwigkowy i $wietlny centralki zostanie
uruchomiony. Réwnolegle zatgczony zostanie lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny. Przywotanie
moze zostaé skasowane za pomoca przycisku resetujgcego wewngtrz pomieszczenia WC nps. Zaleznie
od konfiguracji przywotania mogg by¢ resetowane badz potwierdzane za pomoca przycisku na centralce
alarmowe;j.
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3.12 Instalacja sity, zasilanie urzadzen technologicznych

Elektryczne urzgdzenia technologiczne na napiecie 400V bedg zasilane z puszek
przytgczeniowych lub gniazd sitowych. Poszczegdlne obwody wykonaé przewodami YDY 5x2,5, w
uktadzie TN-S. Przewody uktada¢ pod tynkiem lub na uchwytach dystansowych. Zastosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne, w obudowie z tworzyw sztucznych, ze stykiem ochronnym (3f+N+Z+gn 230V).

3.13 Instalacja sieci logicznej.

W pomieszczeniach przebudowywanego budynku przewiduje sie sie¢ logiczng z dostepem do
Internetu z istniejgcego przytacza w budynku gtéwnym PWSZ w Chetmie. Instalacje logiczng wykonaé
wg opisu na planie instalacji rys. E3 i E4 przewodem S/UTP 4x2x0,5 mm? kategorii 6 sprowadzajgc do
szafy RACK. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu Serwerowni oparto o szafe
wolnostojacg 19" 47U. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ projekt instalacji audio, w ktérym réwniez sg
zawarte sieci teletechniczne, system kamer oraz lini¢ telefoniczna.

Przy prowadzeniu okablowania nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy instalacjami co najmniej
50mm lub zastosowa¢ metalowe przegrody. Kable teleinformatyczne nalezy zakohnczyé na 24



portowych panelach krosowniczych kat. 6 o wysokosci 1U posiadajgcych moduty RJ45 montowane na
ptytce drukowanej, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Dla umozliwienia realizacji przysztej rozbudowy i rekonfiguracji proponowane rozwigzanie zostato
oparte na bazie okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy. System ekranowanych gniazd typu
RJ45 kategorii 6 umozliwia tatwg rekonfiguracje sieci w przypadku pdzniejszych ewentualnych zmian.
Tak przygotowana sie¢ pozwala na podigczenie wielu urzadzen, rozmieszczonych w dowolnych
miejscach sieci. Wszystkie ztgcza RJ45 majg spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC 11801:2002.

Wszystkie kable nalezy odpowiednio oznakowa¢ w czytelny sposéb w odlegtosci 10 cm przed
jego koncami wg nastepujacej reguty - X.Y.Z — gdzie:

X— nr kondygnaciji
Y — nr gniazda logicznego
Dodatkowo opisy nalezy umiesci¢ na czole patchpanela, a takze na gniazdach sieci LAN.
Testowanie sieci strukturalnej

Po wykonaniu wszystkich potgczenh kabli, wykonane zostang pomiary dynamiczne dla sieci
kategorii 6, zgodnie z zaleceniami opisanymi w normie PN-EN 50346 testerem okablowania
strukturalnego.

Zestawienie szczegoOtowe wynikébw pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem
okablowania bedzie zamieszczone w formie wydrukéw jako zatgcznik do jednego egzemplarza
dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga ogdlna:
Przejscia kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z klasa odpornosci

ogniowej El dla danej przegrody (wykonac¢ przepusty uszczelniajgce przez Sciany i stropy) zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami przeciwpozarowymi.

Uktadajgc koryta nalezy przygotowac odejscia dla wszystkich niezbednych sieci budowanych w ramach
niniejszeqgo opracowania. OdejScia te przygotowujemy przy pierwszej budowanej sieci.

3.14 Instalacjatechnologiczna zasilania wentylacji.

Centrale wentylacyjne obiektu zasilane beda z tablic zasilajgco sterowniczych dostarczonych, jako
kompletnie wyposazona razem z urzadzeniami wentylacyjnymi. Typy przewodéw weditug DTR central
wentylacyjnych. Obudowy central oraz metalowe kanaty wentylacyjne nalezy potgczy¢ z gtéwng szyng
wyréwnawczg. Potgczenia wykonac linkg LY 16 mm2.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane i zatgczane bedg z zestawu tablicy bezpiecznikowych.

3.15 Instalacja odgromowa.

ISTNIEJACA.

3.16 Ochrona przeciwprzepieciowa rozdzielni bezpiecznikowych

W rozdzielnicach bezpiecznikowych zainstalowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy klasy I+II.
Ochronnik realizuje ochrone urzgdzen technicznych i instalacji odbiorczej od przepieé atmosferycznych
indukowanych lub zredukowanych i tgczeniowych. Ochronnik nalezy wigczy¢ miedzy przewody sieci
zasilajgcej L1, L2, L3, N a ziemie (PE).

3.17. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania zaprojektowano system ochrony od porazen
"SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE SIECIOWYM TN". W zigczu tablicy
gtdbwnej zaprojektowano wytgcznik réznicowoprgdowy o znamionowym pradzie réznicowym la, =
0.03A. Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, ktére powinny tgczyc:
przewdd ochronny obwodu rozdzielczego, rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje
wewnetrzng budynku np. woda, c.o0., metalowe elementy konstrukcyjne, uziemienia naturalne i
sztuczne wystepujace w budynku. Przewody potgczen wyréwnawczych nalezy oznaczaé barwg zétto
- zielong w miejscach widocznych .

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy RG prowadzony jest przewdd ochronny
PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegélnych odbiornikéw. Dla skutecznej




ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wylgczniki réznicowopragdowe na
obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zsxla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
la - warto§¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajgcym 0,2s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

3.18. Uwagi koncowe i wskazéwki montazowe.

Przewody instalacji wewnetrznej przewiduje sie prowadzi¢ w kanatach kablowych, w tynku a
takze w rurkach ostonowych w warstwie izolacji termicznej $cian i sufitdbw. Kazdy obwéd posiada osobne
zabezpieczenie przetezeniowe, natomiast poszczegélne obwody sa zgrupowane na wspoélnych
zabezpieczeniach réznicowoprgdowych (schematy tablic). Wszystkie potaczenia przewoddéw
wykonywaé ztgczkami sprezystymi. Przepusty przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurkach
ostonowych o srednicy nie mniejszej niz 1,5 razy s$rednica chronionego przewodu. Szczegdlnie
starannie wykonac przejscia przewodéw przez $ciany z dylatacja.

Przy wyposazaniu tablic rozdzielczych nalezy pamietaé, ze ochronniki przepieciowe zainstalowane w
tablicach rozdzielczych nalezg do aparatéw, ktére przy zadziataniu mogg wydziela¢ produkty gaszenia
luku elektrycznego. Nalezy umieszczac je z jednomodutowg przerwag od innych aparatéw oraz nie
prowadzi¢ przewodéw pod i obok ochronnikéw. Montaz aparatury rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym zakohczeniu prac budowlanych.

Przy wyposazaniu opraw w zrédta Swiatta nalezy zwraca¢ uwage na barwe sSwiatta. W jednym
pomieszczeniu wszystkie zrodta powinny mie¢ te sama barwe.

Po zakohAczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ prébom i badaniom. Do najwazniejszych
pomiaréw nalezy :
e pomiar rezystancji izolacji przewoddw ( pomiar nalezy wykonac¢ dla kazdej zyty do pozostatych
zwartych i uziemionych),
e pomiar skutecznosci ochrony przetezeniowej, tj. wylgczenie obwodu przez zabezpieczenia
nadprgdowo-zwioczne,
badanie sprawnosci zabezpieczen réznicowoprgdowych,
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
préby funkcjonalne dziatania obwodow,
e pomiar natezenia oswietlenia.
Szczegodtowy zakres wymaganych badan odbiorczych okresla norma PN-HD60364-6: 2008.

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej. Uszczelnienia p.poz. wykonac
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, Zze obowigzujg przepisy techniczno-
budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c¢) warunki techniczne dostawcéw materiatow, wyrobdéw i urzgdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego,
instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wiasciwe do
uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.

Kompletnos¢ wykonania robot wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten
sposob, ze obejmuje wykonanie robo6t podstawowych wg projektu i wszelkich rob6t pomocniczych i
towarzyszacych, obejmujgc min. wszelkie potgczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia
powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm oraz
wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byla normalna
eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

Jako$¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyroboéw i urzadzen, powinna byé
udokumentowana przez Wykonawce swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne



informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzgdzeniach, w $wietle wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetnia¢ cechy dobrej jakosci
w Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- zakltadam zwarcie na zaciskach wejsciowych rozdzielnicy gtéwnej ZK-3,
- dopuszczalny czas wytgczenia w szafce wynosi 5 sek, przy UL = 50V,

- zabezpieczenie typu WT-1/gG 200A, prad la = 166,4 A.

- maksymalna, dopuszczalna wartos¢ impedanciji petli zwarciowej wynosi:

Z < 0,8x230/ la=0,433Q
4.2. Sprawdzenie doboru linii zasilajgcych.
Istniejacy WLZ typu YAKY 4x240mm?2 utozony w ziemi i w rurze ochronnej zabezpieczenie
WT-1/gG 200A.

Dla kabla YAKY 4x240 mm?2:
/dd =277 A> 166,4 A=l
=200 A > lonl

Oba warunki sg spetnione, wiec WLZ zostat dobrany poprawnie.
Dla pozostatych linii zasilajgcych w/w warunki sg rowniez spetnione.

4.3. Uziemienie przewodu ochronnego.

Wigcznik roznicowoprgdowy zapewni skuteczng ochrone od porazen, jezeli spetniona bedzie
zalezno$¢:

Ra X la <UL
gdzie: Ra-—rezystancja uziemienia przewodu ochronnego;

la — roznicowy prad wytgczalny;

UL - napiecie bezpieczne;

la=kxAl=1,2x0,03 =0,036A

U= 25V

Ry <L -2V _gasq
Al 0,036A

Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna przekracza¢ 694Q.

Opracowat:

inz. Daniel Rybaczuk

Projektant:
Bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. z art. 364 PB nr 2737/61

Specjalno$¢: w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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