Wentylator wyciagowy
zalgczany ze Swiattern
max 10W; 230V AC

Cenfrala podwieszana

480m3/h; 370Pa

Wyrzutnie nad oknem
pomalowane na kolor
elewacji umieszczone
Jedna na drugfiej

(zblokowane w jednag,

kanaly podwieszone
pod stropem izolowane
wehna, gr 100mm w

33-63 dBA oplocie aluminiowym plaszczyzne)
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kanaly podwieszone
pod stropem izolowane
wetng, gr 100mm w
oplocie aluminiowym

Skraplacz - 1/3
max 2500 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/1; 1/8; 1/9

max 2000 W; 230V AC

Wyrzutnie nad oknem

pomalowane na kolor
elewac]ji umieszczone

Skraplacz - 1/15

Skraplacz - 1/13; 1/14

max 1200 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

max 1500 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/11

max 1800 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Jjedna na drugiej
(zblokowane w jedna,
plaszczyzne)

Czerpnie nad oknem zabezp. typu "C"
pomalowane na kolor

elewac]l umieszczone

jedna na drugfiej

(zblokowane w jedng

plaszczyzne)

Czerpnia nad oknem
pomalowana na kolor
elewac

INWESTOR:

INWESTOR PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA
ZAWODOWA W CHELMIE
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chelm

NAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACII MEDYCZNEJ
PANSTWOWE) WYZSZE) SZKOLY ZAWODOWE) W CHELMIE

LOKALTZACTA:
ul. Pocztowa 52, 22-100 Chelm,
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PROJEKTANT:
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SPECIALNOSC:

instalacyjna sanitarna

PARTER: WENTYLACIA, KLIMATYZACIA




