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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg budynku dydaktycznego w celu utworzenia monoprofilowego
centrum symulacji medycznej Panstwowej Szkoty zawodowej w Chetmie przy ul.
Pocztowej 52.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, i poleceniami Inwestora.
2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w
Sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w
czasie postepu robot.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz do tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
roboét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialtu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.
2.5 Zastosowane materiaty

- Rury wielowarstwowe PEX PE HD/AL/PE-RT

- Zawory kulowe gwintowane do wody zimnej i cieptej j fi 15 mm

- Zawor ze ztgczkag do weza fi 15 mm

- Baterie umywalkowe i zmywakowe stojgce jednouchwutowe

- Baterie umywalkowe i zmywakowe stojgce bezdotykowe z ogranicznikiem

temperatury
- Baterie natryskowe bezdotykowe z ogranicznikiem temperatury
- Otuliny izolacyjne z pianki polipropylenowej gr.13 mm



- Otuliny izolacyjne z pianki polipropylenowej gr.20 mm

- Rury kanalizacyjne PVC

- Umywalki i zZlewozmywaki + syfony z tworzywa sztucznego gruszkowe
- Miska ustepowa

- wpust podtogowy dn 50

- umuwalki dla niepetnosprawnych

- uchwyty dla niepetnosprawnych

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét musi by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych.
materiatdw. Dobdr srodkéow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaci
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wiasny koszt usuwacC wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych warstwowych
PEX PE HD/AL/PE-RT tgczonych ksztattkami systemowymi przez zaprasowanie. Catos¢
robét montazowych wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rury
rozprowadzajgce prowadzi¢ w bruzdach. Bruzdy zamurowaé po przeprowadzeniu prob i
odbioréw oraz izolacji termiczne;.

llosci i Srednice rur wg przedmiaru robot.

5.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC kielichowych. Potgczenia rur
wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Rury prowadzi¢ wewnatrz budynku po scinach wewnetrznych i pod sufitem.
5.3 Armatura

Jako armature zastosowac:

zawory odcinajgce kulowe PN10

zawory czerpalne ze zlgczkg do weza



zawory odcinajgce kulowe do podtgczenia baterii

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe jednouchwytowe
baterie natryskowe bezdotykowe z ogranicznikiem temperatury
baterie natryskowe bezdotykowe z ogranicznikiem temperatury

5.4 Wyposazenie

W projekcie zastosowano nastepujgce elementy wyposazenia:
umywalki

umywalki dla niepetnosprawnych

Miski ustepowe

Natrysk

elektryczne przeptywowe podgrzewacze c.w.u.

Podgrzewacz c.w.u. o poj. 100 litréw

5.5 Prowadzenie przewodow instalacji

5.5.1 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdéw przewoddw bez spadku jezeli predkosc
przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.5.2 Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.5.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.5.4 Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),
55,5 Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

5.5.6 Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

5.5.7 Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

5.5.8 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

5.5.9 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢
miedzy osiami wynoszgcag 8 cm (j: 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewoddw.

5.5.10 Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciane).

5.5.11 W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi
nalezy wykonac¢ od strony pomieszczenia.

5.5.12 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.6 Podpory
5.6.1 Podpory stale i przesuwne



5.6.1.1 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i
wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

5.6.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.6.1.3 Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tablicach 4,5,6 i 7.

Tablica 4
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw z PE-X, PP-R i PB
W instalacji wodnej

Przewdd montowany w instalacji
Poz. | Materiaty Srednica  nominalna | 60°C<t0b<80° |60°C<tob<80° |trob <60°C | trob <60°C
rury rury C C pionowo inaczej m
pionowo m |inhaczej] m m
1 PE — X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP —R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1
DN 50 1,2 0,9 15 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,871 1,4
DN 75 1,4 1,1 1971 1,5
DN 90 1,5 1,2 2,1 1,6
DN 110 1,871 1,4 2,30 1,8
3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.7 Tuleje ochronne

5.7.1 Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.7.2 W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

5.7.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zew-
netrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

5.7.4 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng.

5.7.5 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
5.7.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci

ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych
elementow®, zgodnie z rozwigzaniem szczegoétowym znajdujgcym sie w projekcie




technicznym.

5.7.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposoOb zapewniajgcy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci® i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.7.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.7.9 PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

5.8 Montaz armatury

5.8.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

5.8.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.8.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

5.8.4 Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.8.5 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparg,
zgodnie z projektem technicznym.

5.8.6 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.9 Potaczenia gwintowe

Potgczenie gwintowe moze byC wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem  uszczelkg  zaciskang miedzy  odpowiednio  przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintdéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **).
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany
metodg obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potagczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposoéb dokrecania, niedopuszczalne jest
dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementow (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane
materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia



gwintowe moga by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno -
pomiarowymi 0 parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krocce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

5.11 Potaczenia zaciskowe

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
potgczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczego6towe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganymi okres$lonymi w
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowe] i odpowiednimi Normami.

6.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

6.3.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

6.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalaciji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbiorow czesciowych.

6.3.1.2 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

6.3.1.3 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.

6.3.1.4 Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta
lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.4 Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag

6.4.1 Do instalacji nalezy podfgczyC reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
6.4.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

6.4.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

6.4.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢
W najnizszym punkcie instalacji.

6.4..5 Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.
6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byC sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie,



oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelno$ci.

6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji

6.7.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.7.2 Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z
projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inwestora. Przy odbiorze koncowym winny byC przedtozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan protokoty
odbioru robat zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji

8.2 Odbidr techniczny-czesciowy instalacji

8.2.1 Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czeéci instalacji, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach Iub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podiogowego
utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢é w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

8.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

8.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie

koniecznoséci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,



c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajgcy pra-
widtowe wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.3 Odhidr techniczny-koncowy instalacji

8.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w mchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan rozporzgdzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych
z oszczedno$cig energii.

8.3.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych

f) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

g) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

h instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

8.3.3 W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzic¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

d) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.3.4 Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowieh warunkowych. W



przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukciji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogolnej pkt 9

10. WYKAZ NORM | PRZEPISOW:

PN-921B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B-01716:1992/Az1: 1999

PN-B-10720:1999 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN- 76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznosécig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzgdzen. Wymagania.

PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A.

PN-80/H- 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- 79/M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN-87/M-40301- Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.
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