Instalacja elektryczna - teletechniczna

RZUT PARTERU
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_i Gtlosnik sufitowy wysokiej jakosci 15W/100V
6t (z RACK do pkt. odbioru przewodd gtosnikowy 2x2,5 mm2)
Q Mikrofon sufitowy pojemnos$ciowy wysokiej jakosci 15W/100V
wmx (z RACK do pkt. odbioru przewéd mikrofonowy)
] Kamera PTZ zrobotyzowana wysokiej jakosci
kamx-x - (z RACK do pkt. odbioru przewody: koncentryk b. dobrej jakosci, UTP kat.6, zasilajgcy 12V OMY 2x2,5 mm2)
. . . . PROJ-BUD DOROTA RYBACZUK
b—  Zapas kabli umieszczony w przestrzeni podsufitowej ok.5 m “wﬂﬂmmﬁw? N 22100 Chem i 7164
(z RACK do pkt. odbioru przewody: 2x UTP kat. 6, 2x OMY 2x2,5 mm2, 2x koncentryczny b. dobrej jako$ci) : fel 02738526, pro o
o ) o TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO
e—w  Wypust Scienny w pom. kontroli na wysokosci od 0,3 m do 0,5 m z zapasem ok. 2-3 m CENTRUM SYMULAC)I MEDYCZNEJ PANSTWOWEJ WYZSZE) SZKOLY ZAWODOWE) W CHELMIE
(z RACK do pkt. odbioru - przewody opisane na rzucie - dotyczy jednego stanowiska (docelowo 3 stanowiska)) INWESTOR: PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W CHELMIE, BRANZA:
) ) UL. POCZTOWA 54,22-100 CHELM ELEKTRYCZNA
XXX XXKKA  Koryto elektroinstalacyjne
ADRES | UL POCZTOWA 52, 22-100 CHELM, DZ. NR 126/2 MIASTO CHEEM, NR RYSUNKU:
INWESTYCJI: | jepN, EwID. 066201_1 M.CHEEM, OBREB 066201_1.0023 E6
NAZWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA TELETECHNICZNA - | SKALA: 1:100
Ochronoa przed porazeniem pradem elektrycznym Uzlenlenie systemdw: RYSUNKU: REUTPARTERD
P P pra y Y 1 Sie¢ rozdzielcza 3x230/400V lokalnego ZE. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA: 10.09.2020
dla urzadzen 3x230/400V. S0Hz - samoczyhnne T uzlemienia oystemu TN-C
szybkie wytoczanie zasilanie zgodnie z wymagahiami yP yst . OPRACOWAL: | INZ DANIEL RYBACZUK
PN-IEC 64 364 2. Wewnetrzne Instalacje odbiorcze 3x230/400V.
Typ uziemlenla systemu TN-S
PROJEKTANT: |bud. BOGDAN MAZURKIEWICZ
Upr. bud. z art. 264 PB, nr 2737/61
Specjalnos¢: w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych




