OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Dane ogolne

Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Chelmie
Adres Inwestora: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm

Adres inwestycji: ul. Pocztowa 52, 22-100 Chetm

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem budynku
dydaktycznego Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Chetmie do wymagan
monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Przebudowa budynku polega na wykonaniu
prac budowlanych w istniejagcym budynku wraz z aranzacjg wnetrz i zakupem wyposazenia
oraz dostosowanie obiektu do aktualnych przepisow budowlanych, w tym wymagan ochrony

przeciwpozarowej.

Po wykonaniu inwentaryzacji obiektu i zapoznaniu si¢ z uktadem funkcjonalnym
pomieszczen, okazalo si¢, ze wystepuja nieprawidtowosci, usunigcie ktorych nie jest mozliwe
z uwagi na wystepujace ograniczenia architektoniczno — budowlane i uwarunkowania
terenowe. Dlatego niezbednym stato si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej, ktéra wskazata
rozwigzania zamienne, to znaczy realizowane w obiekcie, jako nie wynikajace bezposrednio
z przepisOw prawa, zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw
1 jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnienie jej z Lubelskim Komendantem

Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Do niniejszego opracowania dotagczono Postanowienie Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Lublinie z dn. 12.12.2018 r w sprawie wyrazenia zgody na

zastosowanie rozwigzan zamiennych proponowanych w ekspertyzie.

Ponadto wystgpiono do Lubelskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora

Sanitarnego w Lublinie w celu wyrazenia zgody na odstepstwo od WT. Postanowienie

LPWIS w Lublinie z dnia 28.05.2020 r. zatagczono do dokumentacji.
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3. Podstawa opracowania.

e Umowa z Zamawiajacym,

e Inwentaryzacja budowlana,

e Ekspertyza techniczna obejmujgca rozwigzania zamienne z 09.2020 r.,
e Wizja lokalna,

e Obowigzujace akty prawne, normy techniczne i uzgodnienia.

4. Parametry obiektu:

Wysokos¢ budynku: 9,76 m
Powierzchnia zabudowy : 460,07 m?
Kubatura brutto: 131231 m3
Powierzchnia wewnetrzna: 784,31 m?
Powierzchnia uzytkowa (w czesci objetej opracowaniem), w tym: 42000  m?
przyziemie 91,14 m?, parter 348,75 m? ’

Typ budynku: budynek uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne

5. Opis 096Iny stanu istniejgcego

Obiekt stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest budynkiem przylegajacym

od strony zachodniej do Patacu Kretzschmaréw w Chelmie. Budynek dydaktyczny posiada

dwie kondygnacje nadziemne, usytuowany jest w Chelmie przy ulicy Pocztowej 52, na

dziatce nr ewid. 126/2. Budynek objety ekspertyza pelni obecnie funkcje uzytecznosci

publicznej i po przebudowie bedzie w dalszym ciggu budynkiem uzyteczno$ci publicznej,

w ktorym beda prowadzone zajecia dydaktyczne.

Po przebudowie na poszczegolnych kondygnacjach znajdowac si¢ beda:

e kondygnacja przyziemia - sala dydaktyczna, pomieszczenia magazynowe

techniczne, komunikacja, sanitariaty,

e parter — sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, komunikacja,

sanitariaty.

Budynek zostal wzniesiony w XIX wieku jako parterowy, z podpiwniczeniem, w

technologii tradycyjnej z murowanymi $cianami. Uktad konstrukcyjny budynku czesciowo

zmieniony. Budynek posiada wymiary rzutu ok. 13 x 36 m. Budynek wykonany z materialow

murowych: cegly ceramicznej pelnej, kamienia wapiennego - OpoKi.
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Fundament i $Sciany wykonane z cegly ceramicznej, w niewielkich partiach z kamienia
wapiennego na zaprawie gliniano - wapiennej. Brak jest dostatecznej izolacji
pionowej/poziome;j $cian zewngtrznych. Stan ogdlny muru fundamentowego mozna uznaé za

dobry. Wymagane jest wykonanie poprawnych izolacji $cian zewngetrznych budynku.

Stropy:
e Piwnice (przyziemie): stropy murowane, ze sklepieniami kolebkowymi; drewniane na
belkach drewnianych (z podparciem na podciggu stalowym obudowanym), oraz
ceramiczne, odcinkowe, na belkach stalowych ,,Kleina”,

e Parter: stropy drewniane na belkach drewnianych.

Mury otynkowane z zewnatrz i z wewnatrz.

Konstrukcja wigzby dachowej — drewniana. Pokrycie dachowe — blacha stalowa plaska na
tatach drewnianych; konstrukcja wigzby w ukladzie krokwiowo — jetkowym z podparciem
ptatwig na stupkach drewnianych.

Ogolnie stan techniczny budynku — dostateczny.

Przedsiewzigcie inwestycyjne, ktorego dotyczy projekt, to przebudowa budynku w celu
dostosowania go do wymagan monoprofilowego centrum symulacji medycznej oraz do
najwyzszych z mozliwych standardow wymagan ochrony przeciwpozarowej, a tym samym
spelnienie wymogow techniczno — budowlanych. Inwestycja obejmuje prace remontowo-
naprawcze oraz przebudowe catego budynku, majacej na celu gtownie dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Wystepujaca klatka schodowa nie jest przeznaczona do ewakuacji. Z kazdego poziomu jest
mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Drzwi z pomieszczen otwierajace si¢ na zewnatrz a zawezajace droge ewakuacyjng zostang
wyposazone w samozamykacze.

Uktad pomieszczen zostanie dostosowany do nowej funkcji uzytkowe;.

6. Zakres projektowanych zmian

. Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego z kasetondw oraz wykonanie nowej
systemowej obudowy REI30, na kondygnacji przyziemia i parteru, zgodnie
z przekrojem A-A,
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Wymiana drzwi na kondygnacji przyziemia: sala dydaktyczna, wc nps, drzwi
zewngtrznych, wstawienie drzwi EI60 i zamknigcie strefy pozarowej zgodnie z
rysunkiem AK1,

Poszerzenie otworu do sali 0/1 (rzut przyziemia) w celu wstawienia drzwi 100cm
szerokos$ci w §wietle przejscia,

Wyburzenie $cianek w istniejgcej we damskim oraz demontaz armatury sanitarnej w
toaletach przyziemia,

Montaz nowych ptytek na Scianie i podtodze we wszystkich nowoprojektowanych
toaletach na parterze i przyziemiu. Na rzucie przyziemia pomieszczenie sanitarne
przylegajace do nowoprojektowanej toalety dla 0s6b niepetnosprawnych jest poza
zakresem opracowania i pozostaje w stanie istniejgcym,

Montaz tzw. biatego montazu w toaletach — wg rzutu przyziemia i parteru, w tym
porgczy, uchwytow i wyposazenia toalet dla 0sob nps,

Zamurowanie czgsciowo otworu drzwi zewnetrznych i wstawienie drzwi zgodnie z
rzutem przyziemia,

Wykonanie scianek dziatowych w technologii lekkiej g-k. Wypelnione welng
mineralna gr. $§cianki 12cm — przyziemie,

Rzut parteru - wykonanie $cianek w technologii lekkiej g-k. Wypetnione weing
mineralng gr §cianki 12cm,

Wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z rzutem wyburzenia — rzut parteru,
Poszerzenie otworow oraz wykonanie nowych zgodnie z rysunkami AK1la i AK2a,
Montaz kurtyny powietrznej nad gtéwnym wejSciem — rzut parteru,

Wyburzenie $ciany nosnej w pom. kontrolnym oraz wykonanie podciggu zgodnie z
ekspertyzg techniczng — branza konstrukcyjna — rzut parteru - rys. Ak2a,

Montaz dwéch luster weneckich oraz konstrukcji pod nie — rzut parteru,

Wymiana 3 okien na EI30 zgodnie z rzutem AK2 — kolorystyka i wyglad
nawiazujaca do istniejacej w budynku stolarki okiennej,

Rzut parteru - rozbiorka istniejgcej nawierzchni podtogi do belek w salach oraz

wykonanie warstw podtogowych zgodnie z przekrojem A-A; utozenie wyktadziny

PCV, przeznaczonej do obiektow uzyteczno$ci publicznej, paleta RAL do ustalenia z

inwestorem na etapie wykonawstwa,
Rzut przyziemia - w salach 0/1 i 0/2 utozenie wyktadziny PCV, przeznaczonej do
obiektow uzytecznosci publicznej, paleta RAL do ustalenia z inwestorem na etapie

wykonawstwa,
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o Zamurownie okien na kondygnacji przyziemia, zgodnie z rys Akla/AK1,

o Ulokowanie dwoch przestawnych sprezarek w pomieszczeniu wyznaczonym przez
inwestora na poziomie rzutu przyziemia oraz przebicie otworow przez strop nad
przyziemiem,

J Wykonanie wszystkich §cian projektowanych zgodnie z rys. Akl, Ak2,

o Uzupetnienie ubytkéw w tynkach, powstaltych w wyniku wykonania instalacji
elektrycznej i sanitarnej,

o Malowanie $cian i sufitow dwukrotnie farba emulsyjng pomieszczen objetych
zakresem opracowania. W kazdym pomieszczeniu objetym zakresem opracowania
(sale, komunikacja) nalezy wykona¢ pas wyktadziny Sciennej zmywalnej lub
pomalowanej farbg olejng o wysoko$ci minimum 70 cm na calej dtugosci i szerokosci
pomieszczen — kolorystyka pomieszczen do ustalenia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa — stonowana w kolorze np. niebieskim, zielonym. Pomieszczenie
serwerowni oraz pomieszczenie kontroli malowane farbg lateksowg zmywalna,

o Wykonanie powierzchni zmywalnych $cian — glazura do wysoko$ci minimum 160
cm, przy umywalkach w salach — zgodnie z rzutem AK1 i AK2,

. Wykonanie powierzchni zmywalnych — glazura na wszystkich $cianach w

pomieszczeniu higieny pacjenta — pom. 1/4 - rysunek AK2,

. Skucie stopni betonowych zewnetrznych wraz z uzupelnieniem terakoty — rysunek
AKla,
o Roboty budowlane branzowe — wedtug opracowan branzy sanitarnej i1 elektryczne;.

7. Warunki ochrony pozarowej budynku — na podstawie ekspertyzy autorstwa Piotra
Nosala

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Wysokos¢ budynku: 9,76 m
Powierzchnia zabudowy : 460,07 m?
Kubatura brutto: 1312,31 m?3
Powierzchnia wewnetrzna: 784,31 m?
Typ budynku: budynek uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne
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2. Odleglosé¢ od obiektow sqsiadujqcych

Budynek dydaktyczny jest budynkiem usytuowanym w zabudowie zwartej. Sciana od
strony zachodniej przylegajaca do Patacu Kretzschmardéw wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Od strony poinocnej przebiega
ulica Pocztowa, od strony wschodniej w odlegtosci 6 m usytuowany jest budynek
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Chelmie. Obydwa budynki na poziomie
przyziemia polaczone sg tacznikiem, a $ciana budynku wykonana jest jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Najblizszy budynek od strony
potudniowej zlokalizowany jest w odlegtosci 9,13 m. Sciany obu budynkéw zlokalizowanych
wzgledem siebie w odleglosci 9,13 m nie sg $cianami oddzielenia przeciwpozarowego,
posiadaja na powierzchni ponad 65 % klas¢ odpornosci ogniowej E i $ciany oraz przekrycia

dachu nierozprzestrzeniajace ognia.

3.Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku begda dominowaly materialty palne w postaci statej - drewno i
drewnopochodne (meble, materiaty, z ktérych wykonane bgdzie wyposazenie pomieszczen).
Nie beda wystgpowaly materiaty pozarowo niebezpieczne zdefiniowane w rozporzadzeniu
[2]. W budynku nie bgdg zastosowane do wykonczenia wngtrz materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia.
Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co najmniej jeden z kryteriow:
)ti>4s;
2)ts<30s;
3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepuja ptonace krople.
Materiaty palne, jakie beda wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do grupy
pozardw ,,A” sa to ciata stale wyniku palenia, ktorych powstaje zjawisko zarzenia oraz

czesciowo do ,,C” sa to gazy palne.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Ggestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sig.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych usytuowanych

w obiekcie, powiazanych funkcjonalnie z czescia ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

38



5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba 0s0b

Budynek dydaktyczny jest obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
W budynku nie znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad 50
osob. W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 80 0s6b. Na poszczegolnych
kondygnacjach przebywac bedzie nastgpujaca liczba osob:
1. przyziemie - 25 0sob,
2. parter — 55 osob.
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powigzane funkcjonalnie z czgscig ZL zaliczone do

PM.

6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zadne z pomieszczen znajdujacych sie w strefach pozarowych budynku, nie sa

uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning gazoéw, par cieczy czy pytu z powietrzem.

1. Podzial na strefy poZarowe

Budynek dydaktyczny bedzie stanowil jedng stref¢ pozarowag o powierzchni
uzytkowej 784,31 m2,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktora w budynku niskim

2 nie zostanie

wielokondygnacyjnym, dla strefy pozarowej ZL III wynosi 8 000 m
przekroczona.

Sciana od strony zachodniej przylegajaca do Patacu Kretzschmaréw wykonana jako $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Od strony potnocnej
przebiega ulica Pocztowa, od strony wschodniej w odlegtosci 6 m usytuowany jest budynek
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Chelmie. Obydwa budynki na poziomie
przyziemia polaczone sg tacznikiem, a $ciana budynku wykonana jest jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Na granicy obu budynkdw;
Patacu Kretzschmarow oraz budynku objetego opracowaniem na $cianie zewnetrznej
zlicowanej wzgledem siebie pod katem 180° w pasie 2 m wykonane zostana pionowe pasy z
materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub okna zostang zamurowane.
Sciany budynku nie s3 docieplone. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna
powierzchnia otwordw nie bedzie przekraczata 15 % dla drzwi 1 10 % dla otworow
wypethionych materiatem przepuszczajagcym $wiatlo powierzchni $ciany o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz potowa odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia pozarowego.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno sanitarnych. Przepusty o $rednicy powyzej
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0,04 m przez Sciany i stropy pomieszczen zamknigtych, nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej REI 120 (klatka

schodowa), zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej EI 120.

8. Klasa odpornosci poZarowej, klasa odpornosci ogniowej jego elementow oraz stopien
rozprzestrzeniania sie ognia

Dla budynku niskiego o dwoch kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Ze wzgledu na
dopuszczenie obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej, gdy poziom stropu nad
pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem
terenu ustala si¢ dla budynku klase odporno$ci pozarowej ,,D”.
Wymagana  klasa  odpornosci  pozarowej  zostala  ustalona na  podstawie
§ 212 rozporzadzenia [1].
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie

klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  gléwna konstrukcja strop?  $ciana $ciana przekrycie
pozarowej  konstrukcja dachu zewnetrznaV?  wewnetrzna  dachu®

budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

»D“ R 30 ) REI130 EI 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — inside (od wewnqtrz);

0 — outside (od zewnqtrz),

(0 <> i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na zewngtrz i od

zewngtrz do wewnqtrz;

(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewngtrz do wewnqtrz,

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na zewngtrz.
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Y Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria
nosnosci ogniowej ( R ) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem

9 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej
powierzchni, nie dotyczqcg takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajqca kryteria okreslone w kol 4

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku beda spetnia¢ klas¢ odpornosci pozarowej nie mniejsza jak
dla ,,D” oraz sg doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomoca
rozwigzan posiadajacych wymagane dopuszczenia.

e glowna konstrukcja nosna posiada klase odpornosci ogniowej R 120/EI 60, wobec
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30/EI 30,

e stropy miedzykondygnacyjne, nie speilniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 30. Podczas prowadzenia prac budowlanych stropy nad parterem i pigtrem w
budynku poddane zostang rekonstrukcji i spetniaty beda wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 30,

e JSciany wewnetrzne nosne jako element gtownej konstrukcji nosnej, posiadaja klase
odpornosci ogniowej REI 120,

e JSciany wewnetrzne, oddzielajagce pomieszczenia od drog komunikacji ogélnej posiada
klase odpornosci ogniowej EI 120, wobec wymaganej klasy odporno$ci ogniowej El
15,

e przekrycie dachu NRO,

e biegi spoczniki klatki schodowej speiniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j

REI 30.

Przekrycie dachu bedzie nierozprzestrzeniajagce ognia. W $cianach zewnetrznych budynku
pasy miedzyokienne beda posiadaly wysokos¢ nie mniejszg niz 0,8 m. Pasy

mie¢dzykondygnacyjne nie dotyczg holi oraz drog komunikacji ogolne;j.
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9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL
V jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Glownym dzialaniem w ramach scenariusza
pozarowego jest ewakuacja uzytkownikoéw ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi
drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spehienie tego podstawowego wymagania
umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego nastepujacym
priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej (objetej pozarem).

3. Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrdd ludzi znajdujacych si¢ w roznych

czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na poziomg droge ewakuacyjng i na zewnatrz budynku. Ewakuacja z
budynku przebiega poziomymi drogami ewakuacji z bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz na
kazdej kondygnacji. W obiekcie wystepuje klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje
budynku i nie jest przeznaczona do ewakuacji. Na kondygnacji przyziemia spo$rod tam
zlokalizowanych pomieszczen tylko jedno jest przeznaczone na pobyt ludzi. Jest to
pomieszczenie nr 0/1 sala dydaktyczna.

e Dlugos$é dojécia;

Dhugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dopuszczalnej dlugosci przy
jednym dojsciu z najdalszego pomieszczenia 1 wynosi nie wigcej niz; na poziomie przyziemia
9 m a na poziomie parteru 19 m, przy dopuszczalnej do 30 m, w tym nie wigcej niz 20 na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

e Dlugos$¢ przejscia;

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dopuszczalnej dlugosci
40 m i prowadzi przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

e Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen;

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,9 m 1 1,0 m 1
wysokos¢ 2,0 m, niestety cze$¢ drzwi otwiera si¢ na zewnatrz i zawe¢zajg droge ewakuacyjng.
W zwiazku z powyzszym wszystkie drzwi zawgzajace korytarz zostang wyposazone w
samozamykacze.

e Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej:

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,60 m na kondygnacji przyziemia i 3,0

m na kondygnacji parteru, przy wymaganej 2,2 m.
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e Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej;

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,84 m, przy wymaganej
1,40 m. Jednak na poziomej drodze ewakuacyjnej wystepujq dwa zawezZenia, ktore wynoszq
nie mniej niz 1,27 m przy wymaganej szerokosci nie mniejszej niz 1,40 m — cO jest

przedmiotem ekspertyzy.

10. Sposob zabezpieczenie przeciwpoZarowe instalacji uZytkowych
W analizowanym budynku znajdowac beda si¢ niezbedne instalacje uzytkowe, takie jak:

1) grzewcza — CO z miejskiego wezta grzewczego,

2) wentylacji grawitacyjnej,

3) waodno - kanalizacyjna,

4) elektryczna,

5) teletechniczna,
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne
o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) §cian i stropow tego pomieszczenia.
W przypadku prowadzenia przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowa¢ klapy
odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS elementow przez ktory przechodza. Instalacje
wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji w budynku powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty silg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu;
2) zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej;
3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;
4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
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odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obsluguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelno$¢ ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowa i1 dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce. W budynku klapy odcinajace beda
uruchamiane przez zastosowanie wyzwalacza termicznego.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktore przechodza przez stref¢ pozarowa i jej nie obstuguja
(tranzytowe) zostang obudowane do klasy odporno$ci ogniowej EIS 60 i 30.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
zabezpieczone begdg przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i  ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej zostang wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (strop), oraz przepusty
instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm, przez elementy stanowigce obudowe klatki schodowej,
zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla stropu
lub $ciany.

Wymagania dla instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w glowny tzw. przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w danym budynku, poza zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych  zabezpieczen przeciwpozarowych, a  zwlaszcza
wymienionymi ponizej oraz o$wietlenia zewnetrznego terenu.

Zastosowano wylacznik przeciwpozarowy ktérego przycisk zlokalizowano przy wejsciu do
budynku. Wylacznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania podstawowego obwoddéw
instalacji, ktéorych dzialanie jest niezbedne w czasie trwania pozaru. Uzycie
przeciwpozarowego wytacznika pradu nie spowoduje samoczynnego uruchomienia agregatu
pradotworczego, jak rowniez nie powoduje samoczynnego zalaczenia drugiego Zzrddia
energii. Po wuzyciu danego wylacznika przeciwpozarowego, poza wydzielonymi
pomieszczeniami technicznymi - elektrycznymi oraz poza wymienionymi powyzej
obwodami zasilania urzadzen przeciwpozarowych, w danej strefie pozarowej nie ma
obwodow instalacji elektrycznych zasilanych napigciem niebezpiecznym. Przewody
zasilajace inne strefy pozarowe, a przechodzace tranzytem przez dang strefe¢ pozarowa,
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prowadzone sg w wydzielonych szachtach kablowych lub obudowanych korytach
posiadajacych klas¢ El 120 odpornos$ci ogniowej, zabezpieczonych przed zalaniem w trakcie
prowadzenia akcji ratowniczo - gasnicze;j.

Obwody sterujace wyltaczeniem pradu wykonane sg przewodami posiadajacymi ceche
odpornosci ogniowej PH 90. Lokalizacj¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowac
zgodnie z Polska Norma.

Zespoty kablowe beda zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Sterowania urzadzen przeciwpozarowych dzialajacych na przerwe pradowa wykonane
beda przewodami uniepalnionymi, natomiast sterowania pradowe przewodami o klasie PH90
odporno$ci ogniowe;j.

Przewody 1 kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania 1 sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniaja ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przej$cia przez pozostale elementy
budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.
W przypadku wykonania szachtow kablowych, beda wydzielone elementami o klasie El 120
odpornosci ogniowej z zamknigciami rewizyjnymi o klasie El 60, wyposazonymi w
samozamykacze.
Obudowy szachtéw kablowych wykonane beda ze $cian murowanych oraz obudow
systemowych o odpornosci ogniowej El 120. Drzwiczki rewizyjne do tych szachtow powinny
posiada¢ odpornos$¢ ogniowa EI 60.
Dla obuddw wydzielonych szachtéw instalacji wod.-kan. i c.o0., bez odpornosci ogniowe;j,
nalezy wykona¢ uszczelnienia w poziomie stropéw oraz zainstalowac przepusty instalacyjne
na przewodach o $rednicy wigkszej niz 0,04 m, o odpornosci ogniowej El wymaganej dla
stropu danej kondygnaciji.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejécia przewodoéw i kabli o
srednicach powyzej 4 cm przez §ciany i stropy, dla ktéorych wymagana jest klasa odpornosci
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej, natomiast przejscia przez pozostate elementy uszczelnione materialem niepalnym.
Przewody 1 kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodlogowej podlogi podniesionej i W przestrzeni ponad
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sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
posiadaja ostony lub obudowy o klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z normg SEP N SEP-E-007 z 2017 r. jako elementem wiedzy technicznej
instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody
doprowadzajace energi¢ elektryczng, sygnat elektryczny do gldéwnego zasilania budynku
wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania klasyfikacji odpornosci pozarowej. Klasa
odpornosci pozarowej tych kabli powinna wynosi¢ Dca s2 d1 a2 — poza obrebem drog
ewakuacyjnych oraz B2ca slb d1 al — w obrgbie drog ewakuacyjnych. Istniejgca w obiekcie
instalacja elektryczna nie spetnia wymagan, gdyz w obrebie drog ewakuacyjnych, stuzgcym
celom ewakuacji wystepujq przewody elektryczne podtynkowe i pojedyncze nadtynkowe —
Jjako wyrob budowlany tatwozapalny, ktore nie posiadajg wymaganej klasy reakcji na ogien W
zakresie braku zgodnosci z Polskq Normg przywotang w zalqczniku do rozporzqdzenia [2[
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa — CO jest przedmiotem ekspertyzy.

Woprowadzono réwniez obowiazek deklarowania przez producenta wtasciwosci uzytkowych

wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk.

11. Dobor urzqdzen przeciwpoZarowych w obiekcie
Budynek zostanie wyposazony w:

a. przeciwpozarowy wylacznik pradu, przy wejsciu glownym do budynku. Zgodnie
znormg SEP N SEP-E-007 z 2017 r. Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach
budowlanych, kable i przewody doprowadzajace energi¢ elektryczng, sygnat elektryczny
do glownego =zasilania budynku wewnatrz budynku powinny speinia¢ wymagania
klasyfikacji odpornosci pozarowej. Jezeli gldowny punkt zasilania znajduje si¢ poza
budynkiem nie jest wymagana klasyfikacja ogniowa kabli doprowadzajacych energi¢
elektryczng, sygnat elektryczny do tego punktu. Dopuszcza si¢ stosowanie kabli nie
sklasyfikowanych ze wzgledu na ich odporno$¢ ogniowg w obwodach doprowadzajgcych
energi¢ elektryczng do gltownego punktu zasilania budynku umieszczonego wewnatrz
budynku jezeli taki punkt znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu bezposrednio przy
$cianie zewngtrznej budynku, poza ciggami komunikacyjnymi, trasa kablowa nie jest
prowadzona przez inne pomieszczenia a dlugo$¢ odcinka kabla zainstalowanego we
wnetrzu budynku to nie wigcej niz 5 m. Przewody ikable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami shuzacymi ochronie
przeciwpozarowej — przeciwpozarowych wylacznikoéw pradu — powinny zapewniaé

ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
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urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gldéwnego wejscia do obiektu lub
ztacza 1 odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien odcinad
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

b. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

- 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylacznie §wiatlem sztucznym,

C. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu os$wietlenia co najmniej 5 Ix na
drogach ewakuacyjnych - korytarzach kondygnacji nadziemnych (proponowane rozwigzanie

zamienne);

12. WyposaZenie obiektu w gasnice

Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego
w gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? strefy pozarowej, (zwiekszenie o 100%
normatywu srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach jako proponowane rozwigzanie
zamienne).
Gasnice zostang rozmieszczone tak, by odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu

do gasnicy o szerokosci 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
jest wymagane. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm®/s lub
100 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W odlegtoéci 48 m od budynku na sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej znajduje si¢ hydrant DN 80. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa zapewniata bedzie mozliwos¢ poboru wody przy zachowaniu parametru

wydajnosci 10 dm®/s przy ci$nieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

14. Droga pozarowa

Droga pozarowa dla budynku nie jest wymagana. Niemniej jednak z potnocnej strony
budynku w odleglosci 6 m od budynku przebiega ulica Pocztowa posiadajaca szerokos¢ 7 m.
Droga ta przebiega w odlegtosci 6 m od budynku, wzdhuz jego dtuzszego boku i posiada
przejazd z mozliwos$cig zawracania. Nosnos¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 100 kN.
Wyjscia z obiektu potaczone sa bezposrednio z droga pozarowa, dojéciem o szerokosci
minimum 1,5 m na dtugosci 6 m w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio oraz drogami

ewakuacyjnymi do strefy pozarowej budynku.
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Analiza budynku pod wzgledem ochrony ppoz.:

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i bardzo prosty uktad komunikacyjny.
Uzytkownicy budynku nawet bedacy w nim po raz pierwszy nie beda mieli trudnosci z
zapami¢taniem drogi powrotnej do wyjscia. Ponadto klatka schodowa nie bedzie stuzy¢ do
ewakuacji poniewaz z kazdej kondygnacji jest mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku. Wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natgzeniu o$wietlenia oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne
nalezy uzna¢ za element podnoszacy poziom bezpieczenstwa, szczegdlnie w porach
dobowych po zmierzchu, w zakresie mozliwosci ewakuacji, ale rowniez ulatwiajacy
ratownikom prowadzenie dzialan.

Zwigkszony normatyw Srodka gasniczego w gasnicach pozwoli na szybkie uzycie

wigkszej ilosci gasnic 1 ugaszenie pozaru w zarodku.

Wvykaz niezgodno$ci z wymaganiami obowiazujacych przepisOw 1 zaproponowana W

ekspertyzie rekompensata

1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami warunkow
technicznych majac na uwadze § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

1) Drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwieraja si¢ na zewnatrz i
zawe¢zaja droge ewakuacyjna.

2) Droga ewakuacyjna na parterze posiada przewezenie o szerokosci 1,27 m.

3) Drzwi ewakuacyjne prowadzgce z poziomych drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
posiadajg szerokosci 0,9 m.

4) Brak zamknigcia o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60 w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego na kondygnacji przyziemia.

5) Na granicy budynku Patacu Kretzschmarow oraz budynku obj¢tego opracowaniem w
pasie 2 m znajduja si¢ otwory okienne bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60.

6) Stropy mi¢dzykondygnacyjne nad kondygnacjami parteru i pigtra nie speiniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30.

7) Istniejagca w obiekcie instalacja nie spelnia wymagan, gdyz w obrebie drog

ewakuacyjnych, shuzagcym celom ewakuacji wystepuja przewody elektryczne
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

podtynkowe — jako wyréb budowlany, ktore nie posiadajg wymaganej klasy reakcji na

ogien B2ca s1b d1 al a w pomieszczeniach Dca s2 d1 a2 .

. Wskazane niezgodnosci w zakresie przepisow warunkow technicznych, ktére zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami majac na uwadze § 2 ust. 2 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 22019 r.,
poz. 1065).

Drzwi prowadzgce z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwierajgce si¢ na zewnatrz i
zawezajace droge ewakuacyjng wyposazone zostang w samozamykacze.

Drzwi jednoskrzydtowe prowadzace z kondygnacji parteru i przyziemia na zewnatrz
budynku zostang wymienione na drzwi o szeroko$ci 1,2 m, z jednym nieblokowanym
skrzydtem o szerokosci 0,9 m.

Drzwi prowadzace pomieszczen otwierajgce si¢ na zewnatrz a zawegzajace droge
ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego na kondygnacji przyziemia zostang
zamontowane drzwi posiadajace klase¢ odpornosci ogniowej EI 60.

Na granicy budynku Patacu Kretzschmardéw oraz budynku obj¢tego opracowaniem w
pasie 2 m otwory okienne posiadaty bedg wymagang klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
Stropy mig¢dzykondygnacyjne nad kondygnacjami parteru i pigtra spetnialy beda
wymagang klas¢ odpornosci ogniowej REI 30.

Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepisow warunkéw technicznych, ktore nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnego § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Nieprawidtowosé 1,

1)

Droga ewakuacyjna na parterze posiada przewgzenie o szerokosci 1,27 m,

Brak jest mozliwo$ci dostosowania szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej - Korytarza,
ze wzgledu na uklad konstrukcyjny $cian wewnetrznych. Sciany, w ktorej wystepuja
przewezenia s3 Scianami nos$nymi. Ingerencja w te $Sciany spowodowataby naruszenie

konstrukcji budynku.
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Nieprawidlowos¢ 2;
2) Stosowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, instalacji
elektrycznej, ktora jest wyrobem budowlanym tatwozapalnym,
3) Nieprawidlowos$¢ wystepujaca w budynku, jaka jest brak zgodnosci z Polska Norma
PN-IEC 60364-4-482: 1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa” w kontek$cie zastosowania przewodow
elektrycznych o klasie reakcji na ogien Eca, jest z technicznego (wymiana okablowania
w budynku wymaga znacznej ingerencji w istniejgce instalacje wewnetrzne catego
budynku) i1 ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadniona. Przewiduje si¢
pozostanie instalacji elektrycznych w obecnym stanie. Nieprawidlowosci, ktora pozostanie
w obiekcie, pouwzglednieniu zaproponowanych rozwigzan nie beda zagrazaé
bezpieczenstwu uzytkownikow, ani ekip ratowniczych prowadzacych dziatania.
Przewody elektryczne znajdujgca si¢ pod tynkiem, z materialdbw niepalnych, o grubosci
minimum 5 mm - prowadzona w bruzdach, zapewnia, iz palna izolacja termiczna, ktorej
spalanie mogloby bezposrednio oddziatywa¢ na osoby znajdujace si¢ nadrogach
ewakuacyjnych jest wyeliminowane oraz zapewnia zabezpieczenie palnej izolacji kabli przed
bezposrednim oddzialywaniem plomieni w czasie pozaru wewnetrznego. Rozwazajac
sytuacje, gdy to izolacja kabli jest zrédlem pozaru, tynk, jako material niepalny, zabezpiecza
przed mozliwoscig kapania izolacji, chroni przed przenoszeniem ognia na inne elementy
budynku oraz ogranicza mozliwo$¢ przenoszenia ptomienia w poziomie. Zastosowanie
tynku, jako element ostonowy jest uzasadnionym rozwigzaniem rekompensujacym, fakt
zastosowania izolacji przewodow elektrycznych — tatwozapalnych.
Takie rozwigzanie jest tozsame z, stosowaniem tynkow elementéw konstrukcyjnych w celu
zapewnienia im ostony przed bezposrednim oddziatywaniem termicznym, a tym samym
podniesienia ich odporno$ci ogniowej. Stosujgc tynk cementowo - wapienny, jako element
zewngtrznej ostony izolacji przewodow elektrycznych zapewniamy im bezposrednig ostong z
materialu niepalnego, co w ocenie autoréw ekspertyzy moze by¢ rozwigzaniem
rownorzednym z wymaganiem zapewnienia parametru — trudnozapalnosci dla izolacji
przewodow elektrycznych. W przestrzeni drogi ewakuacyjnej wystepuja rowniez pojedyncze
przewody instalacji elektrycznej nie ostonigte tynkiem i nie obudowane zgodnie z

wymaganiami jak dla poziomej drogi ewakuacyjnej.

Dla zrekompensowania wystepujacych w obiekcie niezgodnosci w stosunku do

obowigzujacych przepisow techniczno - budowlanych wprowadza si¢ rozwigzania zamienne,
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ktore pozwolg na zaakceptowanie wystepujacych niegodnosci z przepisami dotyczacymi
warunkow ochrony przeciwpozarowej;
1) Wyposazenie drog ewakuacyjnych — korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu o$wietlenia co najmniej 5 1x.
2) Wyposazenie drog ewakuacyjnych — korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w
podswietlane znaki ewakuacyjne o czasie Swiecenia co najmniej dwie godziny.
3) Zwickszenie o 100% normatywu ilosci s$rodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej zapewni si¢ co najmniej 4 kg srodka gasniczego na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Przy uwzglednieniu:
1) Znacznie wyzszych parametréw gtownej konstrukcji no$nej posiadajacej klase
odpornosci ogniowej R 120/EI 60, wobec wymaganej klasy odpornosci ogniowej R
30/El 30.
2) Wyzszej od wymaganej wysokosci drog ewakuacyjnych, posiadajacej wysokosé nie
mniejsza niz 2,60 m.
3) Znacznie mniejszych niz dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wynoszacych
nie wiecej niz 19 m.
4) Znacznie mniejszych niz dopuszczalne dhlugosci przejs¢ ewakuacyjnych,
wynoszacych nie wigcej niz 12 m.
5) Matej powierzchni strefy pozarowej rozpatrywanej strefy pozarowej wynoszaca
784,31 m?, przy dopuszczalnej do 8 000 m?.
6) Zapewnienia drogi pozarowej do budynku, przy braku obowigzku jej doprowadzenia.
7) Bardzo bliskiej lokalizacji Jednostki Ratowniczo Gasniczej PSP w Chetmie, ktora

znajduje si¢ w odlegtosci 1,3 km.

8. Instalacje
W budynku znajduje si¢ instalacja elektryczna (gniazdowo-o$wietleniowa

i teletechniczna) oraz instalacje sanitarne: kanalizacyjna i wodociggowa, c.o.

9. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych
Wejscie do budynku z kazdego poziomu terenu zapewnia dostep do budynku dla oséb

niepelnosprawnych. Budynek jest wyposazony w toalety dla osob niepetnosprawnych oraz istniejacy

na uczelni schodotaz.
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10. Wplyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

1 techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

11. Uwagi korncowe

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowsa, pod

kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz Warunkow Technicznych Wykonania

i Odbioru Robdt.

3. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaly

dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaé materiaty

wymienione lub rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po

uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajacego.

4. Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
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