ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

obiekt : Projekt wn etrz holu i klatki schodowej oraz zadaszenia

wej scia potudniowego.

Budynek Rektoratu Pa nstwowej Wy zszej Szkoty Zawodowej w Chetmie,

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chelm

Czesé opisowa :
- strona tytutowa
- zawartosc¢ opracowania

- opis techniczny

Czes¢ rysunkowa :

- rys. nr K—1 konstrukcja mocowania i zawieszenia

- rys.nr K—2 elementy ramy mocujgcej i podwieszenia 1 :
- rys. nr K—3 mocowanie uchwytow

- rys. nr K—4 nadproza nad otworami

Czes¢ obliczeniowa :

- obcigzenia

- rama mocujgca

- uchwyt

- uchwyt 1

- belka srodkowa ramy podwieszenia

Inne :

- uprawnienia i przynaleznosc¢ do izby (19-20)
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3
OPIS TECHNICZNY

do projektu wn etrz holu i klatki schodowej

oraz zadaszenia wej $cia potudniowego.

Budynek Rektoratu Pa nAstwowej Wy zszej Szkoty Zawodowej w Chetmie,
ul. Pocztowa 5 4, 22-100 Chelm

Dane ogolne:

- obcigzenie sniegiem w strefie Il

- obcigzenie wiatrem w strefie |

- strefa przemarzania gruntu — hz = 1,00m

Pod wzgledem konstrukcyjnym, zmiana dotyczy wykonania nadprozy nad
otworami w Scianie srodkowej holu i klatki schodowej. Natomiast przed wejsciem
od strony potudniowe] przewidziano zaprojektowanie zadaszenia o konstrukciji
stalowe;.

Przedmiotowy budynek Rektoratu wykonany w koncu dziewietnastego wieku.
Konstrukcja budynku murowana z cegty ceramicznej petne;.

Stropy w czesci drewniane, w czesci stalowo - ceramiczne.

Stan konstrukcji budynku jest dobry i pozwala na wykonanie wyzej
wyszczegoblnionych konstrukcji.

W przypadku stosowania wyrobow lub technologii gotowych przestrzegac instrukcji
producenta.

Nadpro za nad otworami:

Przewidziano wykonanie nadprozy nad poszerzanymi otworami w $cianie
srodkowej podpiwniczenia, przy klatce schodowej.

Oparcie belek nadprozowych na $cianach i srodkowym filarze kominowym.
Ponadto dla dwéch krawedzi otworu 2,30 m oraz jednej krawedzi otworu 1,70 m
przewidziano dodatkowe wzmocnienie krawedzi stalowymi elementami z L
10x100x100 i posrednich przewigzek z bl. 10x100 w rozstawie co ok. 80 cm
Elementy te zamocowac srubami rozpreznymi M12x120 — wg rys. nr K-4 Zar6wno
belki nadprozowe z [ 200 jak i elementy L 10x100x100 montowac¢ za
posrednictwem zaprawy cementowej, a nastepnie zamocowanie srubami.

Belki nadprozy potgczy¢ ze sobg srubami M16 w rozstawie co 60 cm
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Po co najmniej jednym tygodniu mozna przystgpi¢ do rozbiérki muru w obrebie

przewidzianych otworow. Przy rozbiérce nie uzywac narzedzi udarowych.

Konstrukcja zadaszenia i ramka podwieszenia:

Konstrukcja nosna mocujgca wykonac z profiléw stalowych zamknietych o
grubosci scianek 6 mm Pas dolny z RP 6/60/100, pozostate profile z R 6/60
Elementy tgczy¢ przez spawanie. Mocowanie do sciany poprzez blachy
10x150x200 przykrecanych do sciany srubami rozpreznymi M16x200

Gorne prety konstrukcji stezy¢ pretami @ 12 z zastosowaniem srub rzymskich.
Ramka podwieszenia spawana z RP 6/60/100 z zamocowanymi do niej
elementami uchwytéw @ 20 do podwieszenia elementdéw szklanych tgcznikami
systemowymi. Cato$¢ nalezy ocynkowaé ogniowo o grubosci warstwy 100 um
Otwory w elementach uzgodni¢ z wykonawcg ocynkowania.

Elementy stalowe ze stali S 235, elektrody EA — 1.46 z wykonaniem

uwzgledniajgcym ocynkowanie konstrukcji.

opracowat :
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Budynek Rektoratu PaAstwowej Wyzs
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm
Projekt wnetrz holu i klatki schodowej

projektant:  inz. J6zef Baran, upr. 150/C
w specj. konstr.-budowlanej do|
kier. budowy i rob6t

sprawdzit: inz. Jan Kotodziejczyk, upr. 2

w specj. konstr.-budowlanej dg
kier. budowy i robét -

126
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wyk. samodzielnej f roj r ‘ ‘ .
AN
49/Ch/81 341 stal S 235
k. dzielnej kciji s
wyk. samodzielnej funkcji projéktanta, elektrOdy EA 146
ocynk ogniowy gr. 100 um
. 171 ) 130 )
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‘ ‘ ‘ N k\ nazwa i adres | Budynek Rektoratu Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Chetmie,
307 N inwestycji : ul. Pocztowa 54 22-100 Chetm
Projekt wnetrz holu i klatki schodowej oraz zadaszenie wejsgia potudniowego
23* 1 30 * 41 * 1 1 3 4&23 funkcja : imie, nazwisko, nr uprawnien : podpis :
projektowat: | inz Jozef Baran upr. 150/Ch/80
sprawdzit: inz. Jan Kotodziejczyk, upr. 249/Ch/81
W spec;. kons_tr.-bgdowlanej do wyk. samodzielnej funkcji projektanta, nazwa rysunku : skala : 1:50
Kier. budowy i robot RAMA ZAMOCOWANIA | RAMA PODWIESZENIA .
nrrysunku :
data: Jipiec 2019 . specjainosé: K ONSTRUKCJA K-1



Filip
Pole tekstowe
Budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
Projekt wnętrz holu i klatki schodowej oraz zadaszenie wejścia południowego

projektant:      inż. Józef Baran, upr. 150/Ch/80
                       w specj. konstr.-budowlanej do wyk. samodzielnej funkcji projektanta, 
                               kier. budowy i robót
sprawdził:       inż. Jan Kołodziejczyk, upr. 249/Ch/81 
                               w specj. konstr.-budowlanej do wyk. samodzielnej funkcji projektanta, 
                               kier. budowy i robót


Filip
Pole tekstowe
sprawdził:       inż. Jan Kołodziejczyk, upr. 249/Ch/81 
                               w specj. konstr.-budowlanej do wyk. samodzielnej funkcji projektanta, 
                               kier. budowy i robót
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nazwa i adres Budynek Rektoratu Parnstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Chetmie,
inwestycji : ul. Pocztowa 54 22-100 Chetm
c<< >O > Projekt wnetrz holu i klatki schodowej oraz zadaszenie wejécia potudniowego
) funkcja : imie, nazwisko, nr uprawnien : podpis :
usytuowanie i Srednice otworéw uzgodnic¢ z projeklowat: | s Jozef Baran upr. 150/Ch/80
wykonawcg cynkowania nazwa rysunku Sk o
ELEMENTY RAMY MOCUJACEJ
nrrysunku :
data lipiec 2019 r. specjalnosé:  KONSTRUKCJA K-2
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Rama 1.2

Obiekt: Nr projektu:
Budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie
Str. 13
Autor: inz. Jozef Baran
Tytut: uchwyt mocowania
DANE:
Schemat statyczny:
%1 " =2 2 5
‘\\{
7
3
6
3
4
Wezly:
nr wezia x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,03 0,00 sztywna 0
2 0,16 0,00
3 0,23 -0,06
4 0,23 -0,10
5 0,19 0,00
6 0,21 -0,01
7 0,22 -0,02
8 0,23 -0,04
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju| potacznie poczatek potgczenie koniec
poczatkowy kohcowy
1 1 2 d=20 sztywne sztywne
2 2 5 d=20 sztywne sztywne
3 5 6 d=20 sztywne sztywne
4 6 7 d=20 sztywne sztywne
5 7 8 d=20 sztywne sztywne
6 8 3 d=20 sztywne sztywne
7 3 4 d=20 sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Alcm?] Jylem* | hilem] elh E[MPa] | pqlka/m3]
d=20 Stal St3 3,14 0,79 2,0 0,500 205000 7850
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
PL.p.padelelement’rzyjopisek 1 (y; = 1,35)
1 konstrukcja | ciezar wiasny
2 wezet 4 sita skupiona F = 0,46 kN; kat nachylenia 0,0st.
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Reakcje podporowe:

wezet (podpora)

Ry [kN]

Ry [kN]

M [kNm]

1(A)

0,47

0,00

0,09




Rama 1.2

Obiekt:

Budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie

Nr projektu:

Str. 14

Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] vy [mm] Vy [mm] @ [rad]
1 1 0,0 0,0 0,00000
2 0,0 -0,3 0,00373
2 2 0,0 -0,3 0,00373
5 0,0 -0,4 0,00408
3 5 0,2 -0,4 0,00408
6 0,2 -0,5 0,00422
4 6 0,3 -0,4 0,00422
7 0,3 -0,4 0,00427
5 7 0,4 -0,3 0,00427
8 04 -0,4 0,00429
6 8 0,6 -0,2 -0,00429
3 0,6 -0,3 -0,00429
7 3 0,6 -0,3 -0,00429
4 0,6 -0,4 -0,00429
Naprezenia:
pret x[m]| omax [MPa]| cmijn [MPa]
1 0,00 m 117,93 --
0,00 m - -117,93
2 0,00 m 41,08 -
0,00 m -- -41,08
3 0,00 m 24,11 --
0,00 m -- -22,79
4 0,00 m 12,75 --
0,00 m -- -10,67
5 0,00 m 7,17 --
0,00 m -- -4,53
6 0,00 m 1,47 --
7 0,00 m 1,47 -




Belka Stalowa v.3.0

Obiekt: Nr projektu:
Budynek Rektoratu PWSZ
Str. 17
Autor obliczen: inz. Jézef Baran
Tytut obliczen: belka srodkowa ramy podwieszenia
SCHEMAT BELKI
PN N
A B
o052 3.29 o052 |
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: state (v; = 1,35)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki go = 0,15 kN/m)
Przekroj z[m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - 1,10 0,00 -0,25
A 0,52 1,10 1,10 0,00 0,00
B. 3,81 1,10 1,10 0,00 0,00
1. 4,33 1,10 0,00 0,93
Przypadek P2: $nieg (v; = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z[m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - 1,64 0,00 -0,38
A 0,52 1,64 1,64 0,00 0,00
B. 3,81 1,64 1,64 0,00 0,00
1. 4,33 1,64 0,00 0,38
Przypadek P3: wiatr (v = 1,5)
Tablica obciagzen obliczeniowych
Przekroj z[m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - -1,33 0,00 -0,50
A. 0,52 -1,33 -1,33 0,00 0,00
B. 3,81 -1,33 -1,33 0,00 0,00
1. 4,33 -1,33 0,00 0,50
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Reakcje podporowe [kN]
2,12
‘/// .10
0,6
5 = = 1

A
1,62
(|0
0|
ol

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

355
2,88 ":w




Belka Stalowa v.3.0

Obiekt: Nr projektu:
Budynek Rektoratu PWSZ

Str. 18

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 100x60x6,0
A, =11,3cm2, m= 13,6 kg/m

Jx =217 cm#, J, = 95,0 cm4, J, = 0,00 cmS, Jr =216 cm?4, W, =43,4 cm3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,158) Mg = 10,80 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 VR = 140,66 kN

Belka

Nosnos¢ na zginanie

Przekroj z = 2,17 m (P3: wiatr)

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mo =-2,12 kNm

520  Mmax/ (®°Mg) =0,196 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

Przekroj z = 0,52 m (P2: Snieg)

Maksymalna sita poprzeczna V5« = 2,70 kN

(53) Viax !/ VR = 0,019 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vinax = (-)0,85 kN < V,=0,3-Vg =42,20 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 4,33 m (P3: wiatr)

Ugigcie maksymalne fy nax = 2,03 mm

Ugiecie graniczne fy, = 2:1, /350 = 2,97 mm

fimax = 2,03 mm < f,, =297 mm  (68,4%)




Rama 1.2

Obiekt: Nr projektu:
Budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie
Str. 15
Autor: inz. Jozef Baran
Tytut: uchwyt 1
DANE:
Schemat statyczny:
%1 . o’
.\8\\6
7
3
6
T:s
|
Wezly:
nr wezia x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,05 0,00 sztywna 0
2 0,27 0,00
3 0,33 -0,06
4 0,33 -0,10
5 0,29 0,00
6 0,31 -0,01
7 0,32 -0,02
8 0,33 -0,04
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju| potacznie poczatek potgczenie koniec
poczatkowy kohcowy
1 1 2 d=20 sztywne sztywne
2 2 5 d=20 sztywne sztywne
3 5 6 d=20 sztywne sztywne
4 6 7 d=20 sztywne sztywne
5 7 8 d=20 sztywne sztywne
6 8 3 d=20 sztywne sztywne
7 3 4 d=20 sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Alcm?] Jxlem* | hilem] elh E[MPa] | pqlka/m3]
d=20 Stal St3 3,14 0,79 2,0 0,500 205000 7850
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
PL.p.padelelementrzyjopisek 1 (vs = 1,35)
1 konstrukcja | ciezar wiasny
2 wezet 4 sita skupiona F = 0,46 kN; kat nachylenia 0,0st.
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentow zginajgcych:
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Obiekt: Nr projektu:
Budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie

Str. 16

Reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [KNm]
1(A) 0,47 0,00 0,13
Przemieszczenia:
pret wezel/x [m] vy [mm] Vy [mm] @ [rad]
1 1 0,0 0,0 0,00000
2 0,0 -1,1 0,00797
2 2 0,0 -1,1 0,00797
5 0,0 -1,2 0,00818
3 5 0,5 -1,1 0,00818
6 0,5 -1,3 0,00832
4 6 0,9 -1,0 0,00832
7 0,9 -1,2 0,00837
5 7 1,2 -0,8 0,00837
8 1,2 -1,0 0,00839
6 8 1,6 -0,3 -0,00839
3 1,6 -0,5 -0,00839
7 3 1,6 -0,5 -0,00839
4 1,6 -0,8 -0,00839
Naprezenia:
pret x[m]| omax [MPa]| omijn [MPa]
1 0,00 m 165,56 -
0,00 m - -165,56
2 0,00 m 35,20 -
0,00 m - -35,20
3 0,00 m 24,11 -
0,00 m - -22,79
4 0,00 m 12,75 -
0,00 m - -10,67
5 0,00 m 717 -
0,00 m - -4,53
0,00 m 1,47 -
7 0,00 m 1,47 -
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Obiekt: Nr projektu:
budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie
Str. 1
Autor: inz. Jozef Baran
Tytut: rama mocujgca
DANE:
Schemat statyczny:
2
5
5
3
4 3
4
Wezly:
nr wezia x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,05 0,00 przegubowa 0
2 0,00 1,26 przegubowa 0
3 3,09 0,16
4 1,91 0,10
5 1,88 0,59
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju| potacznie poczatek potgczenie koniec
poczatkowy kohcowy
1 1 4 100x60x6,0 sztywne sztywne
2 2 5 60x60x6,0 sztywne sztywne
3 4 3 100x60x6,0 sztywne sztywne
4 5 3 60x60x6,0 sztywne sztywne
5 4 5 60x60x6,0 sztywne sztywne
6 1 5 60x60x6,0 sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Alcm?] Jxlem* | hilem] elh E[MPal | pqlka/m3]
100x60x6,0 Stal St3 17,40 217,00 10,0 0,500 205000 7850
60x60x6,0 Stal St3 12,60 59,90 6,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)

PL.p.padelelemenstateopis= 1,35)
1 konstrukcja | ciezar wiasny
2 wezet 3 moment skupiony M = 0,57 kNm
3 prety 1,3 obcigzenie roztozone q = 1,65 kN/m na catej dlugosci preta

PL.p.padelelementnie

Copis = 1,5)

prety 1,3

obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 2,47 kN/m na catej dlugosci preta

wezet 3

moment skupiony M = 0,55 kNm

PL.p.padelelementviat

ropis= 1,5)

prety 1,3

obcigzenie roztozone g =-1,98 kN/m na catej dlugosci preta

wezet 3

moment skupiony M =-0,44 kNm

WYNIKI:
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Obiekt: Nr projektu:
budynek Rektoratu PWSZ w Chetmie

Str. 2

Obwiednia sit wewnetrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [KNm] | kombinacja
1(A) 7,41 17,71 --|K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,08 0,66 --|K3:1,0-P1+1,0-P3
2(B) 6,42 -17,71 --|K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,22 -0,34 --1K3:1,0-P1+1,0-P3

Ekstremalne przemieszczenia:

pret x [m] vy [mm] Vy [mm] | kombinacja

1 1,86 0,0 -0,3|K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,93 0,0 -0,6|K2: 1,0-P1+1,0-P2

2 2,00 0,1 -0,2|K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 1,18 0,0 -0,4/K2: 1,0-P1+1,0-P2
4 1,28 0,1 -0,4/K2: 1,0-P1+1,0-P2
5 0,00 -0,3 0,0/ K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,12 -0,3 0,0 K2: 1,0-P1+1,0-P2

6 1,92 -0,1 -0,2|K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,85 0,0 -0,4/K2: 1,0-P1+1,0-P2

Naprezenia ekstremalne:
pret x [m]| omax [MPa]| omin [MPa]|kombinacja

1 1,86 m 27,23 - K2: 1,0-P1+1,0-P2
1,86 m - -33,92  K2: 1,0-P1+1,0-P2

2 0,84 m 17,12 -|K2:1,0-P1+1,0-P2
2,00m - -2,36|K3: 1,0-P1+1,0-P3

3 1,18 m 17,27 -|K2: 1,0-P1+1,0-P2
1,18 m - -25,16 | K2: 1,0-P1+1,0-P2

4 1,28 m 15,78 -|K2:1,0-P1+1,0-P2
1,28 m - -4,16|K2: 1,0-P1+1,0-P2

5 0,00 m 27,30 -1 K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 m - -16,12|K2: 1,0-P1+1,0-P2

6 0,00 m 4,16 -|K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 m - -23,55|K2: 1,0-P1+1,0-P2




