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OSWIADCZENIE

Wyzej podpisani oswiadczamy, ze projekt przebudowy budynku i remontu holu miedzy
kondygnacyjnego i klatki schodowej oraz zadaszenie wejscia potudniowego do budynku zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne.
1. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu holu, klatki schodowej, wykonanie
podciggu w holu oraz zadaszenie wejscia do budynku Rektoratu PWSZ w Chetmie
2. Adres inwestycji: 22-100 Chetm, ul. Pocztowa 54, dziatka nr 126/1, 126/3 , obr. 0023
Miasto Chetm
3. Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Chetmie
4. Podstawa opracowania: obowigzujgce przepisy prawa, zlecenie Inwestora.
Przedmiot inwestycji
1. Budynek wzniesiony w 1895r. jako gmach Chetmskiej Szkoty Drog zelaznych
Dane charakterystyczne:
1. Budynek o wymiarach ok. 51X20m
2. Powierzchnia objeta zakresem prac:
hol - 61,25m2
klatka schodowa - 48m2
Ochrona konserwatorska.
1. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Znajduje sie w strefie posrednie;j
ochrony konserwatorskiej.
Zagrozenia sanitarno-epidemiologiczne, BHP i srodowiska nie wystepuja.
Obszar oddzialywania obiektu
Ustalono na podstawie:
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzn.zm.) - projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan,
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 698)- projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapenienia im wskazanych w tym przepisie wymagan,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2019r., poz. 1396 z pézn.zm.) - projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan,
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1065) - projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w

zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan,



Prace nie spowodujg ograniczenia dla pobliskich terenbw w zakresie zapewnienia im
wymagan w zakresie ochrony p.poz, przestaniania, odlegtosci od granic.

WNIOSKI: Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki objetej
opracowaniem, obejmuje zatem dziatke o nr ewid. 126/1,126/3, m. Chetm.

7. Ocena techniczna. Obiekt w dobrym stanie technicznym. Kwalifikuje sie do
remontu i prac budowlanych

8. Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku
oraz jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie
zmienia réwniez warunkéw pozarowych w budynku oraz zagospodarowania terenu..

9. Dostep dla oséb niepetnosprawnych zostat zapewniony w budynku przez
zastosowanie schodotazu. Projektowana przebudowa nie ma wptywu na dostepnosc¢
obiektu.

Opis prac:

10. Hol miedzy kondygnacjami: administracyjng (parter od ul. Pocztowej) i niskg (od
dziedzinca). Zaprojektowano powigkszenie istniejgcego holu o pomieszczenie
magazynowe przylegajgce do niego. Zaprojektowano podcigg w scianie konstrukcyjnej
pomiedzy pomieszczeniami. Podcigg w konstrukcji stalowej w Scianie gr. 90cm z
wykorzystaniem istniejgcego, nieczynnego komina murowanego. Wszelkie prace przy
podciggu prowadzi¢ bez uzycia narzedzi powodujgcych drgania oraz po uprzednim
podstemplowaniu istniejgcych stropow. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na strop
drewniany pomieszczenia magazynowego.

Przed wykonaniem oktadzin sciennych nalezy sprawdzic i zlokalizowac instalacje
elektryczng, teletechniczng oraz wykonac¢ nowo projektowane scianki dziatowe w
konstrukcji szkieletowej z ptyty OSB i murowane. W $ciankach wykonac¢ konstrukcje
pod ukryte drzwi do magazynéw. Drzwi projektowano w oparciu o system drzwi
wbudowanych ECLISSE FUSIN 50.

Fragment zawilgoconej sciany w dotychczasowym pomieszczeniu magazynowym —
wykonac w tynku renowacyjnym.

Ze wzgledu na obcigzenie stropdw nie projektowano dodatkowych sufitow
podwieszanych, ani elementéw mogacych dodatkowo docigzaé stropy. Zaproponowano
lekkie oprawy oswietleniowe kasetonowe FLAT LED ES SYSTEM

Istniejgca posadzka z ptytek gresowych — do skucia. Posadzke wykonac z oktadziny
kamiennej, granitowej o wym. 60/60/2cm w kolorze czarnym — Star Galaxy (oznaczenia
materiatdw wg wzornika firmy Trykacz Lublin)

Istniejgce cokoliki do skucia. Zaprojektowano cokoliki w kolorze czarnym z granitu Nero



Zimbabwe.
Okfadzina scian z ptyt betonu architektonicznego prod Artis Visio Bielsko - Biata —
Vintage o wym. 120/60cm w kolorze jasnoszarym, fakturze porowatej. Ptyty klejone na
$ciany w uktadzie poziomym. Przed klejeniem ptyt - istniejgce ptyty GK, nalezy
wzmocni¢. Oktadzine zaprojektowano tak, aby nie trzeba byto docina¢ ptyt. R6znice
wysokosci nalezy wyréwnacé gruboscig cokolika (ok.17cm)
Filar i nowo projektowany podciag zaprojektowano do obtozenia ptytami betonu
architektonicznego Vintage w kolorze ciemnoszarym, fakturze gtadkiej i wym.
120/60cm.
W istniejgcych schodach zdemontowac pie¢ ostatnich stopni i wykona¢ nowe z
oktadziny kamiennej wg istniejgcej w kolorze brgzowym w uktadzie wachlarzowym.
Wentylacja grawitacyjna istniejgcymi kominami w podtuznej $cianie holu. Sufity
malowane w kolorze biatym.

11. Klatka schodowa
Istniejgca posadzka z ptytek gresowych — do skucia. Posadzke wykonac¢ z oktadziny
kamiennej, granitowej o wym. 60/60/2cm w kolorze czarnym — Star Galaxy (oznaczenia
materiatdw wg wzornika firmy Trykacz Lublin)
W holu wejsciowym wykona¢ w obnizeniu posadzki wycieraczke systemowa.
Zaprojektowano mate samo oczyszczajgcg Openwell o wym. 180/250/3cm
Istniejgce cokoliki do skucia. Zaprojektowano cokoliki w kolorze czarnym z granitu Nero
Zimbabwe.
Okfadzina scian z ptyt betonu architektonicznego prod Artis Visio Bielsko - Biata —
Vintage o wym. 120/60cm w kolorze jasnoszarym, fakturze porowatej. Ptyty klejone na
$ciany w uktadzie poziomym. Zaleca sie demontaz istniejgcych ptyt GK na $cianach
klatki schodowej i montaz ptyt oktadziny bezposrednio do scian murowanych.
Sufity podwieszane klatki schodowej z ptyt GK — do pozostawienia
W istniejgcej w Scianie holu na szafie elektrycznej nalezy wykonac ukryte drzwiczki na
ramie stalowej do oklejenia oktadzing scienng w licu Sciany.
Drzwi wejsciowe do pomieszczen do wymiany na drzwi szklane, bezramowe, ze szkta
bezpiecznego, matowego. Minimalna szer. pojedynczego skrzydta drzwiowego musi
wynosi¢ min. 90cm w swietle.
Drzwi wejsciowe do klatki schodowej dwuskrzydtowe. Szklone szkiem bezpiecznym,
zaopatrzone w samozamykacze. Skrzydta drzwiowe o szer. min. 90cm w Swietle.
Schody betonowe wykonczone pierwotnie lastryko — projektowana oktadzina z ptyt
betonu architektonicznego prod. Artis Visio. Na istniejgce schody klei¢ stopnice i
podstopnice. Uwaga — nie nalezy skuwac istniejgcych noskéw i gzymséw schodowych —



nalezy je obudowac. Stopnice i podstopnice prefabrykowane w kolorze czarnym, boki
biegéw w kolorze szarym. Podniebienia biegdw uzupetni¢ ptytg GK i malowac¢ w kolorze
biatym.
Istniejgce cokoliki do skucia. Zaprojektowano cokoliki w kolorze czarnym z granitu Nero
Zimbabwe wys. ok.10cm.

12. Zadaszenie wejscia
Zaprojektowano jako wiszgce z ptyt szklanych na konstrukcji kratowej mocowanej do
Sciany wg proj. konstrukcji. Wymiary zadaszenia: 5,15x3,40m. Zaprojektowano szesc¢
tafli szklanych o wym. mocowanych na tgcznikach systemowych do ramy kratowe;.
Nalezy zastosowac szkto VSG=2x10mmTVG (wg tabeli wymiarow zadaszeh ESKATT).
Pomiedzy poszczegdlnymi ptytami pozostawic¢ szczeliny o szer.10-15mm. Szczeliny
pomiedzy taflami wypenic¢ silikonem odpornym na warunki atmosferyczne. Szkto
mocowac przy pomocy punktowych, atestowanych mocowan do szkta ze stali
nierdzewnej prod. np. Linealsystem. Patagki trzymajgce szkto rowniez wykonac ze stali
nierdzewnej. Otwory do mocowania ptyt - w odlegtosci 200mm od krawedzi szkta
Daszek ze spadkiem 5% do budynku. Przy $cianie budynku wykona¢ rynne systemowg
prod. KJG lub Marley, prostokatng z blachy tytanowo — cynkowej ew. powlekanej w
kolorze konstrukcji. Na krawedziach rynny wykona¢ wpusty do istniejgcych rur
spustowych. Konstrukcja kratowa cynkowana i malowana w kolorze ciemnobrgzowym.
Zaleca sie zlecenie wykonania zadaszenia firmie zajmujgcej sie tego typu
konstrukcjami. Przed wykonaniem zadaszenia nalezy zdemontowac istniejgce
zadaszenie wejscia na stupach stalowych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Materialy budowlane
powinny posiada¢ atesty techniczne. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami.
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Dane ogdlne.

Informacje opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. nr 120, poz. 1126)
Czes¢ opisowa.

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizaciji -
poszczegolnych obiektdéw - zamierzenie obejmuje aranzacje wnetrz, wykonanie
podciggu w Scianie konstrukcyjnej oraz zadaszenie wejscia potudniowego w jednym

etapie.

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — na przedmiotowej dziatce znajdujg sie
budynki PWSZ w Chetmie.

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak znanych elementow stwarzajgcych

szczegolne niebezpieczenstwo.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia — nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach zabezpieczajgcych i

remontowych w poblizu ciggéw pieszych i wejscia.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegadlnie niebezpiecznych — instruktaz stowny.

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen — teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym i oznakowaé. Ogrodzenie wyposazy¢
w co najmniej dwie bramy oraz furtki do ruchu pieszego. Strefy szczegdlnie
niebezpieczne wewngtrz dodatkowo oznakowadé. Teren otwarty, nie utrudniajgcy

ewakuacji.

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne, ktére mogag wystgpi¢ przy realizacji
inwestycji, wykazane w “szczegotowym zakresie robét budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane” obejmujg w przypadku:



1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m, - moze wystapi¢ koniecznos¢ wykopow bez
rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m — moga wystapic¢ przy
pracach powyzej poziomu stropu parteru.

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej

8 m,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub

Smigtowcow — moze wystapic

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV — moze wystapic

2) robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania

substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, -

moga wystapic¢ zaleznie od pory realizacji inwestycji



